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Mill ctenari, 

jsme pochopitelrie radi,ze mate stale 
vetJsi .zajem o n&s casopis. ’ Vyplyvi to 
skutedne i z ndkladu, ktery urcuje PNS 
a kter^ dosahl v loilsk^m roce ji2 pres 
50 000 vytisku. Cisiem, ktere prive do- 
stavate jdo rukou, tedy zahajujeme 20. 
rocrnk Amat^rskeho radia. Nechceme 
delat bombasticke oslavy, ale chceme 
techto 20 rocniku jen skromne pfipome- 
nout. Letosni rok je pro nas nesmirne 
vyznamny zvl&ste proto, ze budeme 
oslavovat 50 let zalo^eni KSC a 20. vy- 
roci Svazarmu, s. nimz souvisi vznik na- 
seho casopisu. Sami muzete zhodnotit, 
ze puvodnich 7 000 vytisku a dneSni 
ndklad vykazuji jasny trend v z&jmu 
o radiotechniku a elektrotechniku. Po- 
kusili jsme se sami retrospektivne zhod¬ 
notit nasi praci a ukAzat vam na 2. str. 
obalky, jak jsme se snazili sledovat vyvoj 
radiotechniky u nas. Sami jste mohli 
sledovat, ze jsme vzdy v casopise prina- 
seli otazky, kter^ teprve mnohem poz- 
deji byly u nas doceneny. Vezmete jen 
maly pfiklad: jiz v lednov^m cisle rocni¬ 
ku 1953 jsme. zahajili ria pokracovdni 
.obsazny' material o televizi. Mnoho na- 
sich amateru proti tomu protestovalo. 
Podobny pripad byl s televiznimi ant^- 
nami a teprve se zahdjemm nasi televize 
1. kv£tna 1953 mnozi pochopili, ze 
put)likovan6 materialy byly oti§t^ny 
nejen vcas, ale i s dobrym predstihem. 
Praktick^ amat6rsk6 konstrukce "dvou . 
typu televiznich prijima^u byly otisteny 
jiz v osm^m £isle, tzn. ze byly zkonstruo- 
vany jiz mesic po zahdjeni vysilani. 
Obdobne tomu bylo s novymi prvky - 
tranzistory. Serial na pokracovdni 
„Tranzistory v praxi (( jsme pocali otisko- 
vat v AR 3/58. Dnes napriklad mnoh^- 
ho mrzi, ze se zabyvame ot^zkami integ- 
rovanych obvodu a cislicovou technikou 
- nedd se vsak nic delat - protoze temto 
otazkdm jsme se m61i venovat jiz drive, 
nebot jsou rozhodujicim probl^mem 
sou^asn^ radiotechniky a elektrotech- 
niky. 

Nas casopis tedy vstupuje do sveho 
dvacdtdho rocniku. Proti vecnosti to 
samozrejme heni nic. Protoze zijeme 
dnes velmi rychle, znameni rozvoj ra¬ 
diotechniky ' a elektrotechniky mnoho ( 
pro lidstvo a svet. Bez ni by urcite ne- 
byly drusdce, Lunochod, nepodarilo by 
se jiz dnes sestavit mapu povrchu Marsu 
atd. 

Kdyz jsme prohlizeli poslednich 19 
rocniku, znovu jsme si pripomrieli, ze 
iada amat6ru dospela tak daleko, ze jim 
byla udelena nej vyssi stdmi vyznamenani 
a ze jim k tomu skromne pomohl i nas 
casopis. Nechceme si d£lat sami rekla- 
mu, ale radi bychom vas sezndmili 
s otazkami, kter^ hodlame v budoucim 
obdobi relit. Rozhodne se domnivame, 
ze heslo „*V mladezi je na§e budoucnost'* 
je pravdive. Proto budeme v letosnim 
roce publikovat materialy vhodn6 zvlas- 
te pro mlade2. Za&n&me v tomto cisle 
opet otiskovat kurs pro zadinajici amato¬ 


ry „Zaciname od krystalky (< , ktery je 
povedc systematicky od zacatku az po 
dobry prijimac. Pfi tom chceme, aby ne- 
museli vzdy nakupovat zcela jin^ sou- 
castky, ale jen jich nekolik pfikoupit 
a pokrocit o koiisek dale. Zadindme tim- 
to dislem novy kurs pro za£inajici ama¬ 
tory-vysilace, rozsirujeme dile o dve 
strany katalog tranzistoru, protoze ti- 
sice dotazu ukazuji, ze zajem o tato data 
je obrovsky. Plnime tim funkci, kterd by 
ovsem prislusela SNTL, ktere v techto 
otazkach dosud vdh&. Muzeme vsak 
■ na§im ctendfum doporu^it publikaci 
Leontejeva: „Zahranichi tranzistory' 
kterou si muze kazdy koupit v SNTL, 
pripadne v Sov£tsk£ knize za 3,— Kcs. 
Pro ostatni ctendfe se budeme samozrej- 
snazit uvdd^t v kazd^m cisle osved- 
cen6 konstrukce (predevsim z vysledku 
naseho konkursu, ktery. pro letosni rok 
znovu vyhlasujeme v tomto.cisle), ovsem 
radi privitame i jin£ navod'y, kter£ nam 
budou zaslany. Redakce je samozrejme 
velmi rada, pokud se na ni cten'ari obra- 
ceji se zddostmi o doplneni nekterych 
clankii a snazi se jim yyhovet. Agenda 
se vsak za ta.l6ta velmi rozrostla. V prv- 
nich letech fcasopisu jsme dostavali jen 
nekolik dopisu mesiiSne. V lonsk^m roce 
bylo v§ak do za&i'tku prosince vyrizeno 
1 500 dopisu s technickymi dotazy. A to 
nepocitame ani asi 400 iadosti o starsi 
cisla, kter6jsmese snazili vyridit. (Dopo- 
rucujeme si Casopis predplatit u PNS, 
protore vetsina £isel je brzy rozebrana 
a skladovaci prostory nemame). Uve- 
den^ mnozstvi dopisu neni mozn^ vy- 
fidit pri be^n^ redakcni praci. Proto se 
snazime vyridit predevsim ty, kter6 se 
tykaji obsahu dasopisu. Ostatni dotazy 
museji cekat. Nemuzeme zodpovidat 
jednotliv^ stovky dotazu na tranzistory- 
a jednotliv^ soucastky a musime je odka- 
zovat na nds katalog-a ruzn6 dalsi insti- 
tuce, protoze parametry nekterych sou- 
castek casto nezname ani v redakci. 
Nejsme tak6 schopni zajist’ovat nejruz- 
n^jsi servisni navody na zarizeni dove- 
zend ze zahranici. Nejruznejsi pisatel^ 
i instituce se na nas obraceji se zadostmi 
o vyvoj konstrukci nejruznfejsich typu 
a rady na opravy a upravy nejruznej- 
sich pristroju podle specidlnich prani. 
Bohuiel poslednini dvema skupinam 
musime sd£lit, k redakci nepatri zad- 
ny vyzkumny ustav, ani zkusebny nej- 
ruzn^jMch typu. Redakce tak6 nevydava 
specialni planky a musi odkazovat na jiz 
vysl6 navody v Amatdrskdm radiu a Ra- 
diov£m konstruktdru. 

. Uvdzlte-li, ze v redakci d£ldme vie 
nez je nasi povinnosti, prosime vas, 
doprejte ndm vice casu na pfipravu ca¬ 
sopisu, aby nam uniklo co nejm^ne 
chyb. Budeme vam vdecni kdyz - naj- 
dete-li nejak<£ - nas upozornite - radi je 
opravime. Samozrejm6 tak6 radi prijme- 
me vase navrhy na obsah a upravu ma¬ 
terial u a rddi vds zaradlme mezi trvale 
spolupracovniky redakce. Piste nam hod- 
ne a casto a zasilejte ndm clanky popisu- 
jici predevsim vase nov6 konstrukce, 
protoze vie lidi vie vi. 


S pnlnuu vseho uejlepslho do aio%e!io ruku, 
hodne zdrati, spokojenosti 
v a nsp^cM v radioamat4rske praci 

/ ' Va^e redakce Alt, 

ingr. Fr. Sinolflc, Sefredaktoi^ 




























25. listopadu 1970 zem£el 
neocek&van& ye v£ku 67 let 

Karel Kamlnek 
OKICX 

Od samych zaCdtku rozhlasu se sy- 
stematicky zajimal o radiotechniku 
a o vSechno, co s ni souviselo. }H v roce 
1926 spolu s prof. Josefem Skupou po- 
uiili mikrofony, zesilovaie a repro- 
duktory v dlvadilku Spejbla a Hurvin- 
ka. Brzy potom se za£al zajimot o vy- 
silaci techniku a jako jeden z prvnich 
obdrzel pf ed 40 lety opravneni ke kon- 
strukci a obsluze amat£rske vysilaci 
stanice. Teto Cinnosti zustal verny do 
poslednlho okamiiku. Jeho rubriku, 
kterou si pfe£tete v tomto Cisle, nam 
odevzdal 23. 11. 1970. Jeho volaci znaC- 
ku znaji amatefi-vysilaCi na celetn sve- 
t£. Zuiastnil se nes£etn6ho mnoistvi 
mezinirodnich zavodd a soutSii - 
mnoho jich i vyhr&l. Diplomu ma de- 
sitky - a to mu jich jestfc mnoho zaba- 
vilo gestapo. Znaji ho nejen z pdsem, 
ale i z Ceskoslovensk^ch diplomd, jichi 
vyridil tisice; na vSech je jeho podpis. 
Naii amatefi-vysilaCi ho znaji z nasich 
soute£i a zavodu, jichi vetsinu vymys- 
lel, leta organizoval, hodnotil a rozesi- 
lal diplomy. 2ddn£ funkce se nezfikal, 
vykondval je vidy svidomite; a nebylo 
jich za ta Uta mdlo. Za svoji dlouhole- 



tou ginnost ziskal mnoho uzndni a vy- 
znamendnl, mezi nimi i £estny titul 
ZaslouHX^ mistr sportu. Na navrh 
Svazarmu mu bylo udeleno statni vy- 
znamendni „Za vynikajici praci“. Je 
to jedin£ stdttu vyznamenani ud£lene 
za radioamaterskou ilnnost. Za jeho 
pfdtelskg rady a upfimnl kamardd- 
stvi ho mSli vSichni radi. Budemc na 
nfeho vzdy vzpominat. asf 

Cest jeho pamatce 


Ze zaseddni rady tllK ClSSR 

Podzimni zaseddni plena federdlniho orgdnu cs. radioamateru se uskutecnilo V f ndvaznosti 
na V. plendrni zaseddni FV Svazarmu , jehoz usneseni jsou zavaztia ipro rddu ORK CSSR 
a narodni svazy radioamaterit. Proto i jedndni v rade tjRK v listopadu probihalo v duehu 
usneseni V. plena vrcholneho orgdnu nasi branne organizace a neslo se dvojim smerem; jednak 
se zamyHelo nad krdtkym udobim cinnosti rady od cervna t. r., hlavne v$ak zamerilo svoji 
pozornost na pldnovandu cinnost v roce 1971. 


Byla ocenena dosud vykonana prace 
v narodnich organizacich radioamateru 
Svazarmu, jejichz funkcionari a clenove 
obetavou praci zajistili splneni vsech 
nirodnich, celostdtnich i mezinarod- 
nich akci; projevovala se zde i snaha 
uv&t v sdvot novou strukturu organi¬ 
zace, prijatou na IV. sjezdu. Svazarmu, 
usili. konsoliclovat zivot a oprostit se 
od prezivajicich extr^mu polednoveho 
obdobi.. Mens! spokojenost vsak byla 
vyslovena s vysledky na dulezit&n useku 
prace s mladezi. V. plenum FV ve 
svem usneseni konstatovalo, ze v otaz- 
kach ekonomickeho zabezpeceni cin¬ 
nosti se projevujx nedostatky a bude 
treba na tomto useku urychlene vypra- 
covat a uv^st v zivot zasady dotacni 
politiky a ucelneho vyuzivani pro- 
stfedku; v nasi cinnosti se to tyka pre- 
devsim radioamaterskeho dorostu, kde 
jc stale pocifovan nedostatek zakladnxho 
materialu, hlavne malych stavebnic. 
Rada IJRK CSSR bude teto otazce 
venovat soustavnou pozornost, aby na¬ 
rodni svazy radioamateru mohly plnit 
jednu ze zakladnich povinnosti ka^de 
organizace, totiz starat se o rtxst clenske 
zakladny peel o vlastni dorost. 

Teziste ridicx a organizdtorske prace 
je v narodnich organizacich a IJRK 
sjednocuje a koordinuje jejich cinnost; 
zabfva se spolecnymi celostatnimi pro- 
biemy, koncepcnimi a perspektivnimi 
otdzkami rozvoje radioamaterske cin¬ 
nosti a spolu s organy narodnich svazu 
schvaluje strukturu a zasady celostatnich 
zavodu a soutezx. IJRK ma take vyluc- 

2 n 


nou kompetenci v mezinarodnim radio- 
amaterskem styku. 

Aby federalni organ cs. radioamateru 
mohl tyto hlavni ukoly uspe^ne plnit, 
musi k tomu volit i ucinne zpusoby or- 
ganizacniho zajisteni. Jak listopadove 
zasedani rady konstatovalo, je vsak 
ten to organ dosud ve stadiu, kdy hleda 
nejucinnejsi formy prace v ramci noveho 
, statopravniho uspordddnf. Na ustavuji- 
cim zasedani rady v cervnu t. r. byli 
zvoleni tzv. spoluvedouci odboru na 
federalni xirovni - za kazdy narodni 
svaz po jednom. Jejich povinnosti je 
x.'xcastnit se prace v prislusnem odboru 
sve narodni] organizace; byt prostfed- 
nikem pfi “ sjednocovani nazoru s v6 
odbornosti mezi odbory obou .narod¬ 
nich svazu; predkladat takto pripravend 
navrhy k projednani rade IJRK CSSR. 
Je tireba zdCxraznit, ze takove navrhy 
musi b^t' projednany nejen obema na- 
rodnimi odbory, ale hlavne predem 
schvaleny yolenymi organy obou na¬ 
rodnich svazu radioamateru (pfed- 
sednictvem nebo v zasadnich otdzkach 
pienem tJV svazu). Odbory jsou porad- 
ni sbory bez pravomoci pravoplatneho 
rozhodovani, ktera pfxslusi jen volenemu 
organu. 

Take uloha a funkce rady l)RK 
CSSR jako federalniho organu radio- 
amaterCx Svazarmu musi byt zpresnena. 
Proto listopadove zasedani rady do- 
porucilo dalsi metody organizatorske 
a fidici prace krome jiz zminen^ho 
zpCtsobu spoluvedoucich odboru na 
federalni urovni. 

Jsou to tyto zpusoby: spolecn£ schCize 
celych nebo nekolika z^stupcfx obou 
narodnich odboru; spolecn^ schuze 


pfedsednictev 0V obou narodnich 
svazu nebo jejich zastupcu za fxzeni 
pfedsednictva IJRK. Takovd spolecne 
schuze musi vsak b^t predem schvaleny 
pfislusnym tajemnikem, ktery zodpovida 
za jejich radnou pripravu a za spravn^ 
hospodareni financnimi prostredky, vy- 
clenenymi pro tento ucel. Dale musi byt 
castejsi primy kontakt tajemniku na¬ 
rodnich svazu s cilem oziveni cinnosti 
v narodnich odborech. Prim6 projedna- 
vani problemu v rade FJRK je mozne 
volit jen vyjimecne, protoze bez pripra- 
vy v odborech a v narodnich organech 
by to zabralo mnoho casu, ktery rada 
musi vyuzit predevsim k reseni mnoha 
zasadnich a dnes jest^ nalehavych 
otazek. 

Kazdy z uvedenych zpusobu ma sve 
vyhody, ale i nevyhody. NejMpe bude 
pou^ivat kombinaci vsech zpusobu 
a v kazdem konkr&nim pripade volit 
ten nejucelnejsi s ohledem na dulezitost 
otazky, casove zatizeni funkcionaru, 
hospodarnost, nutny slupeh demoki'atic- 
keho a odborn6ho projednavanu pro- 
bl6mu apod. 

V uvodu k projedndvani planu na rok 

1971 bylo pripomenuto, ze-rok 1971 
je rokem oslav 50. v^roci zalozeni 
KSC a 20. vyroci Svazarmu. Oslavy 
obou vyroci se budou konat pod heslem: 
„Pod vedenim KSC vpfed za dalsi 
rozvoj cinnosti Svazarmu pfi budovani 
j obrane nasi socialistic^ vlasti“. 

I cs. radioamat^ri se oslav tech to 
vyroci zucastni vlastnimi akcemi; bu¬ 
dou to predevsim akce v ramci celosva- 
zovem, jako naborove souteze v mistech 
a okresech, pokracovani v akci „Smer 
Praha ,( , vyjezd amatersk^ch radiostanic 
na pamdtnd mista boju pri osvobozovani 
CSSR. Speci^lni radioamaterskou akci 
bude vyhlaseni pohotovostniho zavodu 
,,Radioamat^ri k vyroci Svazarmu^; 
nosna myslenka tohoto zavodu spociva 
v tom, ze pismena hesla, kter^ jsou 
shodna s pismeny ve volacich znackach 
souteznich stanic, budou bodovymi 
nasobici pro vypocitavani vysledku. 
Casov^zarazeni zavodu bude do doby ko- 
ndni vystavy AVRO 1971 (Audio-video- 
-radioj, kter^ se Svazarm zucastni expo- 
zicemi Svazii radioamat^rxi, Hi-Fi a mo* 
delarii. Na t£to vystave bude v provozu 
(krome jinych radioamat^rskych akci 
a expozic) i vysilac OK5AVR, ktery 
bude do bezn^ho radioamat^rsk^ho 
spojehi zarazovat v prubehu zavodu 
text „Audio-vi<ieo-radio 197F‘, clmz 
protistanice mu^e ziskat dalsich 15 bo- 
du, protoze pismena nazvu vystavy jsou 
soucasne obsazena i ’vj ndzvu zavodu. 
K zavodu budou vydany zvUstni diplo¬ 
my i QSL-listky. Uvazuje se rovnez 
o predvedeni exhibice nasich nejlepsich 
rychlotelegrafistii s event, pokusemovy- 
tvoreni rekordu'CSSR v rychlotelegrafii. 

Vystava AVRO se bude od pristiho 
roku konat kazdorocne, a to stridave 
v Praze a Bratislave, vzdy jako celostatni 
akce za aktivni udasti Cs. televize, 
Cs. rozhlasu, spoju, vsech v^znacnych 
vyrobcu z t^chto oboru, vedeckych 
a technickych instituci a podnikii za- 
hranicniho obchodu. Zajistenim t^to 
vystavy po radioamaterske strance byl 
pro rok 1971 poveren CRA, pro rok 

1972 ZRS. 

Cs. radioamateri budou mit v r. 1971 
i konkretni moznost vyjadrit sve pratel- 
ske vztahy k sovetsk^m radioamat6rum, 
a toco nejvetsi ucasti na sovetskem me¬ 
zinarodnim zavode „Svetu mir (< ve 
dnech 8. az 9. 5. 1971..Hojnou ucasti 
na tomto zavode cs. radioamateri pro- 
kazi, ze jsou si pine vedomi vyznamu 


pfatelstvi a spojenectvi se Sovetskym 
svazem, utvrzenych smlouvou o pfa¬ 
telstvi, spolupraci a vzdjemn 6 pomoci 
mezi CSSR a SSSR, ktera vyjadfuje 
logick6 dovrseni procesu vyvoje tradic- 
ne bratrskychvztahu lidu CSSRaSSSR. 

V dalsi casti listopadovdho zasedani 
URK byly pfideleny kazdorocni spor- 
tovni akce k uspofdddni narodnim 
svazum. 

Plan na rok 1971 byl schvalen, stejne 
jako jeho financni a organizacni za- 
bezpeceni. Jiz na ustavujicim zasedani 
rady tJRK byly konkrdtne formulovany 
ukoly pro vsechny odbory a vsichni 
spoluvedouci odboru na federalni urov- 
ni byli o nutnosti fe§eni nal^havych 


ukolu i o perspektivach svych odboru 
pisemne informovani. Nyni pujde o to, 
aby vsichni, kdo maji radi radioama- 
tdrsky sport, prilozili ruku ke spolec- 
ndmu dilu - a to nejen v odborech 
a volenych organech. 

U prilezitosti Mesice cs.-sovetskeho 
pfatelstvi byl ze zaseddni zaslan po- 
zdravny telegram tJRK SSSR. V usne- 
seni, kter£ vychdzi v podstate z infor- 
macl uvedenych v tomto clanku, bylo 
spoluvedoucim sportovnich odboru na 
federdlni urovni ulozeno je§te do konce 
roku 1970 upfesnit a doplnit podminky 
jednotnd sportovni klasifikace, aby pro 
rok 1971 byly jiz jednotne podminky, 
platne celostatne. O. Filka 


Vpledky konkur.su 

na nejlep&l amaterske konstrukce 1970 

Koncetn minuleho roku - v souladu $ podminkami uvefejnenymi v AR 11/69 - byl vyhodnocen 
a uzavfen konkurs na nejlepU amaterske konstrukce pro rok 1970, ktery vypsala redakce Ama- 
terskeho radia s Obchodmm podnikem Tesla. Vhchny prihlalene konstrukce posuzovala a podle 
potfeby take pfezkousela a promefila komise ve sloieni podle £l. 6 konkursnxch podminek. 

Pokud jsme si pfi hodnoceni prvnxho rocntku mohli posteiovat na pomeme malou ucast, pro- 
jevilo se v tomto ro£nxku podstatne zlepseni, zejmena pokud jde o uroveh jednotlivych konstrukct 
a jejich vypracovdnx. Nejvetsx zdjem mezi konstruktery-amatery byl o III. kategorii - tedy 
o stavbu pfistroju sloiitejHch a narocnejHch . Skoda, £e jen mdlo zkulenych a likovnych kon - 
strukteru se venovalo kategoriim nizsim; to vedlo k tomu, ie v kategorii La se komise rozhodla 
neudelit vubec prvni cenn. ’ . 


Po zvazeni vscch hledisek rozhodla 
komise rozdelit ceny takto: 

Kategorie I. a: 

I. cena neudelena. 1500 Kcs seprevddi 

do treti kategorie. 

II. cena (poukazka na ndkup zbozi 

v prodejndch Tesla v hodnote 
1 000 Kcs) - Michal Eben , Dukel - 
skych hrdinu 548/35, Usti n/L ., 
(akusticky hlidac;). 

III. cena (poukdzka v hodnote 500 Kcs) 

- Bofivoj Kula, JVehvizdky c. 10, 
polta Mehvizdy, okr. Praha-vy - 
chod (jednoduch^ nf zesilovac). 

Kategorie I. b: 

I. cena (1 500 Kcs v hotovosti a pou¬ 

kazka v hodnote 500 Kcs) - 
ing. J. T. Hyan, Svojetickd 7, 
Praha 10 - StraSnice (repro- 
duktorova soustava Maro 3). 

II. cena (poukazka v hodnote 1 000 

Kcs) - dr. Ludvik Kellner, 
Rychtdfskd 8 , Praha 6 (otacko- 
m6r). 

III. cena (poukizka v hodnote 500 Kcs) 

' - Jaroslav Krsek, Pellova 18, 

Praha 9 - Vysocany (vice- 
ucelovy ploSny spoj). 

Kategorie II: 

I. ,cena (2 000 K£s v hotovosti) - Vladi¬ 

mir .Rfizicka, Dfevohostice 291 , 
okr. Pferov , a Karel Janasek , 
Velka 123 , okr. Pferov (kon- 
denzdtorov^ zapalovdni). 

II. cena (poukizka v hodnotS 1 500 

Kcs) - ing . J. T. Hyan, Svoje¬ 
tickd 7, Praha 10 - Stralnice 
(mefici pfistroj Delta). 

III. cena (pouk&zka v hodnote 1 000 

Kcs) - Michal Eb'en, Dukel - 
skych hrdinu 548/35 , Usti n/L. 
(barevna hudba). 

Kategorie III: 

I. cena (3 000 Kcs v hotovosti) - 

■ Milan Zdstera , Jugosldvska 98, 
Brno (synchronizator magne- 
tofonu s - promitackou dmm 
filmu). 

II. cena (1 500 Kcs v hotovosti a pou¬ 

kazka v hodnote 1 000 Kcs) - 


ing. Jaroslav Mar eh, Brunclxko- 
va 12jl749 , Praha 6 - Bfevnov 
(proporcionalni analogovd si- 
multanni souprava dalkov^ho 
ovladdni). 

III. cena (poukizka v hodnote 2 000 
Kcs) - ing. Jaroslav Krsek , 
Pellova 18, Praha 9 *- Vyso¬ 
cany (telegrafni kliCe). 

Vzhledem k tomu, ze ve III. katego¬ 
rii byla u£ast nejv6tsi, rozhodla komise 
udelit bez urteni poradi ceny ve forme 
poukazky v hodnote 1 000 K£s tfemto 
ctyrem konstrukt^rum: 

Josefu Rihakovi, Zahradni 1185/6, 
Kyjov, okr . Hodonin (mal6 elekt- 
ronick^ varhany Herold), 
Jirimu Garkovi, Vavfenova 1169, Pra¬ 
ha 4 (televizni prijimad), 
dr . Ludviku Kellnerovi, Rychtdfskd 8, 
Praha 6 (pfistroj pro pozorovh- 
nl charakteristik tranzistoru na 
osciloskopu), 

Jifimu Zuskovi, Vrdzova 9, • Praha 5 
(stejnosmerny tranzistorovy os- 
ciloskop). 

Dale rozhodla komise udelit poukAz- 
ky v hodnote 500 Kds temto ctyrem 
ucastnikum konkursu: 

Rudolfu Majemtkovi, Tlmah v. Si 16, 
okr . Levies (zesilovac s barev- 
noii hudbou), 

Karlu Pourovi, Kotorska 36, Praha 4 
(zapalovani s otackomerem), 
Miroslavu Tomkovi, U pruhonu 20/927, 
Praha 7 - Holesovice (stereofonni 
zesilovac G4W), 

Milanu Veitovi, Dubtiany, okr . Ho¬ 
donin (petikanalova RC sou¬ 
prava) . 

To jsou tedy vysledky lonskeho kon¬ 
kursu. Jiste budou mezi ucastniky spoko- 
jeni i zklamani, ale tak uz to byvi. Tern 
prvnim blahoprejeme a s temi druhymi 
v^fime, ze pfiste se i oni dockaji nekter^ 
ceny. Moznost maji opet vsichni, pro- 
toze pro Ietosni rok 1971 redakce spolu 
s Obchodnim podnikem Tesla konkurs 
opet vypisuje. Podminky i ceny zustava- 
ji stejn6 jako v lonsk^m roce (jsou uve- 
rejneny v AR 11/69 na str. 402) jen 
s jedinou zmenou: ze komise, ktera bude 


konkurs vyhodnocovat, bude jnienovana 
az pozdeji. Pro ty, kdo podminky kon¬ 
kursu neznaji, nebo nemohou sehnat 
AR 11/69, uvefejnime uplne zneni 
souteznich podminek v pfistim cisle. 



V prodejn£ch • 
TESLA se obje- 
vila stavebnice 
rozhlasoveho 
prijima^e pro 
ml^de£, ozna Ce¬ 
na “Junak-TES- 
LA“ MO-661. - 
Cena 250,- Kis. 
Ke stavebnici je 
pfilo4en nSvod s titulem „Instrukce 
obsluhy“. 

Instrukce? Budiz. Pro£ ne? S po- 
chopitelnym z^jmem, jakych instrukei 
se dostdvd mladezi koneCnfi primo od 
nejpovolanejsiho podniku u n&s, 
dovolil jsem si nahl^dnout... 

„Junak*‘ - s krdtkym a? Nejen v za- 
hlavi, ale ve vsech dalSich obmfendch 
- nu, trochu nezvykl£, ale snad jako 
nazev vyrobku, typ pfistroje, snad to 
tedy pravidla pripousteji... Opravdu 
zajimave. Interpunkce bez komplikaci, 
Cdrka sem, carka tam - a ejhle, 
i pismenka nfikde prebyvaji, jinde 
chyb£ji... Pozoruhodne. Mdj zajem 
pochopiteln£ vzrAstd... 

„Pri rozhlasovem pfijmu podstat- 
nou ulohu odehravd energie, vysildna 
do vysilafie, kterd je pak pfejimdna 
rozhlasovym pfijimaSem prostred- 
nictvim prijimaci anteny..." 

Ctu jeitfi jednou. Opravdu. N£co se- 
zde opravdu odehr&vd, neco pod- 
statndho prostrednictvim teto bro- 
2ury... 

„R&zne vlnovd ddlky jednotlivych 
vysila£u umoinujt odbSr kterehokoliv 
vysildni podle vybferu pfi souCasn^m 
vysildni ostatnich vysiladu... 

„V pfipadd zm&ny kmitoitu nosne 
vlny dmernfe k zmenam amplitudy ' 
modulujiciho signalu se jmenuje 
kmitoCtovd modulace." Probfih, co 
se to . vlastnfe jmenuje kmito£tov& 
modulace? Aha, tady: v procesu 

modulace a v zdvorce „... (mo- 
dulaCnim pochodu)..."' 

Jsem sokovan pfedstavou napf. 
desetileteho Ctendre, touficiho vnik- 
nout do tajd radiotechniky a driiciho 
v rozechvfilych rukou tuto - snad 
opravdu svoji prvni - odbornou 
publxkacl... 

Nemdm odvahu Cist ddle. Rychle 
listuji a letmo registruji: mo- 

dulovany proud o velkem kmitoCtu 
„... odbCr radiovych vln se dfe- 
je.;.“, v§echny proudy, induko- 
vanC v antCnC prochdzeji antenni 
civkou La* Tato civka L, tvori rezo- 
nanCni obvod...“ 

Index sem, index tam - jako bych 
slyiel pana Krdle z ostravskCho televiz- 
niho vysilaCe t „Vsechno jedno - Dalma- 
cie nebo decimdlka!“ 

LeC cyklo stylo van d broiura pokra- 
Cuje neunavnC ddle: „... ddsledkem 
detekee obdr2end kmity...“, du- 
sledkem detekee obdrzen^ signal 
NF je veden ... na prvni stuped 
zesilovaCe nizkdho kmitoCtu...** A jin¬ 
de: „... je plnotranzistorovym pri- 
jimaCem... pracujici v reflaxnim 
systemu...“ 

Zda se mi, ie ztrdcim dech. Snad 
jestC kousek, jen nekolik vet, snad... 
„... Ze vstupniho obvodu i'l* Git L x 
modulovany signdl VF, ktery je zesi- 
lovacem vysokCho kmitoCtu - vysoke 
frekvence.** 

TeCka. Opravdu je tam teCka. Konec. 
Nikdy se nedovim, co chtCl bdsnik 
fici. ProstC teCka. 

S poslednimi zbytky sil hledam 
schema. Ze bych je pfehledl? Ne - je 
opravdu zde, na str. 21! TitCrnC, mi- 
niaturni - fantasticke schCma, vhodne 
prdvC pro mlddeiz, kterd je snad 
vidi poprve ve svem 2ivotC! Na plnd 
jednd tretinC formdtu A4, rozplizle, 
misty k neprecteni ani se zvCtsovacim 
sklem... 

„AF 429 LUB AF 428 ...“ To LUB 
ve schematu o neCem svedCL UsilovnC 
hleddm... KoneCnC! Na zadni stranC 
vylisku jedne Cdsti skfinky je zfe- 
telne: MADE IN POLAND. 

To je tedy jasnC. Ale ktery „junak** 
z TESLY se pfihldsi k j^strukeim?** 
Ing. Jar omit Vajda 
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Zaujal mne £]£nek 
o barevni hudbi v 
AH 6/69. RAd bych 
si postavil ufcktere 
z popisovan^ch za- 
fizeni. Rfid bych vSak 
znal n&hrady pAvod- 
nich souidstck, kter£ 
se u ods nedostanou 
(J. Dufek, Ro3nov p. 
R.), 


Nahradit jcdnotlive souidsti neni v n$kter£m 
piripadS jednoduchd. Proto pripravujeme do sazby 
popis pAvodnl konstrukce s tuzemsk^mi soufidstka- 
mi' } clanek vyjde asi v unoru nebo bfeznu. VSechny 
pouiitd aoufidsti jsou bdJne v prodeji. 

V 2. 9/69 vadeho Casopisu jste zverejni- 
11 jcdnoduche schema sm25ova£e s in- 
tegrovantfm obvodem MC1430G. Chtfcl 
bych si smdSova£ postavit. Je moind 
sehnat ekvivalentni obvod tuzejnskd 
vj^roby? (J. Petrek, Ke£marok). 

Ndhradni Cs. integrovan^ obvod se zatim nevy- 
rdbi. V tomto cisle AR je v£ak popsdna stavba smd» 
Sovadho zesilovace s tuzemskymi souidstkami. 

ChtSl bych nahravat z rozhlasupo drd- 
tfe na magnetofon. Je pry tfeba nahrd- 
vaoy signal ndjak upravit, mASete mi 
poradit jak? (V. Jefdbek, Kladno). 

V podstatd jde o zeslabeni signdlu na uroven 
vhodnou k nahrdvdni (napf. odporovym deliiem). 
Upozorftujeme vSak, ie spoje (jako pronajimatel 
ufastnickych skfindk rozhlasu po drdtd) nedovoluji 
jakdkoli zdsahy do rozvodu signalu rozhlasu po 
dratg (tzn. ani v uiastnickych skfinkach). 

MAiete mi poradit, jakd tranzistory 
- bych mohl pou£tt misto KC509? (J. Ho¬ 
ran, Spiiskd Nova Ves). 

Tranzistory KC509jsou 6s. v^roby,daji se nahra¬ 
dit typy KC508 nebo KC507. Oba tyto typy vSak 
maji menSi zesilovac! cinitel a vetdi Sum. 

* * ‘ * 

Nikolik upozomlni pro c tenure. - V^robni drui- 
stvo Cyklos Urbanice, kterd vyrdbi a proddvd mf 
transformdtory Jiskra MFTR a civky pro stavebnici 
Radieta (kromJ daldich vyrobkA) ndm sddlilo, 2e 
uvedend v^robky jsou zcela vyproddny a vzhledem 
ke kapacitd podniku bude mo£n6 vyrobit dalSi at 
zaiatkem tohoto roku. Pi§I, ze podle predpokladu 
budou MFTR 11 a MFTR20 v prodeji asi zaiatkem 
druhdho itvrtleti 1971. Tim soucasnd upozoriiuji, 
ic objedndvky, ktere dosud nebyly vyrizeny, mohou 
byt vyrizeny pribliind ve stejne dobd. 

* * * * 

Dostali jsme nabidku Eduarda Krause, Bdlehrad- 
ski 13, Praha 4, kter^ je ochoten perforovat za- 
jemcum bdinou televizni dvouiinku Ubovolnd ddlky 
tak, aby se hodila jako vod pro signaly ve IV. 
a V. TV pasmu. 

. * ★ * 

Dostali jsme take ndkolik zadosu o rAzn6 konstruk¬ 
ce. ZadateJe jsme bohuie] museli odmitnout. Dvd 
z tdchto iddosti maji vgak vSeobecn? charakter 
a jsou i spoleCensky prospeSne. Proto se obracime na 
naSe Stendre, zda by ndm nemohli porooci vyhovet 
jediiak 2tendfi Milanu Krucinovi z Mostu-Mistfo- 
vic, ktery nds iddal o schema pfistroje pro nedo- 
slychavc $ integrovonym obvodem, .jednak £tendfi 
Stefanu ChriaStelovi ze Stare Turd, ktery nds iddal 
o pomoc pdi uprave magnetofonu Uran. Magnetofon 
mu totii „vyrabi“ zvuk podobny sy£eni pdry a 
tak silny, te ruSi reprodukci. 

Md-li nektery z naSich dtenaru moinost, prosime 
o stavebni navod na sluchadlo pro nedoslychave 
s mtegrovanym obvodem (presnd popsat typ mi- 
krofonu a sluchdtka) a radu, co ddlat s magneto¬ 
fon em Uran, ktery sydi. 

* * ★ 

Poiddal nds §6£redaktor dasopisu Tesla elektronik, 
abychom informovaZi dtendfe AR o tomto dasopise. 
Tedy: casopis vychdzi od zaddtku roku 1970 a vyda- 
vd jej generdlni reditelstvi Tesla. Jsou v ndm uverej- 
Aovdny dldnky pracovnikA Tesly a pracovniku 
vyzkumnych dstavii a vyzkumnych odddleni pod¬ 
niku Tesla. Casopis vycbdzi dtyrikrdt rodne a je 
urden pfedevdim odbomym pracovnikAm z oblasti 
elektroniky a sddlovaci techniky. Casopis lze objed- 
nat v administracl dasopisu Tesla elektronik, 
Tesla-VUST, Novodvorskd 994, Praha 4-Branik, 
kde si lze vyiddat i dalSi informace. 

* * * 



Zdokonaleny ICOHET 

Nev^hodou pri pouziti mustku I CO¬ 
MET na rozsahu R~LC je pouziti slu- 
chatka. Zam&tndvd jednu ruku a £asto 
je mefeni znemo^neno nebo ztizeno 
hlukem okoli. Tuto zavadu odstrani 
jednoduchy zesilovafi s jednim tranzi- 
storem a galvanomer jako indikator. 

Na svorky pro pfipojeni sluchdtka 
zapojime linedrni miniatuml potencio- 
metr 500 kU se spinacem pro nap&jeni, 
jimz se nastavuje uroven vstupniho sig¬ 
nalu. Z bezce potenciometru pfivadime 
signal pres oddelovaci kondenzator 
25 nF na bazi tranzistoru. Muze to byt 
jakykoli nf tranzistor, ktery ma zesilo- 
vaci ^initel /9 >50. Jeho pracovni bod je ^ 
nastaven odporovym trimrem 68 kQ 
na nejvetsi zesileni. Kolektor tranzisto¬ 
ru je pripojen pfes primarni vinuti trans- 



fofmdtoru s impedanci asi 5 kO na 
kladny pdl baterie. Ve vzorku byl po- 
uzit budici transformator z kapesniho 
japonsk^ho prijimace. Krajni vyvod 
sekundamiho vinuti je pripojen na za- 
porny pol baterie, stredni vyvod neni 
zapojen a treti vyvod vede pres usmer- 
novaci diodu jak^hokoli typu (proud 
meridla je 3,5 pA) na kontakt reM 
s ozna^enim C.*Na kontakt oznaceny A 
je zapojen pfivod k meridlu a na kon¬ 
takt B spoj, odkud byl privod k meridlu 
odpajen; tj. stred dfeli£e 47 kfl a 68 kO. 
Pouzil jsem miniaturni reU pro Inapeti 
4,5 f V, -typ ' MVVS AR-2/230, * vyro- 
bek modelafsk^ho strediska Svazarmu 
v Brne.- Uvolneriim pruziny kotvy jsem 
dosahl spinaciho napeti 2 V, aby rele 



Varak'torovd dioda MA4-B300 Mic¬ 
rowave Association zarucuje minimalni 
vystupni vykon 8 W na kmitoctu 2 GHz 
pri provozu jako petindsobny nsisobic 
kmitofitu. K buzeni nasobice je tfeba 
vykonu 30 W. Diody mohou pracovat 
s malou i velkou urovni. Maji prurazn^ 
napeti 100 V, kapacitu 6 az 8 pF. 
Max. tepelny odpor je 7 °C/W. 

Microwave Journal 5/1969 Sz 


Obr: 2. 

pracovalo i pri vybite baterii; Jeho vi¬ 
nuti je zapojerio paraleln£ k primami- 
mu vinuti vestaven^ho bzuciku. V kli- 
dov^ poloze kontakty A-B zapoji merid- 
lo do mustku pro mefeni odporu stejno- 
smernym proudem a v pracovni poloze 
spojenim kontaktu A-C pfipoji mefidlo 
na v^stup zesilovace. Misto rel^ lze 
pouzit pomocn£ kontaktyj kter6 ovlada 


va^ka umistena na prepinaci funkci. 
Zesilovac must mit samostatne napajeni, 
aby bylo dodrzeno mustkov^ zapojcni 
meridla. Pouzil jsem tuzkovou baterii 
umist^nou v bo£mm prostoru mefidla. 
Spotfeba zesilovace nepfesahuje 2 mA. 
Zapojeni a rozmisteni sou^astek je videt 
z obrdzku. 

Po t6to, upravfe se podstatne zlepsi 
pfesnost mefeni, zrychli a zjednodusi se 
obsluha. Mustek vyrovnavJtme na nej- 
mensi v^chylku rucky mefidla. Mo^nost 
pouziti sluchatka zustdva zachovana. 

' ' Z* H^velka 


Jednoduchy pftpravek pro pPijem 
II. TV programu 

V miste se siln^m signdlem lze pfijl- 
mat II. TV program i bez konvertoru. 
V AR 9/70 byl otisten popis prijmu 
pomoci n^kolika zavitia navinutych na 
smesovaci elektronce. 

Vyzkousel jsem jinou upravu, ktera 
se mi lbpe osvedcila. Pfipravek vyuziva 
opet harmonick^ch kmitobtfl oscilatoru. 
Na prvni mfizku smesovaci elektronky 
(PCF82), n jsem pfipojil oddelovaci kera- 
micky kondenzator 330 pF. Stejny 
kondenzator jsem pfipojil na kostru 
TVP. Na oba* tyto kondenzatory je pfi- 
pojena ant^na. Oddelovaci kondenza¬ 
tory musi byt na napeti nejm&ie 600 V. 

Tuto upravu jsem vyzkousel na dvou 
televizorech typu AMETYST s uspo- 
kojivym v^sledkem. 

JiU Vanicek 


Chemlcke stribreni 

V souvislosti se stavbou amat^rskych 
zarizeni pro btvrt^ televizni pdsmo se 
nekdy vyskytne potfeba postfibfit ne- 
kterd souddsti. Zminuji se proto o po- 
meme jednoduch^m zpusobu, jak do- 
sahnout kvalitniho postribreni bez pou¬ 
ziti eJektrick(5ho proudu prostym pono- 
renim do stribrici ldzn6, Timto postu- 
pem je mozn^ stfibrit mecT i mosaz. 

Nejprve muslme predmet mecha¬ 
nic ky oCistit, nejl^pe smirkovym papi- 
rem. Potom jej po odmaSteni v benzinu 
zbavime poslednich stop ne^istot v ky- 
seline soln^. Po oplachnuti vodou jej 
potom ulozime do stfibrici lazne. Pred- 
metem v lazni pohybujeme a obtiasriym 
vyjmutim se presvedcujeme o postupu- 
jicim nand§eni stribra. Cely proces trva 
nejd^le minutu. Stfibro lpi na zdklad- 
nim materidlu. velmi pevnb a dd se 
odstranit jedine smirkovym papirem. 


Slozenilazne: 

dusibnan stfibrn^ 
vodn^ roztok amoniaku 
sirnatan sodny 
voda 


7,5 g 
75 g 

100 g 

do 1 litru 
K. M. 


rnmmu 




Sluchadlo s integrovanym obvo¬ 
dem 

Pnstroj k sefizenf p?edstihu 
Stereofonni zesilovac s barevnou 
hudbou 




Vrstvove potenciometry o 0 18 mm 

• Potenciometr je chranen hlinikovym 
krytem. Ovlada se kovovym hfidelem 
o 0 6 mm. Vyrabi se ve dvou varian- 
tach: TP 180a (bez spinace) a TP 181a 
(s jednopdlovym spinacem 24 V/0,5 A). 
Oba typy maji vyrobni toleranci ±20 % 
do hodnoty 0,25 MO a ±30 % od hod- 
noty 0,25 MO. 



PUklad uplneho oznaceni: 

TP 181a 20/A 5k/G 20 - ddlka hfidele 
[nun], 

A - zakonceni hfi- 
dele, 

5k - hodnota, 

G - prubeh (log.), 
TP 181a -potencio¬ 
metr o 0 18 inm sc 
spinacem. 



Vrstvove potenciometry o 0 28 mm 

Potenciometr je chranen kovovym 
krytem. Ovlada se kovovym hridelem 
0 0 6 mm u jednoducheho typu, u dvo- 
jit£ho (TP 286, TP 287a) dvema sou- 
osymi hfideli 006 mm a 0 4 mm. 
Dvoupdlovy spinac 220 V/l A nebo 
125 V/l,5 A je chrdnen krytem z izo- 
lantu (TP 281 a TP 287a). Tato rada 
potenciometru ma toleranci ±20 % 
do hodnot 0,25 MO a ±30 % od hod¬ 
noty 0,25 MO. Gchyceni matici MlOx 
X 0,75. - 

Pnklady oznaceni: 

TP 281 40/B M5/N 
TP 281 - potenciometr o 0 28 mm 
se spinacem, 

40 - d&ka hfidele [mm], 

B - zakonceni hfidele, 

-M5 - hodnota, 

N - prubeh. 

TP 283 60/B 1M/N ± 1M/N 

TP 283 - tandemovy potenciometr 
o 0 28 mm, 

60 - d£Ika hfidele [mm], 

B - zakonceni, 

1 M/N ± 1M/N - hodnoty/prubeh. 
TP 287a 40/A 10k/N ± lOk/N 
TP 287a - dvojity potenciometr. 





Vrstvove knoflikove potenciometry 
o 0 17, 21 a 40 mm 

Ovlddaci cast tvoM kryt z plastick^ 
hmoty ve tvaru knofliku, ktery je na 
obvodu vroubkovan. Tolerance hodnot 
je ±20 % do 0,25 MO a ±30 % od 
0,25 MO. Typ TP 170 a TP 210 se uchy- 
cuje na sasi Iroubkem M2,6, ktery sou- 
casne tvofi vyvod bezce; TP 400 se 
upevnuje centralni matici M10 X 0,75, 
ceritralnim sroubem M5, ktei± si sam 
v otvoru prorezava zavit, nebo svorni- 
kem prochdzejicimotvoremve stfedu po¬ 
tenciometru. - 

TP 170 - 0 Z> = 17,1 mm, - 
a = 5,4 mm. 

TP 210- 0 D = 21,6 mm, 
a = 6,2 mm. 

PUklad oznaceni: 

TP 210 lOk/N / . 

TP 210 - knoflikov^ potenciometr 
o 0 21 mm, 

10 k - hodnota, 

N - prubeh (lin.) 






Keramick£ potenciometry 0,5 a 2 W 

Jsou to vrstvov£ potenciometry, u nichi Pfiklad oznaleni: 

je odporovd vrstva zalisovina do kera- *pp q 52 20/E 47k 

mickych desticek. Potenciometr je chr&- 
nSnkovovym krytem. Tolerance ±20 %. 

Uchycenl centralnl matici M6 X 1 
(TP 052), M10 X 1 (TP 053). 

Priib£hyjen lineami. 

TP 052 - 6 = 7,9 a - 11,2, 

0 Z) = 16 0 d = 3 c — M6, 

TP 053 i = 8,5fl = 16, 

0 D = 28 0 d = 6 c = M10. 





Dr&tove potencionnetry 

Vyrabcji se pro jmenovita zatlzeni A - zakonceni, 

0,5 az 5 W ve trech tolerancich: lk - hodnota, 

±20 % (neoznacuji se), ±10 % (znaci A - tol. ±10 %, 

se pismenem A), ±5'% (oznacem B). M - zv^send odolnost do —55 °C. 

Prubehy jen lineami. 



Pfiklad uplneho oznaleni: 

TP 680 23/A lk/A-M 
.TP 680 - drdtovy potenciometr 0,5 W, 
23 - d&ka hridle [mm], 


mS9\Q5 



WN69050 



Odporove trimry 

Jsou to vrstvov^ odpory s uhlikovym 
sberafiem. Ovlidaci hridel je opatren 
drazkou pro sroubovak. Prubeh odpo- 



rov6 drahy c je linearni, tolerance 
±30 %. Vsechny jsou pro jmenovita 


TP035 



zatizeni 0,2 W. Rozsah hodnot 22 0 
az 4,7 MO. Ceny : TP 035 *- 3,30 K 
TP 036 - 3,30 Kcs, TP 037 - 3,70 Kcs, 
TP 038 - 3,70 Kcs. 

















ZACINAME OD 
namm KB7SH1ST 



Alek Mysifk 

V minulych letechjste se na tomto mtsie setkdvali postupne s Laboratoii, DUnou a Stavebnici 
mladeho radioamatera. Byly to serialy venovane mladyrn radioamaterum , pfedpoklddajici vfak 
jit urcite zkuSenosti a znalosti z radiotechniky a elektroniky. Ndrodnost stavebnich navodft se 
postupne zvetSovala a ndvodu pro uplne zaldtecniky ubyvalo. Proto jsme se rozhodli zacit letos 
uplne od zalatku; psdt pro ty, ktefi o radiotechnice zatim jen zaslechli, dozvedeli se, te existuje 
a chteli by do ni nekudy „vniknout“. Symbolem radiotechniky pro laika nebo zacdtecnika zustavd 
stale rozhlasovy prijimaS, jakekoli zaUzeni, ktere ,,hraje“. ^aineme proto od krystalky, sezna- 
mirne se se zdkladmmi soucdstkami a postupne budeme zkouset da Ik jednoduchd zapojeni roz¬ 
hlasovy ch prijimacd na sluehatka a pozdeji i na reproduktor. Pujde vlastne o linnost poznavaci, 
proto nebudeme stavet hotove pHstroje, av$ak pouze ovefovat funkci dqneho zapojem v pokusne 
konstrukci. Soucdstky budou v rdmci motnosti voleny tak, aby se daly vyuztt pro nekolik zapo¬ 
jem; bude se proto vtdy pfedpoklddat poulitx jit nakoupenych soutdstek (poutilych v predcho- 
zich zapojenich ). Katdy mesic dokoupite tedy pouze nekolik novych soucastek. Bude to jisti 
oyhodne z jinancniho hlediska pro vlechny, hlavne viak pro ty nejmladsi, pro netje katdd-koruna 
velkym vydajem . S novymi soucdstkami budete katdy mesic sezndmeni a budou i xyobrazeny, 
takte si je bude mod bez obav koupit katdy sam; poznateje. 


Jake nastroje a naradi budete 
potrebovat 

Nejdulezitejsim ndstrojem je pajecka. 
Jedine pajenim lze totiz dosahnout 
dokonalCho spojen i dvou vodicu a nema 
proto cenu improvizovat zapojovanim 
v ruznych svorkovnicich, spojovat vodi- 
£e mechanicky apod. Neuspechy, zavi- 
nen 6 spatnym dotykem, by mohly mnohC 
odradit od dalsi prace (a zcela zbytecne). 
Pistolova pajecka vas bude provazet 
celym vasim pozndvdnim radiotechniky 
a neobejdete se bez ni ani pozdeji jako 
zkuseni technici nebo inzenyfh Je to 
proto investice, kterd se vyplati. Pajet 
budeme trubickovym cinem s kalafu- 
nou, ktery dostanete ve v§ech prodej- 
nach pro radioamatery. Prestoze obsa- 
huje kalafunu, je dobre mit jeste zvlast’ 
kus kalafuny na Cistern hrotu pdjecky 
i pdjenych mist. Dobre poslouzi kalafuna 
pro houslisty, kterou dostanete v kazdC 
prodejne hudebnich nastroju a stoji asi 
3 Kcs. 

Dale budete potrebovat stipaci klestC, 
stary nuz na odizolovani vodicu, velmi 
uzitecnym pomocnikem je tez pinzeta 
a Casto muzete potrebovat plochd 
kleste na' vyrovnavani nebo tvarovani 
vyvodu souCastek. Vetsinu tohoto naradi 
jiste najdete doma. 

V^echna zapojeni budeme zkouset 
na univerzalnich destickach s plosnymi 
spoji. Je to desticka z cuprextitu (to je 
laminatova desticka polepena medenou 



Obr. 1. Univerzalni destitka Smaragd U1 



Obr, 2. Uspofdddnt anteny 


fdlii), v niz je vyleptdna obdClnikova 
sitf tak, ze zbyld medend fdlie tvori 
navzdjem izolovanC obdClnxcky. Tyto 
obdClnicky pouzivame jako spojovaci 
body a pdjime k nim vyvody jednotli- 
vych soucastek. Vzhled univerzalni 
desticky je na obr, 1. Po vyzkouseni 
urciteho zapojeni muzete opet vsechny 
soucdstky odpajet a desticku pouzit pro 
dalsi pokusy, coz je jeji vyhoda vzhle- 
dem k jednoucelovym destickam s plo§- 
nymi spoji. Univerzalni desticky s plos¬ 
nymi spoji vyrdbi v ruznych velikostech 
pod oznacenim Ul, U2, U3 atd. radio- 
klub Smaragd a lze si je bucT objednat 
na dobirku na adrese: RK Smaragd, 
postovni schranka 116, Praha 10, nebo 
zakoupit v prodejne RadioamatCr 
v ZitnC ulici c. 7 v Praze 1. 

Protoze vet^ina zapojeni tzv. krysta- 
lek nema zadny zesilovac, musi krystalka 
dostat z anteny dostatecne silny signal. 
Je proto diilezitC mit dobrou .antCnu. 
Kazdy jiste najde nejakou moznost, jak 
natdhnout alespoh dvacet metru drdtu 
nekam nad dvorek, na blizky dum, na 
strom a podobne. Na presnC ddlce 
nezalezi a v tomto pripade plati: cim 
delsi, tim lepsi. K odizolovani antCny 
od objektu, ke kterym bude pripevnena, 
pouzijeme vajickove porcelanovd izo- 
latory. AntCnu zhotovime podle obr. 2. 
AntCna vsak nesmi vCst pres ulici a ne- 
smi krizovat zadnC elektrickC ani tele- 
fonni vedeni. 


TP037 



Dalsim prostredkem ke zvCtseni sily 
pHjimanCho signdlu je dobrC uzemnCni. 
Kdo bydli na venkove nebo v prizemi, 
muze ziskat velmi dobrC uzemnCni zako- 
panim mCdCnC nebo zinkovC (v nejhor- 
sim pripadC i zeleznC) desky o rozme- 
rech priblizne 40 X 40 cm do hloubky 
asi 0,5 m. K desce pripajime tlustii 
medenC lanko, kterC privedeme k pra- 
covnimu stolu. Kdo tuto moznost nemd, 
muze pouzit nekterC ndhradni reseni 
(jako napr. pfipojeni na vodovodni 
trubky). Uzemneni raa pri pozdCjSich 
pokusech s pristroji napdjen^mi ze site 
i velky vyznam pro bezpecnost prace. 

Je jeste jedna vec, kterou budete 
k vetsine pokusu potrebovat hned od 
zacatku, a to dobra nahlavni sluehatka. 
Moznd je naleznete nekde doma z dob, 
kdy vdS dedecek poslouchal prvni roz- 
hlasova vysil^ni. Jinak si je muzete 
koupit; musi to byt sluehatka s velkym 
odporem; odpor byvd. 2 nebo 4 kilo- 
ohmy (kD), tj. 2 000 nebo 4 000 Ohmti 
(£1). Nekdy se tato sluchdtka nespravnC 
nazyvaji „vysokoohmova“. 


Jak to, ze radio hraje 

JestC nez si postavime prvni krystalku, 
rekneme si nekolik slov o principu roz- 
hlasovCho prijmu. Rozhlasovy vysilaC 
vysila signal, sloieny ze dvou casti. Je to 
jednak vlastni obsah vysilani, tj. napf. 
hudba, rozhlasovd hra (reC), zpravy 
apod., jednak tak zvana nosnd vlna, tj. 
signal o kmitoctu nekolika stovek kilo- 
.hertzu (kilohertz (kHz) je 1 000 cyklu 
za vtefinu). Vlastni obsah vysilani je 
namodulovan (smlchan) na nosnou vlnu, 
a tato kombinace se vysilaci antCnou 
vyzdH do pros torn. AntCna prijimace 
tento signal zachyti a privede jej na 
vstup prijimace. Na vstupu prijimace 
je ladeny obvod (obvod slozeny z civky 
a kondenzdtoru). Ladeny obvod md tu 
vlastnost, ze pro jediny kmitoCet md 
nekonecnC veliky odpor a tudiz na nej 
tCmer nema vliv, zatimeo pro ostatni 
kmitoCty md odpor maly a prakticky je 
svede do zemea nepustidaldo prijimace. 
Tento ladCny obvod umoznuje vybrat 
z velkCho mnozstvi rozhlasovych stanic, 
jejich^ nosnC vlny maji ruznC kmitocty, 
pravC tu jedinou, kterou chceme po- 
slouchat. Tim dostaneme ov§em pouze 
vybrany signal, slozeny z nosnC vlny 
a tzv. modulacni obalky, coz je zmineny 
vlastni obsah vysilani. Tento signal je 
pro lidskd ‘ ucho neslysitelny a proto 
musime v nejakCm zarizeni oddelit 
opet tyto dve slozky a do sluchatek 
privCst pouze modulacni obdlku. TakovC 
zarizeni se jmenuje detektor nebo demo- 
duldtor. Nejjednodussim detektorem 
byl napf. krystal lestence olovnatCho, 
do ktcreho se trpelive zapichoval tenky 
medeny dratek a vznikly prechod mezi 
tCmito dvema castmi mel detekeni 




ucinek. Takov 6 to detektory jiz patfi 
historii, nicm£n£ priricip soucasnych 
detek£nich prvku je velmi podobny. 
V soucasn 6 dobe se pouzivaji k detekci 
germaniov^ diody. V principu je to 
krystal germania, k nemuz je pfivaren 
tenky dratek a to vse je uzavreno v mal£ 
sklen 6 n£ bance. Takovou diodu pouzi- 
jenie tak 6 v nasich krystalkach jako 
detektor. 

Nejjednodussi krystalka pro pftjem 
jedne s tan ice 

Nejjednodussi krystalku sestavite po 
precteni predchoziho odstavce jistS uz 
sami. Signal z anteny privedeme na ladeny 
obvod; budeme proto potfebovat civku 
a kondenzator a to ne ledajak^, ale 
takcivg, aby obvod propoustel prave 
nami' pozadovany kmitocet. Kmitocet 
stanice, kterou chcete prijimat, zjistite 
bucf ze stupnice vaseho radioprijimace 
nebo pfesneji napr. z casopisu Cesko- 
slovensk^ rozhlas.. Muzete si vybrk t 
jenora stanici blizkou a silnou. Indukc- 
nost civky a kapacita kondenzatoru 
v laden^m obvodu jsou vazany urcitym 
vztahem, ktery se jmenuje Thomsonuv 
zdkon. Abychom se nemuseli zabyvat 
zatim presnym vypoctem, zhotovime 
civku tak, aby se jeji indukcnost dala 
v sirok 6 n rozmezx m 6 nit a tim jsme meli 
moznost ladeny obvod presne nastavit. 
Konstrukci takovych civek umoznuji 
feritova j£dra a- proto navineme civku 
na feritovou tycku, pouzivanou obvykle 




papi'rovu , 

pcumer takovy aby 
v' m'sia feritova tycka 
volne posunovol. 



90 zavitu 


Vodib: bud" vf lanko, nebo opredeny 
vodid $asi 04 mm t v nouzi 
I lakovany vodic vast 04 rnm. 
. VinoOi tesne, zavii veale zavitu. 


Obr. 3 . Vdlcove vinutd ctvka 


k vinuti feritovych ant 6 n. Zpusob vinuti' 
a pocet zavitu je patrny z obr. 3. Vinuti 
je navinut^ na papirove trubicce, aby 
se jim dalo po feritov^ tycce posouvat. 

Vinuti civky je valcove, zavit vedle 
zdvitu. Vzhledem k tomu, ze feritov£ 
j&dro znadne zvetsuje indukcnost civky, 
do kter^je vlozeno, vystacime spomerne 
malym poctem zavitu. Kdybychom 
pouzili civku bez jidra, vysla by pH 
pouziti valcov^ho vinuti neunosne ve- 
likd. Znacn^ho zmenseni civek pri 
pouziti mensich jader dosahneme tzv. 
krizovym vinutim; o nem si povime 
v pri^tim pokracovani. 


\J/ , 

I antena 


Q)cfvka 

}eritove\ 


jadro 


(£)dioda 


U GA206 

’®kandenmtor[_ 
: 240pF 


stuchotkc 


, ^ pine ceme body znnapevne 

uzemneni spajene soucast/ f pmzdne 
r kropzky znatf rozpojitefne 

svorky(naor, krokosvorky) 


Obr. 4. Schema kryslalky 
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Obr. 5. Zdpojeni na univerzalm desticce 


Z ladeneho obvodu ziskame tedy sig¬ 
nal stanice, kterou chceme poslouchat. 
Musime jej nynx pfivest na detektor , ktery 
oddeli modulacni obalku od nosn 6 
vlny. Detektorem je v nasem pripade 
germaniova dioda GA206 (typ vsak 
neni dulezity a muze to byt jakakoli 
hrotova germaniova dioda, napr. 
I az 7NN4I, GA 201 az 206 apod). 
Za diodu jiz pfipojime sluchatka a po- 
souvanim feritov^ tycky uvnitr civky 
vyhledame takovou jeji polohu, pri 
kter 6 je prijimany signal nejsilnejsi. 

Schema celdho zapojeni je na obr. 4. 
U q jednotlivych sch^matickych znacek 
je napsano, co znamenaji. Zapamatujte 
si to dobre, protoze ddle budou takto 
popisovany vzdy jen nov 6 prvky; u tech, 
s kterymi jsme se jiz seznamili budeme 
predpokladat, ze znate i jejich .schema- 
tickou znacku. 


Kondenzator je slidovy, zalisovany 
v plastick£ hmote. Zvolime-li jeho kapa- 
citu 240 pF, obsihneme s laden^m 
obvodem temef cely rozsah strednich 
vln. 


Jake soucastky tedy potrebujete 

1 . kratkou nebo dlouhou feritovou tycku 
008 mm(cena 1,80,popf. 7,50Kcs), 

2 . civku navinutou na papirov£ trubicce, 

3. slidovy zalisovany kondenzator 240 pF 
(cena 1,50 Kcs), 

4. germaniovou diodu GA206 (cena 

. 2,40 Kcs), 

5. univerzdlni desticku s plosnymi spoji 
Smaragd U3 (cena 6,50 Kcs) 

Vsechny soucastky jsou vyobrazeny na 
obr. 6 . 



Krystalku zapojime na univerzalni 
desticku U3. Muzeme se drzet schematu 
a soucastky rozmistit tak, jak jsou na nem 
nakresleny. Kazd 6 mu cernemu bodu 
ve sch^matu, ktery znaci spojeni dvou 
nebo vice soucastek, odpovida jeden 
ctverecek na desticce. Praktick 6 zapo¬ 
jeni je dobre patrn 6 z fotografie 
obr. 5. Pro pfipojeni anteny, uzemneni 
a sluchatek pripajime do prislusnych 
ctverecku kratsi kousky tlustsiho dratu. 
Na ne potom pfipojime sluchatka, ante- 
nu a uzemneni krokosvorkami („kroko- 
dvlky“). 


Novym technologickym postupem, 
pri nemz bylo dosazeno maximalni kon- 
centrace dotace jen asi 10 nm pod po- 
vrchem krystalu kremiku (u difuznich 
diod je to 2 pm), vyrobila firma Isofil 
International kremikove diody s dobou 
nabehu 0,5 ns a dobou zotaveni 3 ns 
(pri proudu-500 mA). Novy technolo- 
gicky postup dale zmensuje ubytek na- 
pfeti na diode. Tak napr. pri proudu 
1 mA je ubytek napeti 150 az 450 mV, 
zatimco u difuznich diod je pri stejn£m 
proudu ubytek 400 az 800 mV. 

Podle Elektronik 9/69 S£ 







Ing. Jan Pivonka 

V nekterych prumy stove'vyspelych zemich jsou bezne na trhu tzv. pomocne prostfedky pro 
eleklrotechniku. Jsou to prostredky k oktfovdni kontaktfi, k ochrane plosnych spoju, diagnosticke t 
prostredky a rada dalsich. 

/ Na nasem pracoviM VJS Doksy byly v minulem roce vyzkouJmy podobne typy nekterych 
iechto prostredky jejichz vyroba se v soucasne dobe realizuje ve vyrobnim druzstvu Rimavan 
v Rimavske Sobote. Nase prostredky byly krome loho vyzkouleny i na jinych pracovistich a ukd- 
zalo se, le) sou pine srovnatelne s odpovidajicimi zahranicntmi vyrobky. 


Velmi zavazna je problematika cis¬ 
tern, konzervace a mazani kontaktu. Ve. 
vetsine slaboproudych zafizeni se vysky- 
tuji soucasti s kontakty, at’ jiz celnimi 
nebo smykovymi. Material kontaktu se 
voli podle provoznich podminek; vet- 
sinou se pouzivaji slitiny stfibra s medi 
nebo niklem a dalsi meden£ slitiny, kte- 
r6 se casto postfibfuji. 

Za skladovani nebo provozu se kon- 
takty po urcite dobe pokryji cernou, ne- 
vodivou vrstvickou kyslicniku nebo sir- 
niku stribra, popripade medi. Cernani 
je pusobeno kyslicnikem sificitym, jimz 
je znecistena kazda prumyslova atmo- 
sf£ra, nebo sirovodikem, ktery se napf. 
stopove uvolnuje z pryzi pouzivanych 
pfi konstrukci slaboproudych zafizeni. * 
Tato koroze-oxidace kontaktu znacne' 
ztezuje nebo i znemoznuje provoz sla- 
‘boproudych zarlzeni;* proto se kontakty 
musi cas od casu cistit. 

■K cistern se u nas v praxi pouzivd 
nejcasteji benzin, trichloretyl^n nebo 
tetrachlormetan. Tato rozpoustedla sice 
kontakty castecne i vycisti, soucasne je 
vsak i vysusi - a to je velmi nezadouci 
zejmena u smykovych kontaktfi, ktere 
pak nejsou vubec mazany a dochazi 
u nich krome jineho napr. k odir^ni 
stfibrn6ho povlaku a tim k znehodnoco- 
vani pfepina'cu. Tim, ze tyto latky 
nechavaji kontakty such£, dochazi velmi 
rychle k jejich nove oxidaci a cisteni je 
tfeba v kratke dobe znovu opakovat. 
Typickym pfikladem je tzv. chrasteni 
potenciometru v rozhlasovych a TV 
pfijimacich. Krome toho jsou chloro- 
vana rozpoustedla hygienicky zavadna 
a jsou-li delsi dobu skladovana, obsahuji 
stopy voln6ho chloru; ten s vodnimi pa- 
rami vytvafi agresivni kyselinu chloro- 
vodikovou, ktera korozi kontaktu velmi 
podstatne urychluje. Chlorovana roz¬ 
poustedla dale rozrusuji plasticke hmoty 
pouzivane pfi konstrukci slaboproudych 
zafizeni. 

V zahranici jsou na trhu prostredky, 
vetsinou v praktickem'aerosolov^m ba- 
leni, ktere kontakty soucasne vycisti, 
nakonzervuji a namazou. Prikladem 
jsou vyrobky anglick6 firmy Electrolube,' 
nebo prostredky Kontakt 60, 61 a WL 
(NSR).. 

V nejblizsi dobe budou uvedeny i na 
naS trh tuzemsk^ prostredky pod ob- 
chodnim nazvem KONTOX 5 a 
KONTOX 10. 

KONTOX 5 je prostfedek urceny 
k cisteni kontaktu rele, potenciometru, 
per pfepinacu apod. Krome cisticich 
vlastnosti mi. i vlastnosti mazaci a kon- 
zervacni - dlouhodobe chrani kontakty 
pfed dalsi korozi-oxidaci. Tim se pod¬ 
statne prodluzuje doba do dalsiho cis¬ 
teni. Prostfedek nezvetsuje pfechodovy 
odpor ani v rezimu malych signalu a 
vykazuje prakticky stoprocentni stabi- 
iitii. 


Prostfedek nenapada plasticke hmoty 
pouzivane pri konstrukci slaboproudych 
zafizeni. Neni toxicky, pfesto se vsak 
doporucuje dodrzovat zakladni pravidla 
hygieny prace. Je hoflavinou I. tfidy. 

Aby se dosahlo zadouciho ucinku 
prostfedku, doporucuje se dodrzovat 
tento postup prace: KONTOX 5 se 
v malem mnozstvi nanese na kontakty a 
necha se nekolik minut piisobit. Jde-li 
o rele, je vhodn£ kontakty otfit papirem, 
kuzi nebo steteckem (je to vyhodne 
i u prepinacu). Neniji to mozn6, je 
tfeba kontakty alespon nekolikrat se- 
pnout a rozepnout. Nakonec se na kon-' 
takty znovu nanese male mnozstvi pro¬ 
stfedku. 

KONTOX 10 je obdobou pfedchaze- 
jiciho prostfedku. Ve srovnani s nim ma 
lepsi konzervacni a^. mazaci vlastnosti a 
horsi cistici vlastnosti. Je urcen pfede- 
vsim ke konzervaci a mazani kontaktu. 
novych zafizeni nebo dilu, zejmena pro 
dlouhodobou ochranu. Lze jej pouzit 
k cisteni mene znecistenych kontaktu a 
k namazani a nakonzervovani kontaktu 
v> r cistenych prostfedkem KONTOX 5. 

Dalsi problematikou fcsitelnou spe- 
cialnimi laky je koroze plosnych spoju.^ 
Ke koroznimu napadeni medi plosnych 
spoju dochazi vlivem agresivniho vlivu 
atmosf^ry, popripade i kryptoklimatu 
zafizeni, kde se mohou hromadit sirn£ 
slouceniny. Mecf riabiha nejprve inter- 
ferencnimi barvami a nakonec cerna se 
zelenymi skvrnami koroznich zplodin. 
Koroze nechranenych plosnych spoju 
zafizeni v provozu nebo delsi dobu skla- 
dovanych vede nakonec k poruseni 
funkce zafizeni. Krome toho se zkoro- 
dovan^ plosn^ spoje obtizne promeruji 
a velmi tezko pajeji - pajeni vyzaduje 
delsi vyhrivaci dobu, cimz trpi pajeni 
soucastky a casto dochdzi k odlepovani 
meden^ fdlie od nosn^ho. materialu. 
V zahranici jsou v prodeji tzv. pajeci 
laky, napf. Gramolin-Lotlack v. NSR. 
U nas je pfipraven do vyroby podobny - 
lak s nazvem LETLAK. Krome lako- 
tvorn^ho podilu obsahuje tento prostfe-,. 
dek antikorozni pfisadu a pfisaduusnad- 
nujici pajeni. Lak zabranuje tvorbe oxi- 
du a zajist’uje dlouhodobou ochranu 
plosneho spoje proti korozi. Nebrani 
pajeni, ale naopak je usnadnuje. Pfi 
opravach umoznuje barevna vrstvicka 
laku kontrolu, nedoslodi k-zasahu ne- 
opravn^nymi osobami. Lak zasycha 
velmi r^xhle. Pfi pajeni se lak rychle 
rozpousti a pajeni je. velmi kratke. 

Poslednim typem pomocn^ho pro¬ 
stfedku pro elektrotechniku, ktery prijde 
na n&s trh, je RADIODIAGNOSTIK. 
Je to prostfedek, ktery prudkym, hlubo- 
kym ochlazenim soucasti umoznuje 
rychl6 vyhledani tepeln^ zdvady slabo- 
proudeho zafizeni ihned po jeho zapo- 
jcni. Pracuje tedy na principu tepelnych 
soku. Lze jej pouzit i pro jin£ ucely, kdy 


je tfeba rychl6 ochlazeni az na teplotu 
— 40°C. Je obdobou podobnych pro¬ 
stfedku proddvanych v zahranici, jako 
je napf. prostfedek Gramolin-Froster. 

Je to latka nejedovat^, nehoflava a 
bez zapachu. Nezanechava zadn^ zbyt- 
ky a nema vedlejsi ucinky. Pouzitim to- 
hoto prostfedku odpada mnohdy prac- 
hledani zavady a zdlouhav^ prome- 
rovani jednotlivych soucasti. 

Prace s timto prostfedkem vyzaduje 
urcitou zkusenost. Jako pfiklad lze 
uv^st strucny navod pro hledAni zdvad 
v rozhlasovych a televiznich pfistrojich. 

Podle chovani pristroje se ze sch^matu 
urci, ve kter^m stupni je zivada 
(oscilitor, mf stupen, koncovy stupen 
apod.). Dile se urci, kde jsou v pfistroji 
rozlozeny soucasti poSkozen^ho stupne. 
Pak se postupne jednodiv^ soucasti stri- 
dave ochlazuji a ohrivaji, az se najde 
vadny dil. 

Vsechny uveden^ prostredky prijdou 
do prodeje v aerosolovych sprayich, 
s nimiz se snadno a ciste pracuje. 
Obsah nddobek bude asi 200 g. Nadob- 
ky s prostfedky KONTOX budou‘mit 
na ventilku tubus, na ktery lze nasadit 
polyetyl^novou hadicku, protoze tyto 
prostfedky je tfeba dopravit v mal£m 
mnozstvi na plochou omezena mista, 
v mnoha pfipadech tezko pfistupna. 
Prostfedky KONTOX. a LETLAK 
budou krome toho pro vetsi spotrebitele 
baleny do jednolitrovych plechovych 
. obalu. 

Vazni zajemci si mohou ’u vyrobce 
vyzadat vzorky prostfedku k pfezkou- 
' seni. : 

Tranzistory pro ridkove vychylov&nf 

PfibliznS ve stejnou dobu uvedlo na 
trh nekolik vyrobcu kfemikov^ tran¬ 
zistory pro fddkov6 vychylovani v te¬ 
leviznich pfijimacich pro bajevny pfi- 
jem. Italsky podnik ATES nabizi tran- 
zistor. vyrobeny troji difuzi (BUI 15) 
s napetim kolektoru max. 800 V a 
proudem max. 4 A. Motorola nabizi 
dva zajimav^ vykonove tranzistory - 
MJ8400 ma zavern^ napeti kolektor- 
-emitor max. 1 400 V, proud kolektoru 
max. 4 A, typ MJ9000 ma napeti 
700 V a proud max. 10 A. Firma Valvo 
nabizi tranzistor BUI08 se zavernym 
napetim kolektoru max. 1 500 V a prou¬ 
dem kolektoru 4,5 A a velmi kratkymi 
spinacimi easy (doba vypnutL0,75 txs). 

I z - ekonomick^ho hlediska je jiz 
mozna realizace tranzistorov^ho osazeni 
radkov6ho koncoveho stupne v barev- 
nych prijimacich i pro vychyiovaci uhel 
110 Q v Drive bylo jedinym realizovatel- 
nym fesenim pouziti tyristorov^ho ob-. 
vodu podle americk^ firmy ; RGA^ 
kter£ ( vsak..bylo. pouzito v jedinym ame- 
rickem pfijimaci RCA CTC-4G s ba- 
revnou obrazovkoii 25 palcu. 
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* * * 

**Tisic metru vysokou televizni ve^ 
projektuje sovetsky architekt Nikolaj 
Nilatin, ktery jiz navrhl a postavil 530 
metru vysokou televizni vez v Moskve- 
-Ostankinu. Smely konstrukt^r v^sko- 
vych staveb nevidi zadna omezeni s ohle- 
dem na stabilitu techto stale vyssich 
staveb. Tak napf. na pozadavek mestsk^ 
spravy v Tokiu jiz vypocital konstrukci 
ctyfi kilometry vysok^ veze, jejiz stabi- 
lita je naprosto zarucena modernimi 
prostfedky stavebniho umeni (napf. na- 
pinacimi ocelovymi lany uvnitf veze). 
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Stereofonni zesilovai, popsanf v tomto Uanku , najde sue uplatneni pfedevHm v menHch rryxst- 
nostech , kde jehb vykon 2 X 4 W pini postaiuje. Ve spojeni s reproduktorovymi soustavami 


napf. ARS710 , nebo podobnymi soustavami 
poslechu stereofonniho zdznamu jak z desek , 
navrzen pro krystalovou pfenosku , vyhovi vSak i 
vyuzil napf. k magnetofonu B46. Je ovkm mo. 
obvodu (popf. pfiddnim zesilovaciho stupne). 



Technicke udaje 

Max. vjkon: 2x4 W/4 O. 

Kmitollovy rozsah pfi Of W: 35 Hz az 
16 kHz v pdsmu + 1,5 dB. 

Vstup: 50 az 300 mV/1 MO. 

Vystup: 4 0/5 W. 

Preslech mezi kandly na 1 kHz : > —30 dB. 
Regulace hloubek: plynula ±12 dB 
(80 Hz). 

Regulace vylek: plynula +10 dB, —16 dB 
(10 kHz). 

Napdject napeti site: 220 V/50 Hz. 

PHkon: max. 25 VA. 

Rozmeryf 350 X 268 X 68 mm. 

Vdha: 3,5. kg. 

Popis zapojeni 

Pfi popisu zapojeni budeme pojednd- 
vat pouze o zapojeni leviho kandlu L, 
nebot’ pravy kandl P je uplni shodn^. 
Odpovidajici soucastky maji v kanalu 
P poradovi cislo o 100 vetsi. Souidstky 
spolecni pro oba kanaly maji pofadovd 
cisla se zakladem 50. 


domdci vyroby , poskytne moznost jakostmho 
tak i z magnetofonu . Vstup zesilovaie je sice 
pro zpracovdni signdlu z magnetofonu. Lze jej 
ini roztifit vyuliii zesilovaie upravou vstupnich 


Schema zapojeni zesilovaie je na 
obr. 1. Vstup zesilovaie je pr izpusoben 
pro pripojeni krystalovi prenosky, ktera 
ma vystupni Impedanci asi 1 MO a ddvd 
vystupni napeti asi 50 az 300 mV. 
Aby bylo dosazeno velki vstupni im¬ 
pedance zesilovaie, je tranzistor 7~i za¬ 
pojen jako emitorovy sledovai. Spinac 
S\ na vstupu zesilovaie spina vstupy 
praviho a leviho kanalu, takze se oba 
kanaly budi spoleine. Vyuzivd se toho 
pfi provozu s monofonnim signalem - 
oba. kandly jsou buzeny stejnym signd- 
lem a vysledny dojem pfi reprodukci 
je mnohem lepSi, nez pfi reprodukci 
pouze z jednoho kanalu a jedni re- 
produktorov£ soustavy. 

Stridavi nf napiti zemitoru T\ se 
privddi pfes kondenzdtor Cs na regu- 
ldtor hlasitosti Pi. Odtud postupuje 
signal pfes vazebni kondenzdtor Ce na 
pfedzesilovaci stupen s tranzistorem Ta. 
V obvodu tohoto tranzistoru je zapojen 
potenciometr Pz, slouzici k rizeni sy- 
metrie obou kandlu. Je zapojen v obvo¬ 
du zapomi zpetni vazby tranzistoru 
Tz, tvoreni kondenzatorem Ci . Po- 
sune-li se bezec potenciometru Pz hMc 
k odporu Rio t zmen§i se zapornd zpetna 
vazba, iimz se zvetsi zesileni v levim 
kanalu L. Naopak v kandlu P se zesile¬ 




ni zmensuje. Otdiime-li bezcem poten¬ 
ciometru smerem k odporu Ru 0, je 
vysledny jev opacny. 

Z kolektoru tranzistoru Tz se vede 
zesileny signal pfes kondenzdtor Ca do 
korekinich obvodu, kteri upravuji kmi- 
toctovou charakteristiku. Potenciometr 
Pz umoznuje plynulou regulaci basu 
v rozsahu 24 dB/80 Hz. Potenciome- 
trem P 4 lze. plynule fidit uroveA vysek 
v rozsahu 26 dB/10 kHz. 

Z korekinich obvodu jde signdl pfes 
kondenzdtor C15 na dalsi pfedzesilovaci 
stupen s tranzistorem Tz. Ten to tranzis¬ 
tor vyrovnava ztrdty vznikli utlumem 
korekinich obvodu. 

Signdl, zesilen^ pfedzesilovacim stup- 
nem, budi pfes vazebni kondenzdtor 
C17 vykonovy zesilovac, pracujici ve 
tfide B. 

Tranzistory 7*4 a 7s tvofi budici 
stupen koncoviho zesilovaie. Pracovni 
bod tranzistoru tim i celiho vyko- 
noviho stupne se nastavuje odporovym. 
trimrem Rzz . Tranzistor 7# budi fazo- 
vy invertor s tranzistory Tq a 7+ Je to 
tzv. komplementami dvojice tranzisto¬ 
ru (jeden tranzistor je vodivosti n-p-n 
a druhy p-n-p). Teplotni stabilitu 
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Obr. 2. Z&kladni meckanicke dily zesilavace 


a predpeti komplement&rni dvojice za- ni usmernen^ho napeti obstaravaji elek- 
jist’uje termistor Rti , Na fazovy, invertor trolytick6 kondenzatory Csi a C52, 
je primo navazan soumemy vykonovy z nichz se odebira stejnosmern£ na- 
stupen s tranzistory T& a Tg. Ten zesi- peti pro zesilovac pres pojistku Pom- 
luje signal vykonove. Stridavy v^stupni Odpor i?si a kondenzator C 53 slouzi jako 
signal se odebirA pres kondenzator C 23 . filtr, z kter6ho se napajeji predzesi- 
Zesilovac se napaji ze site. SiC se za- lovace. 
pina spinacem S 2 , sit'ov£ napeti se vede Na sekundarni vinuti shoveho trans- 
do transformatoru Tr pres pojistku formatoru je jeste zapojena indikacni 

Pom- K sekundarnimu vinuti sit’ov^ho zarovka Z> indikujici zapnuti zesi- 

transformitoru je pripojen usmernovac lovace. 
v mustkovem zapojeni, slozeny z diod 

Z>si, D 52 , Dsz a D 54 . Dokonate vyhlaze- s Meehankke provedeni 

Hlavnimi mechanickymi castmi ze- 

* f-rs - 5 — 7 r ^, . ft -v 1 silovace jsou dva panely. Jeden zadni 

fli IJ rQ 7 | (dil 2 , obr. 2), ktery nese konektory,^ 


vyhlazovaci kondenzatory C 51 , C 52 

a sit’ovy transformdtor TV. Druhy panel 
je stredni (dil 1 ); na nem jsou upevne- 
ny koncov^ tranzistory T$,. TVos a Tg, 
T 109 . Pod tranzistory jsou vlozeny izo- 
lacni podlozky 10. Srouby M4 X 10 mm, 
pripevnujici tranzistory, prochdzeji pod- 
lozkami 9. Pod hlavy hornich sroubu 
tranzistoru jsou vlozena pajeci ocka, 
slopzici jako vyvod kolektoru. Na pane- 
lu 1 jsou tak£ pripevn£ny potencio- 
metry Pi, P%, Pz a P 4 a indikacni z&- 
rovka Z- 

Ke strednimu panelu je rozperkami 
6 a srouby M5 pripevnen celni panel 
s napisy (11). Na nem je upevnena 
cocka ctvercoveho tvaru pro zarovku Z- 
Otvory ve sroubech M5 prochdzeji po 
sestaveni cekho zesilovaCe ovlidaci 
hridele spinacu '8. „ 

Dil 11 je povrehove upraven eloxova- 
nim. Napisy na nem jsou gravirovany 
do hloubky asi 0,3 mm a zaplneny 
cernyin acetonovym lakem. 

Zadni a stredni panel jsou spojeny 
sloupky 3 a sroubky M2,6 X 8 mm, Na 
spodnich sloupcich 3 je prisroubovana 
zakladni deska s plo§nymi spoji (obr. 3, 
dil 12) srouby M3 X 8. Mezi deskou 12 
a sloupky 3 je vlozena izolacni podlozka. 

Potenciometry jsou maticemi upevne- 
ny na panel 1 a jejich hridele prochazeji 
panelem 11 vne. Na hridelich jsou na- 
sazeny vhodne ovladaci knofliky. Vy- 
vody potenciometru jsou zasazeny do 
desky plosnych spoju a zapajeny. Vy¬ 
hlazovaci elektrolytick^ kondenzatory 
Cm, C 52 jsou upevneny na zadnim pa¬ 
nelu sloupky 4 a dilem 5. Pred^upevne- 
nim doporucuji oznacit si na dilu 5 klad- 
ne pdly C 51 a C 52 , aby nedoslo K chybnd- 
mu zapojeni pri montazi. 

Transformator Tr je k dilu 2 upev- 
nen dvema srouby M3 X 8 mm. Srouby 
M3 X 8 mm jsou rovnez prichyceny 
konektorov^ zasuvky. Pod matici vstup- 
niho konektoru je vlozeno pajeci ocko 
pro propojeni zaporn^ho pdlu desky 
spoju s kostrou zesilovace. Jin6 misto 
desky spoju nesmi byt vodive spojeno 
s kostrou. 

Zakladni deska 12 (deska s plosnymi 
spoji) nese vsechny ostatnx elektrick6 
i mechanick6 soucasti. 

Sloupek 7 slouzi k vedeni ovladaci. 
piky spinacu 8 a je k zakladni desce 
prisroubovan sroubem M3 X 8 mm. 
Spinace Si a 62 jsou k desce spoju 
prichyceny za sve vyvody. Vyvody pro¬ 
chazeji otvory v desce a jsou pfipajeny. 
Aby se zatiranilo pripadnemu vytrze- 
ni spiriace i s medenou fdlii z desky, 
jsou jeho vyvody jeSte pred napajenim 
ohnuty. 

Drzaky pojistek jsou zhotoveny z be- 
rilbronzovdho plechu tloust’ky asi 0,4 az 
0,6 mm. Tvarem jsou podobn£ tern, 
kter^ se pou^ivaji napr. v magnetofo- 
nech, prijimacich apod. K zdkladni des¬ 
ce jsou prinytovany dutymi nytky. Za¬ 
kladni deska se spoji 12 je propojena 
s ostatnimi soucastkami, umistenymi mi- 
mo ni (vykonove tranzistory, konektory, 
elektrolytic-ke kondenzatory, transforma¬ 
tor) nekolika prehlednymi dratovymi 
svazky. Doporucuji pouzivat draty 
ruznych barev, coz usnadni zapojovAni. 
U vyvodu, ktere vedou z desky spoju, 
jsou nanytovana pajeci ocka, aby se 
zabranilo odloupnuti medene folie pri 
mechanick^m namahani vyvodu. Za¬ 
rovka Z j e zbavena opatrne patice se 
zavitem a je za vyvody pripajena k des¬ 
ce se spoji. Sekunddrni vinuti transfor¬ 
matoru TV a pajeci body zarovky Z na zd- 
kladni desce spoju jsou propojeny 
dvema stocenymi izolovanymi draty. 




vysky symeine hlasitost mono -stereo 

Obr. 3. Deska s ploinymi spoji zesilouace (Smaragd El) 
















Skrlnka zesilovace je slepena z pfe- 
klizky tlousfky 5 mm. Vnitrni rozmery 
jsou 337 X 259 X 53 mm. Aby byla 
zarucena dokonald povrchovd uprava, 
je skrinka polepena umakartem se 
vzorem dreva. Umakart se lepi na 
preklizku lepidlem Alkapren 50. 

V zadni stene skrinky je jednak dira 
pro si t’o vo u dvoupramennou snuru 
a jednak dira obdClnikoviteho tvaru 
pro privodni konektory. Tento obd&ni- 
kovity otvor je pro lepsi vzhled zakryt 
viCkem z plechu (tlgust’ka plechu 
0,8 mm, CemC lakovdno), v nemz jsou 
pouze tri diry pro privodni konektory. 
Na pravC strane (uvnitr skrinky) je 
volny prostor siroky asi 80 mm. Vznikl 
proto, ze jsem chtCl rozmery zesilovace 
prizpusobit rozmerum gramofonu, kte- 
ry je pri provozu postaven na zesilovaci. 
Tento prostor se dd vyuzit napr. pro 
namontovani stereofonniho dekodCru 
apod. 

ZesilovaC se do skrinky nasunuje 
zpredu. Ve skrince je uchycen dvema 
Sroubky M3 X 12 mm. Sroubky pro- 
chazeji stenou skrinky a jsou zasroubo- 
vdny do zavitft v dilu 2. 

CelC mechanickC provedeni je zfejmC 
z fotografii (obr. 6 a 7). 

. Uvedeni do chodu 

Po zapojeni celCho zesilovaCe pre- 
zkousime nejprve napdjecizdroj. Vyjme- 


Obr . 5. 

me pojistku P 052 a zapneme zesilovaC. 
Na vyhlazovacich elektrolytickych kon- 
denzatorech C 51 , Csa zmerime napeti, 
kterC md byt asi 23 az 24 V. Souhlasi-li 
napCti, nasuneme pojistku P 052 do 
pouzdra. Jeste pred jejim nasunutim 
otocime vsak bezce odporovych trimru 
R 22 ai?i 22 blize k zemnimu konci 
trimrCi. Na kolektorech tranzistoru 
7“ 8 a 7io8 nastavime (pfi pripojenych 
reproduktorech) trimry R 22 a R 122 po- 
lovicnl napCti zdroje, tj. asi 11,5 az 
12 V. Po tomto nastaveni zapoji- 
me misto pojistky P 052 miliampCrmetr 
a zkontrolujeme odber celCho zesilova- 
£e. Mel by byt asi 40 az 50 mA. Z re- 
produktoru musi byt slySet slaby, pra- 
videlny sum. Pri pouziti doporuCenych 
tranzistoru a dodrzeni velikosti vsech 
odporu musi zesilovac po tomto riastave- 
ni pracovat. Neni-li tomu tak, pak je 
chyba bud ve vadnych tranzistorech 
nebo jsou chybne zapojeny soucastky. 
Vyplati se proto jeste pred nastavovd- 
nim zkontrolovat, jsou-li vsechny sou- 
cdstky pripajeny na svych mistech. 

Nakonec zesilovac vyzkouSime pri- 
pojenim signalu z gramofonu (magne- 
tofonu) a overime si vsechny jeho vlast- 
nosti (pokud to dovoluje vybaveni 
domaci dilny meficimi pKstroji). 

KmitoCtova charakteristika je na 
obr. 4 a prubehy korekci na obr. 5. 


egulace hloubek a vylek 

Pouzite souCastky 

Vsechny soucastky pouzitC v zesilova- 
Ci jsou dostupnC v radiotechnickych 
prodejnach. 

VSechny odpory jsou na nejmen§i 
zatizeni, tj. 0,05 W (typ TR 112). 
Misto nich lze pouzit samozrejmC i jinC, 
pokud vyhovi rozmerove. ElektrolytickC 
kondenzdtory jsou vetsinou typu TG 962 
TG 963 a TC 964. V souCasnd dobe vsak 
nejsou bezne k dostani. Misto nich se 
proddvaji kondenzdtory novC rady TE, 
jejichz cena je vsak tCmeir dvojnasobna. 
Kondenzdtory TE jsem pou^il na miste 
kondenzatoru 623 , C 123 pro jejich maid 
rozmery. Misto uvedenych typu lze 
v§ak pouzit i jinC, pokud vyhovi rozme- 
rovC a napCfove. KeramickC kondenza- 
tory jsou na napeti 40 V. Misto nich 
lze pouzit i jinC, napr. papirovC. Je- 
dinym omezenim jsou opCt vnej§i roz- 
mCry. 

Tranzistory GG515 (GC516) na§i vy- 
roby lze s vyhodou nahradit bulhar- 
skymi tranzistory SFT351 (SFT352), 
kterC jsou cenovC velmi vyhodnC a jsou 
v soucasnC dobe k dostdni v prodejnC 
RadioamatCr v Praze. 

VSechny elektrickC souCdstky jsou 
souhrnne uvedeny v rozpisce na konci 
clanku. 

Vs tup i vystup zesilovace ma norma- 
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lizovand evropskd konektory. U re- 
produktorovych konektoru jsou propo- 
jeny vyvody 1, 3 a 4, aby se zastrcka 
mohla zasouvat do zasuvky i obracend. 

Spinade Si a S% jsou pddkovd, dvou- 
pdlovd. 


Rozpiska elektrickych souS&sti 

Odpory (typ TR 112) 

R lt Rt oi 0,1 MQ 
Ri, ioa 47 kQ 
i?,, 10S 22 kQ 

io« 15 kQ ^ 

R 6 , xos 12 kQ 

Rt iqs 68 kQ 

Ri 107 680 Q 

R a t08 1,5 kQ 

R it 10B 4,7 kQ 

Rio, no 82 Q 
/?n, in 6,8 kQ 

/?u, in 560 Q 
R is. no b8 kQ 

Ru, ii4 1 kQ 

Ru'm 15 kQ 
R ino 82 kQ 
J? 17 , llT 470 Q . 

R is, no 180 Q 
^n, in 5,3 kQ 
Rto, no 220 Q 

Rn, in 22 kQ 

R ia , in odporov^ trimr 47 kQ 
Rot, iia 12 kQ 
R *4, U4 22 Q 
Rtt, ns 1,5 kQ 
Rio, n* 220 Q 
^*7, is? 1 kQ 
in 680 Q 
Rtt, ns 2,7 kQ 
^30, 180 220 Q 
^si, 1)1 56 Q 
^*i, lsi 56 Q 
R it 1,5 kQ 

Termistory 

Ru> Riioi 150 Q, TR - N2 

Kondenzdtory 

Ci, C.oi 100 pF/12 V, TC 963 
C t , id 0,1 p.F/40 V, pol§t6rkov^ 

C #( 10a 10 nF/100 V, TC 180 

C|, 104 5 (xF/6 V, TC 922 

C*, 10# 5 p.F/6 V, TC 922 

C t , io # 5 pF/12 V, TC 923 
C T , i„ 50 txF/6 V, TC 962 
Cg 101 10 pF/6 V, TC 922 

C, io, 50 pF/12 V, TC 963 
Ci,, no 22 nF/40 V, poIStdrkov* 

Cn, in 0,33 (i.F/100 V, TC 180 
Cl,, ID 100 nF/25 V, TC 964 
Ci,, id 4,7 riF/40 V, polStdrkov? 

C U) m 0,1 nF/40 V, polStdrkov? 

Cn, id 10 pF/12 V, TC 963 
Cn id 50 p.F/25 V, TC 964 
CiV, in 10 p.F/12 V, TC 963 
Cn, id 100 pF/25 V, TC 964 
C, Pp id 200 ijlF/12 V, TC 963 
C, #f do 50 pF/12 V, TC 963 

C, i. i,i 820 pF/100 V, TC 281 

C„, i„ 200 pF/6 V, TC 962 
C„, id 1 000 p.F/15 V, TE 984 

C51 2 000 (i.F/25 V, TC 936 

C51 2 000 pF/25 V, TC 936 

C» 9 1 000 p.F/15 V, TE 984 

Potenciometry . 

Pi, Pi01 tandemov^ potenciometr 2 x 25 kQ/G 
Pt potenciometr TP 280, 5 kQ/N 

Ps, 101 tandemovy potenciometr 2 X 50 kQ/N 
P 4 , i 0i tandemov^ potenciometr 2 X 50 kQ/N 

Diody 

D, 1 ai D s « KY7G1 
Tranzistory 

Ti r I0 , GG516 (GC517, SFT352) 

T t , 103 GC515 (GC516, SFT351) 

7Y d* GC515 (GC516, SFT351) 

T* 10* GC5X5 (GC516, SFT351) 

T it io* 106NU70 (GC526, 101NU71) 

To io«* 101NU71 (102NU71, 106NU70) 

TV 107* GC507 (OC72, GC508, AC 132) 

T it ns 3NU72 (OC30) 

To, io* 3NU72, (OC30) > 

* doplrikov6 dvojice 

Os (a cm 

i i&rovka 18 V/0,1 A 

Po n trubiikovd pojistka 0,16 A 

Po. ti trubi£kov& pojistka 0,8 A 

Tr sifov£ transformator, jddro El 25 X 20 

prim.: 220 V - 1 640 z, dr6t o 0 0,25 mm; 
sek.: 17 V - 130 z, drat o 0 0,8 mm. 


Literatura 

fiermdk , J.; Navrdtil, J.: Tranzistorovd 
technika. SNTL: Praha 1967. 



Ing. Josef Hr&zsky 

ZkouSeljsem nekolik zapojeni lasovych spinald, ktere by byly vhodne pro barevnou fotografii 
a to pfedevlim pro aditivni postup. Vtechny spinace pracovaly s pfesnosU menH nez by la pres - 
nost pfipustnd a proto jsem zkusil zapojeni (obr . 1), ktere , jak se ukazalo, pracovalo spfesnosU 
lepsi nel 1 %. Tento lasovy spinal spina v rozpeti asi 0,1 s al nekolik ho din. , 


Popis zapojeni 

SpouSteci monostabilni klopny obvod 
je nutno nastavit kondenzdtorem Ci tak, 
aby sepnul na dobu asi 0,015 s (± 10%) 
kontakty jazyckovdho reld Tfci, pres nez 
se za tuto dobu nabije kondenzdtor Cs. 
Casovd konstanta t = R%Cz = 10 3 . 
4 . 10 _6 = 4ms (doba, dostacujici k doko- 
naldmu nabiti kondenzatoru je 3 t = 
= 12 ms; 12 ms < 15 ms). Protoze je 
tento monostabilni klopny obvod dosti 
citlivy na ruznd elektrickd poruchy 
(napr. jiskreni kontaktu atd.), je treba 
nastavit odpor R 4 v rozmezi 50 a^ 150 Q,. 


Cim je R 4 vetsi, tim je mensi citlivost ^ 
monostabilniho klopndho obvodu na 
poruchy, zvdtsuje se vsak potrebna ka-. 
pacita spou§teciho kondenzdtoru Ca. 
Vlastni casovd konstanta casovdho -spi- 
nace je tvoreria kondenzatorem C 3 a od- 
porem R 12 a fid! tranzistor ■ T 3 . Kolek- 
torovd napeti tranzistoru Tz se srovnava 
se Zenerovym napetim diody Dz. Je-li 
spusten casov^ spinad, tranzistor T 3 je 
otevren. Se zmensujicim se napetim na 
dlenu RC se tranzistor pfivira, at je jeho 
kolektorovd napeti rovnd Zenerovu na¬ 
peti a dioda se nedestruktivne prorazi. 
V tomto okamziku se zavre i tranzistor 
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Obr . 1. Zapojeni lasoveho spinace pro ba¬ 
revnou fotografii. Re 1 je jazylkove rele, Re 2 
telefonni rele, Pf tzv . vlnovy pfepinac. Odpory 
Rii al R x vybereme podle pozadovaneho roz- 
sahu mefeni. Jako D\ a D 2 muleme pouzit 
i diody fady KA 

T 5 a kotva reld odpadne. Tuto dasovou 
konstantu je mozno hrube menit prepi- 
nadem Pf. Jemne lze nastavit cas poten- 
ciometrem P t (asi v rozsahu ±50 %). 

Odpor slouzi jako ochrana kontak- 
tCi jazyckovdho reld. Napeti 50 V bylo 
zvoleno z duvodu co nejstrmejsi vybijeci 
charakteristiky- kondenzatoru, protoze 
pfi velkych zmdnach napeti v jednotko- 
vdm dase vznikne mensi chyba. 

Aby pri aditivnim postupu nebylo 
nutno neustdle prestavovat expozici, je 
mozno .pouzit tri vlnovd prepinace (pro 
kaSdoii barvu jeden) a tri potenciometry 
Pi* Pred zkouskou expozice papiru si 
nastavxme vsechny easy hrube i jemne 
a dtvrtym prepinadem prepindme jed- 
notlivd dasy pro kazdou bar\oi (obr. 2). 
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Jiff demerka 

Mefeni zakladnich udaju polovodi- 
6 ovych prvku je v dnesni elektronice 
nezbytnym prcdpokladem. 

Jednim ze zpusobu mereni proudov£- 
ho 'zesileni tranzistoru (zesilovaciho 
dnitele p) je mefeni kolektoroveho 
proudu Ic v zavislosti na zmene odporu 
,Rb v bazi tranzistoru (obr. 1). Aby byly 
odstraneny nevyhody pfim6ho m6reni 
kolektoroveho proudu a zabezpe£ena 
upln£ nezavislost na kolisAni provozniho 
napeti, vlozime do kolektoroveho obvo- 
du misto miliampermetru pevny odpor. 
K mereni se pak vyuzivd principu 
odporoveho mustku, v nemz zkouSeny 
tranzistor tvofi jednu ze ctyr vetvi 
(obr. 2). 



Obr. 1. Mereni kolektoroveho proudu v zd- 
vislosti na odporu Rb 



Obr. 2. Princip odporoveho mustku s Iran- 
zistorem 


ho napeti kriticka, nemusime pfed me- 
renim cinitele p merit napeti na tran¬ 
zistoru. 

, Ve skutecn&m zapojeni pristroje 
(obr. 3). je vhodne zduraznit nektere 
funkcni a konstrukcni podrobnosti: 

a) Pro zrntnu polarity zdroje (pro 
vodivost typu p-n-p a n-p-n) staci 
prepinac Pfi. Merici pfistroj neni 
tfeba pfepinat. 

b) Pro prepinac rozsahu staci jen jeden 
segment se ctyfmi kontakty. Poloha 
1 s potenciometrem 50 kO (lin.) je 
pro rozsah mereni /3 od 0 do 50, po- 
lohy 2, 3, 4 s potenciometrem 
250 kD (lin.) jsou pro rozsahy p od 
50 do 250. Oba potenciometry je 
vyhodne cejchovat po 10 kQ, tj. pro 
zmenu cinitele p o 10. 

c) K ochrane mefidla pfed pretizenim 
jsou k vlastnimu meficimu systemu 
pripojeny diody (muzeme pouzit 
jakekoli diody pro prislusrie napeti). 
To je nutne, protoze pfi zkratu me- 
zu zdirkami „E C< a „C“ (pruraz 
tranzistoru) je na svorkach meridla 
50 az 90 % provozniho napeti 
(podle vnitfniho odporu meridla). 

d) Parametry meridla nejsou kriticka, 
protoze se vyuziva pouze k indikaci. 
Stejne nekriticka je velikost odporo¬ 
veho trimru (delice napeti R 2 a R$. 
Vhodny je odporovy trimr 1 az 2 k£h - 
Umozni presn£ nastaveni (dostatec- 
ne velky proud pfistrojem pfi vy- 
rovnavdni mustku), aniz by se vsak 
zbytecne zatezovala baterie. Veli¬ 
kost kolektoroveho odporu Ri vy- 
pocteme ze vztahu 

Ri = 0,l— [kfl; V, mAl. 

I c 

Ptiklad: Ri = 0,1 .^4 = 1 Q 0fl 
(konkrd’ne pouzito v nasem feseni). 


B > 



Obr. 3. Z a P°j en t pristroje 


Konstrukcne je vhodnd pro Ri vo- 
lit odpor pro zatizeni 0,25 W. 
Ostatni odpory staci pro zatizeni 
0,1 W. 

e) Merici zdirky jsou upraveny tak, 
aby bylo moznd do nich upevnit 
ruzn£ typy tranzistoru bez prizpu- 
sobovani. 

Diody lze zkouset nezavisle na poloze 
prepinace rozsahu, a to mezi zdirkami 
„C“ a „E“. Pfi prepnuti z polohy. 
p-n-p na n-p-n musi rucka^ pristroje 
„pfejit“ z jedne pine vychylky do druh6 
v opacnem smeru. Chova-li se mefici 
pfistroj jinak, je dioda vadna. 

Zaverem je tfeba pripomenout, ze 
pouzita mefici metoda pro stanoveni 
proudov^ho zesileni tranzistoru sice 
zanedbava vnitrni odpor tranzistoru 
mezi bazi a^emitorem, na nemz rovnez 
dochazi k urcitemu ubytku provozniho 
napeti, v praxi si vsak lze toto zjedno- 
duseni dovolit. Celkov£ konstrukcni fe¬ 
seni meficiho mustku neni nijak chou- 
lostiv6 a kazdy si je muze prizpusobit 
svym potfebam a moSnostem. Pro svou 
jednoduchost a spolehlivost je popiso- 
vany mefici mustek vhodny i pro zaci- 
najici amatory. 

Funkschau c. 13/1970 
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Obytek napeti na kolektorov6m odpo¬ 
ru Ri volime rovny jedn6 desetine pro¬ 
vozniho napeti. Pak plati: 

■* ' Ui^IcRi, 

Ui = 0,1 U Zi * 

kde Ui je ubytek napeti na kolektoro- 
v^m odporu, 

U z napeti zdroje (baterie), 

Ic kolektorovy proud tranzi¬ 
storu. 

Delicem napeti s pevnym pomerem 
10 : 1, paraleln£ pripojenym ke zdroji, 
vytvofi se dilci napeti zdroje U z f : 

U z ‘ = 0,1 Uz. 

Z rovnic vyplyva, ze 

tv— Ui - r h 0. 

Odpovida-li potom velikost odporu Rb 
v [kO] £initeli proudov6ho zesileni fi, je 
rozdil napeti mezi body C a T na obr. 2 
roven nule. Rozdil napeti lze indikovat 
miliampcrmetrem s nulo.u uprostfed. 
Protoze pro podminku roynovahy od- 
porov^ho mustku neni velikost provozni- 
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Puvodni clanek „Mefic hladiny pa- 
liva“ (AR 7/69) byl minen pouze jako 
strucny popis elektricke casti snimace 
& indikacniho obvodu. V na&ledujicim 
clanku je doplnena i mechanicka cast 
a popsana varianta zapojeni, pouzivajid 
prerusovan^ svetlo k indikaci hladiny 
paliva. 

Pfi konstrukci mefice je nejl^pe pou¬ 
zit tovarne vyribeny potenciometrovy 
snimac. Z prodavanych typu jiste kazdy 
sezene snimac pro Skodu MB 1000 nebo^ 
pro Skodu Oktavii. Oba snimace jsou 
po elektricke strance shodn^. Odpor 
dr&hy snimace je 470 fi. Snimace se 
lisi pouze mechanickou konstrukci. 
Skoda Oktavie ma snimac zalomeny 
a ponekud rozmerny. Vyhovuje pre- 
devsim pro vysoke nadrze. Skoda MB 
1000 ma snimac mechanicky pomerne 
jednoduchy a vhodny pro nizk£ nadrze. 
Po up rave je vhodny pro vetsinu nadrzi. 
Oba snimace maji bezec upraven pro 
pripojeni na kostru. Oba konce odporo- 
v^ drahy jsou vyvedeny. U Skody 
1000 MB je na snimaci jeste jeden 
neoznaceny kontakt, ktery. je urcen 


pro" signalizacni zdrovku rezervy. Ten- 
to kontakt zustane nevyuzit. Bezec je 





Obr. 2. Konstrukce a umisteni snimace 

u tohoto typu vyveden na duty nyt, 
ktery je upevnen v otvoru pro upevno- 
vaci srouby. Pod sroub je nutno vlozit 
pAjeci ocko a na nej pripajet spolehlive 
privod z toho polu baterie, ktery je 
spojen s karos^rii. Pro indikacni obvod 
pouzijeme vyvod, mezi nimz a uzemno- 
vacim nytem je v poloze odpovidajici 
pln6 nadrzi minimalm odpor. Se sni- 
zovAnim polohy plovAku se odpor 
musi menit plynule. Plynulost zmeny 
muzeme kontrolovat plochou baterii 
a zArovkou. Svit zarovky se pri snizovA- 
ni polohy plovaku zmensuje. Zbyly 
vyvod spojime s uzemhovacim nytem. 
U snimace typu Skoda Oktavie je 
bezec vyveden na kovovy kryt-., Signali- 

- zace rezervy ten to typ snimace nema. 
Jinak je zapojeni vyvodu podobn£. 

Pouziti tovArniho snimace se neobejde 
bez pomerne pracn^ho , vykruzovani 
otvoru pro snimac. Je nutno vyvrtat 
diru pro upevnovaci zAvit. Protoze jde 
o zavit v pomerne tenk£m plechu, je 
treba postupovat peclive. Pod snimac se 
vlozi tesnici podlozka a po upevneni se 
zkontroluje tesnost. Ddlku ramenka je 
treba pred upevnenim prizpusobit tak, 
aby v obou polohach hladiny dosaho- 
valo ram^nko prave do krajnich bo- 
du. Konstruk£ni usporAdani je zrejm^ 
z obr. 2. 

Pouziti snimacu s vStsim odporem 
drahy umozhuje pouziti t€ varianty 
zapojeni, ktera pouziva pro svetelnou 
indikaci zAsoby paliva prerusovan^ 
svetlo. Zapojeni je na obr. 1. Jde v pod- 
state o multivibrAtor, ktery kmitA v zA- 
vislosti na vztahu odporu potenciometru 
Pi a P 2 . Bude-li vysledny odpor poten¬ 
ciometru takovy, ze dojde k otvirAni 
tranzistoru 75, zacinA multivibrAtor 
kmitat. Kmity nasazuji bez znatelne 
hystereze a jiz pri pocAtecnich kmitech 
dochAzi k.dokonaldmu otevreni tran¬ 
zistoru T% pri spinAni zArovky. PocAtec- 
ni opakovaci kmitocet je 0,5 Hz s do- 
bou bliknuti 0,25 s. Opakovaci kmito¬ 
cet se pri dalsim zvetsovAni vysledneho 
odporu (klesAni hladiny v nAdrzi nebo 
zvetsovani odporu potenciometru Pi) 
zvysuje az . k neprerusovan^mu svitu 
zArovky. Pferusovane svetlo i postupn£ 
zvy§ovani kmitoctu zlepsuji viditelnost 
a duraz signAIu. 

Pouziti tohoto obvodu je opet dvoji. 

- Bucf si na potenciometru Pi nastavime 
odpor, odpovidajici urcit^mu mnozstvi 
paliva (stupnice potenciometru je cej- 
chovAna v Iitrech) a po spotrebovAni 
paliva nad toto mnozstvi zacne zarovka 
blikat, nebo se o okamzit^ zAsobe pali¬ 
va presvedcime otoSenim potenciomet¬ 
ru az do bodu, kdy zArovka zacinA 
blikat. Udaj na stupnici potenciometru 
odpovidA okamzit^ zAsobe paliva.. 

Hodnoty vetsiny prvku Ize beze 
zmeny pouzit i pro napAjeni 12 V. Je 
vsak treba zmensit kapacitu kondenza- 


Obr. 3. Plasm spo- 
je a rozmisteni sou - 
cdstek (SmaragdE'2) 



toru Ci a zvetsit odpor Rz. Zm£nen£ 
soucAstky jsou ve sch^matu oznaceny 
hvezdickou. V obou pripadech je moz- 
no pouzit pro indikaci zArovky, ktere 
se pouzivaji pro osvetlovAni palubnich. 
pristroju. Proud pro jejich rozsviceni 
(pri uvedenych typech tranzistoru) 
nesmi pfekrotit 300 mA. Pri kladn^m 
polu baterie na kostfe se pouziji tran- 
zistory uvedene v zAvorkAch. Na tran- 
zistor T% je pri obou polaritAch napeti 
nutno dat chladic o plose asi 10 cm 2 . 

Po dokonceni mechanick^ konstrukce 
je nutno pristroj ocejchovat. Najdeme 
dva body, v nichz zacinA zArovka bli¬ 
kat pri prAzdn6 a pri pine nAdrzi, 
Mezi temito body bude stupnice v lit- 
rech paliva. K ocejchovAni je mozno 
pouzit merku, ktera byvA jako pri- 
slusenstvi vozu. 


Pouzijeme-li snimad s jinym odpo¬ 
rem, plati pro volbu potenciometru 
Pi vztah Pi — P 2 . 

Pouziti tohoto obvodu je vsestrann6 
Je jej mozno pouzit pro rOznA varovn^ 
obvody s fotoodpory, ke konstrukci 
jednoduch^ho mericiho ss mustku, in- 
dikAtoru nf signAIu atd. 


Pouzite sou£Astky 

/?i, R& 0,5 W 
R t3 Rs, R 4 0,05 W 
P, miniatumi drdtovy potenciometr 
C, 10 ptF nebo 20 fiF/12 V 

Literatura * 
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vinEM zuPMNi 

Jindrich DrAbek 

Celt zapojeni (multivibrator , obr. 1) se da realizovat velice male , Ize je uloSt do hracky 
dilete , ozvucit s jeho pomoci store hodiny, pHpravit necekane uvttdni zlodejum out apod . Vyu£iti 
je univerzdlni , zdlezi pouze nafantazii tvurce. Imitovany zvuh plate diteteje tak verohodny, £e 
jsem sam litoval svoji duverivou dceru , ktere se „rozplakala“ panenka. Tento uspech mSpUmSl 
k dalHm experimentum a vysledek pfedklddam ctendfum AR; verim , ze toto neobvykle a vtipne 
zapojeni najde dalH obdivovatele. Nabizi se otdzka } zda by napr. hrackdrsky prumysl nemel 
podobnd zaUzeni vyuiit i k zpesthm sortimentu hratek (viz japonske hradky). 

Princip celeho pfistroje spocivA ve tuda kmitd druh^ho generatoru zmen- 
spojeni dvou generAtoru (obr. la). suje umeme s vybijenim kondenzAtoru, 
Jeden pracuje na kmitoctu 0,2 az 0,3 tedy od £3 do U. V case druhy gene- 
druhy na 600 az 800 Hz. Zmenou rAtor prestAvA pracovat. Popsany dSj 
zakladnich soucasti osahneme nejroz- se opakuje, dokud je zarizeni pripojeno 
manitejsich kombin ci zvuku. Pripo- ke zdroji stejnosmem^ho napeti. 
jime-li stejnosmern^ napeti k zarizeni, Na obr. 1 je zapojeni celeho zarizeni. 
dodava prvni generator pravouhl^ pul- Prvni generator s kmitoctem 0,2 Hz 
sy. Z obr. 2-je zrejmA funkce celeho za- je realizOvAn s tranzistory Tj a. Ta 
rizeni. NabijenL a vybijeni kondenzA- (nesymetricky multivibrAtor; £as mezi 
toru C je znAzorneno krivkou 2. Pri jednotliv^mi pulsy neni um^rny d&ce 
,,narustAni <c pulsu prvniho generAtoru pulsu). Pravouhl^ zApomd pulsy z to- 
(^i na krivee 1) se zvetsuje napeti na hoto t generAtoru jdou pres R 5 na C3, 
kondenzAtoru C. V okamziku je jiz C 3 se nabiji (krivka 2 na obr. 2). Napeti 
zaporn 6 napeti na C dostatecne velk 6 - z kondenzAtoru C 3 jde pfes R& na bAzi 
zaiina pracovat druhy generAtor, ktery T 3 . ZApornym napetim na bazi Tz 
do t£ doby nepracoval. Amplituda kmi- se uvede v cinnost druhy generAtor. 
tu druh^ho generAtoru zavisi primo Pokud neni na C 3 zApomA napeti, gene- 
umerne na velikosti zApom 6 ho napeti * rAtor nepracuje.. Tranzistor T 4 slouzi 
na kondenzAtoru C (krivka 3). Ampli- jako nizkofrekveneni zesilovac. K zesi- 
tuda se zvetsuje, pokud trvA impuls leni vystupniho signAIu Ize ovSem pouzit 
z prvniho generatoru - tedy do casu £ 3 , 

Po skonceni impulsu z prvniho generA- 
toru (ts) se kondenzAtor vybiji - zA-. 

porn^ napeti na nem se zmensuje 1 ^ u% gjA 4 ^ 

(krivka 2). To znamenA, ze se ampli- 71 *A l IJ UV 1 / 
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Lydie Musi I ova, Bozena Steffkovaj 

Na tetne dotazy zdjemcu o elektroakustickou kombinaci , vystavenou na okresnt a celostdtni 
vystave STTM v Olomouci> prindHme popis jedne z hlavntch castt kombinace - zesilovace se 
smesovactm pfedzesilovacem. Uvddime jen strucny technicky popis zaHzeni s vykresovou doku - 
mentaci, nebotjde vicemene o zanzeni, jehol jednotlive prvky byly samosiatne popsany v ruznych 
Uanctch, 


SmeSovac 

Zarlzeni (obr. J) se.skl&da z mikro- 
fonnilio dvoustupnov^ho' zesilovace, za 
nimz je pripojen dvoustupnovy smeso- 
vaci zesilovac. 

Mikrofonni vstup je resen pro mikro- 
fon s impedanci 200 Q a ina vstupni cit- 
livost 0,5 mV (hod! se tedy pro vetsinu 
dynamickych mikrofonu). 

Vstup pro pripojeni rozhlasov^ho pri- 
jimace a magnetofonu ma vstupni cit- 
livost asi 3 mV a vstup .pro gramofon 
asi 50 mV; splhuji tedy naroky pro pri¬ 
pojeni beznych prijimacu a gramofonu 
s krystalovou vlozkou. Ka£dy vstup ma 
vlastni regulaci k nastaveni pozadovan<$ 
urovne signalu pri smesovani. 

* Zesilovac “ 

Zesilovac je tranzistorovy bez vystup- 
niho transformatoru, koncovy stupen 
pracuje ve tride B. Obvody zesilovace 
jsou soustredeny prevazne na dve desky. 
s plo§nymi spoji, Korekcni predzesilovac 
(tranzistory 7*i, 7*2 a T 3 ) je zapojen na 
jedn£ desce a koncovy zesilovac (tran¬ 
zistory 7*4, 7s, 7* 6 , 7*?, To) je nadruh^ desce 
s plosnymi spoji. Usm^rnovac a napajeci 
obvody jsou na samostatn^m nosniku. 

Predzesilovac 

Signil ze smgsovace je priveden sti- 
nfinym vodicem ha vyvod 1 (obr. 2), 
stineni na vyvod 4. Signal zesileny pred- 
zesilova£em se zavadi na regulator. hla- 
sitosti (potenciometr P; misto potencio- 
metru byl zapojen trimr 10 kQ), z nehoz 
jde signal na dalsi zesilovaci stupen, 
osazeny tranzistorem 7*2, OC70. 


Mezi tranzistory 7*2 az 7*3 jsou zara- 
zeny korekce pro upravu kmitoctov^ 
charaktefistiky. Potenciometr P” umoz- 
nuje plynoulou regulaci vysokych t6nh. 
Potenciometrem P* se ridi rozsah regu- 
^ lace nizkych tonu. Z obvodu korekci se 
* signal vede pres kondenzator Cn na 
dalsi zesilovaci stupen, osazeny tran¬ 
zistorem 7*3, OG70, ktery budi koncov^ 
stupen zesilovace. 

Koncovy zesilovac 

’ Sign&l z predzesilovace jde pres 
kondenzator C52 na dvoustupnovy bu- 
dici stupen koncov^ho zesilovace, osaze¬ 
ny tranzistory 7*4, O.C70 a 7*5,106NU70. 
Pracovni bod tranzistoru T4 je nasta^ 
vitelny odporem i?52- Druhy stupen 
budice (7s) napaji soumerny koncov^ 
stupen, ktery tvori doplnkova dvojice 
tranzistoru 7* 6 , 101NU71 a TV, OG72. 

Tepelnou stabilitu a predpcti dopln- 
kove dvojice zajist’uje termistor /?c7. Ke 
stupni s tranzistory Tg a 7*7 je navazan 
soumerny vykonovy stupen s tranzistory 
7*8 a Tg - 2 X OC30. Vykonovy stupen 
je bez transforma torovy a jeho vystup 
s malou impedanci je vyvedenpres kon¬ 
denzator C 57 na zasuvku pro reproduk- 
tor (nebo reproduktorovou soustavu). 

Napajec 

NapAjec (obr. 2) tvori dalsi samostat- 
nou jednotku zafizeni. Sklada se ze 
sit’ov^ho transformatoru, z dvojice kre- 
mikovych usmerhovacu 7)i a Z>2 (2 X 
KY701) a vyhlazovaciho tlanku RC 
(Cm, C112)« 
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Obr.. 4. Vnitrni usporaddni smesovaciho zesilovace 


Obr. 3. Celkovjf vzhled smesovaciho zesiloavce 


Deska koncoveho zesilovace 


Technicke udaje zesilovace 

Maximalm nf vykon: 4,5 W. 
ticinnost korekci: vysokc t 6 ny v rozsahu 
25 dB na kmitoctu 10 kHz; nizk£ tdny 
v rozsahu 25 dB na kmitoctu 100 Hz. 
Zkresleni: 3 %. 

Kmitoctova charakteristika: 20 az 20 000 
Hz (±3 dB). 

Mechanicka konstrukce / 

Korekcni predzesilovac a koncovy 
stupen byl vyroben ze standardnich 
dilcuj pouzivanych v podniku- Tesla 
Litovel, lze vsak pouzit jakykoli zesilo¬ 
vac. 

Zarizeni se pouzivd v promitaci kabi- 
ne ucebny ucnovskeho strediska Tesly 
Litovel jako smesovaci zesilovac hudby 
a slova k neozvucenym filmum, diapo- 
zitivum a k vyuce. 

Vzhled knofliku soupatkov^ho poten- 
ciometru musel byt upraven s ohledem 
na vzhled cel£ eIektroakustick£ kombi- 
nace. Bezn 6 polyesterov^ knofliky byly 
nahrazeny pro tento ucel knofliky, vy- 
robenymi z hliniku s kombinaci dreven 6 
f61ie, aby odpovidaly knoflikum mag- 
netofonu, prijimade a gramofonu, s ni- 
miz se zesilovac pouziva. Celkovy 
vzhled smesovaciho zesilovace je na 
obr. 3 a vnitrni uspor£d£ni na obr. 4, 


Deska sm£5ovaciho zesilovace 

Odpory Potencio- JConden- Tranzistory 

metry zdtory 

Ri 4,7 kQ P x 10 kQ Ci 5 fxF T x 101NU71 

R t 0,1 MQ P a 4,7 kQ C 2 10 nF T t 107NU70 

Pa 4,7 kQ P 8 4,7 kQ C 3 5 nF 7\, GC521 

R 4 220 Q P t 10 kQ C 4 5 txF T. GC52I 

Ri 0,1 MQ P 6 10 kQ • C s 100 tzF 

Pb 4,7 kQ P„ 1 MQ C# 50 txF 

R 7 4,7 kQ C, 10 txF 

Pa 180 Q C e 10 jiF 

P# 2,7 kQ C# 50 {i,F 

Pio 15 kQ C 10 100 pF 

Pn 4,7 kQ C„ 50 \iF 

P ia 15 kQ 

Pi 3 4,7 kQ 

Pi 4 2,2 kQ 

P 1S 12 kQ 

Pi« 1 kQ 

P17 2,2 kQ 

Pis 1,8 kQ 


Odpory 

Kondensatory 

Tranzistory 

Psi 22 kQ 

Cn 100 ^lF 

T a OC70 

Pbs 47 kQ 

C 5a 5 ^F 

r s 106NU70 

P„ 12 kQ 

C S3 200 tiF 

T t 101NU71 

Ps4 22 Q 

C 64 50 [iF 

T T OC72 

Ra 1,5 kQ 

C 5S 820 pF 

T t OC30 

P 6 « 220 Q 

C 6fl 200 m-F 

r, OC30 

P 6 , 1 kQ 
-P 88 680 Q 
Psa 220 Q 
P 80 2,7 kQ 

R b 7 100 Q 
Pbi 56 Q 

P 83 56 Q 

C a7 1 000 jjtF 



Napajeci zdroj 

Pin 1 kQ 

C U1 2 000 txF/25 V 

C n , 1 000 p.F/25 V 

D x KY701 

D, KY701 

Po i 0,12 A 

Tr sifovy transformator 9WN 661 16 
5 sitlovy spinac 



Star de Luxe je tranzistorovy prijimad kapesntho typu s rozsahem stfednich vln a s vestavenou 
feritovou antenou. Prijimac je bezne koncepce , svym estetickym vzhledem , dobrou Junket a repro- 
dukeipatri vsak mezi nejlepHprijimace tohoto druhu. Je napdjen bateriemi 4,5 V. 


Rozpiska soucastek 


Deska predzesilovace 


Odpory 

Kondenzdxory 

P, 0,1 MQ 

C s 10 nF 

R s 47 kQ 

C 3 5 txF 

P 4 22 kQ 

C 4 5 ptF 

P* 15 kQ 

C s 5 nF 

P, 12 kQ 

C 9 10 11 F 

P, 68 kQ 

C B 50 txF 

P e 680 Q 

C„ 100 ^lF 

P> 1,5 kQ 

C ia 22 nF 

P 10 4,7 kQ 

C 41 0,33 jxF 

P ia 6,8 kQ 

C 1S 4,7 nF 

P 13 560 Q 

C 15 0,1 jaF 

P 14 1 kQ 

C 14 10 txF 

Pjb 1,8 kQ 

C IS 100 11 F 

P 18 15 kQ 

C 1S 50 (XF 

P 17 82 kQ 


P ia 470 Q 

Tranzistory 

P 1# 180 Q 

T x OC71 

Pio 2,7 kQ 

Ts OC70 

P 21 220 Q 

T 3 OC70 

Potenciometry 



P 25 kQ/ G (10 kQ, viz text) 
P’ 50 kQ/(N 
P* 50 kQ/ N 



Technicke udaje 

Napajeci napeti: 4,5 V. 

Osazent: T x AF271, 

72 AF260/R (tranzistor ozna- 
£en cervenou teckou), 

Ts AF260/P (tranzistor ozna- 
cen modrou teckou), 
r 4 AC541, 

• r 5 AC550, 
r 6 AC550, 

T 7 AC550. 

DetekZni dioda: Di AA120. 

Vlnovy rozsah: SV 185 az 576 m (520 az 
1 620 kHz). 

Mezifrekvence: 452 kHz. 

Antena: vestavena feritova ant£na pro 
SV. 

Vystupm napeti: 100 mV pri zkresleni 

10 %. 

Reproduktor: 0,25 W; 0 65 mm. 

Napeti na tranzistorech 

V tabulce jsou napeti na tranzistorech, 
merena elektronkovym voltmetrem pri 
nov^ch nap&jecich bateriich. 


1 r t r, t 3 t< r a ,r 7 

Uc [V] j—3,8 —4 —4 —3,1 —4,3 —4,4 

Ub[V] j—0,7 —0,2 —0,7 —0,5 —1,1 —0,15 

Vstupni obvody 

Vstupni paralelne ladeny obvod (civ- 
ka Z>i, L 3 ; dolacFovaci kondenzdtor 
Cu) se ladi otocn^m kondenzatorem C x . 
Ladeny obvod je vazan indukene civkou 
L 2 a kondenzatorem C 3 s bazi prvniho 
tranzistoru 7\. Delicem z odporu Ri a 
R2 se na bazi 7”i privadi predp^ti, po- 
tfebn^ k nastaveni pracovniho bodu. 

Oscilator - 

Obvod oscilatoru tvori civky L G a L&, 
dolacFovaci kondenzator' C t 2 a ladi se 
zmenou kapacity kondenzatoru C 2 . 

Ladeny obvod je vazdn pres oddelo- 
vaci kondenzdtor Ci odbockou civky 7 5 
s emitorem 7\. Zpetnovazebni napeti 
se indukuje do civek lad^n^ho obvodu 
vinutim Li, ktere je zarazeno v obvodu 




kolektoru. K omezeni tepelnych zmen 
je pracovni bod stabilizovan odporem 
R& v obvodu emitoru 7V 

Mezifrekvencni zesilovac 

V obvodu kolektoru smesovaciho 
tranzistoru 71 je zarazen prvni obvod, 
naladeny na mezifrekvencni kmitocet 
(civky Lt, Ls a kondenz&tor C 5 ). Civkou 
Lg je ten to obvod indukcne vazan s ob- 
vodem baze tranzistoru 71, ktery pra¬ 
cuje jako prvni (rlzeny) stupen mezi- 
frekvencniho zesilovace. Emitor tran¬ 
zistoru je spojen s kostrou pristroje pres 
odpor Rq (zlepsuje stabilitu stupne); 
jeho kolektor je spojen s druhym obvo- 
dem naladenym na mezifrekvencni kmi- 
to£et (civky T 10 , Ln a kondenzator 
C 10 ). Vazba s bazi dalsiho tranzistoru 
je opet indukcni (civka Lis). Tranzistor 
n, ktery pracuje rovnez jako mezi- 
frekvencni zesilovac, je zapojen podobne 
jako predchozi stupen. Obvod je stabi¬ 
lizovan odporem -Rio. V obvodu kolek¬ 
toru 71 je treti obvod, naladeny na me- 
zifrekvencni kmitocet (civka L 14 , R 15 a 
kondenzator C14). Vazebnim vinutim 
Li6 se privadi signal do obvodu detek- 
toru. 

Detekcm obvod 

Detekcni obvod, v nemz se mezifrek¬ 
vencni signal meni na nf sign&I, tvori 
vazebni vinuti Tig, germaniova dioda 
AA120 a pracovni odpor R 13 , premos- 
teny k potlaceni vf slozek v detekova- 
n£m signalu kondenzatorem C is. Nizko- 
frekvencni napeti se jednak dale zesiluje 
v budicim a koncov£m zesilovaci, jednak 
se jeho stejnosmerna slozka zavadi pres 
odpor R 5 k rizen&nu stupni .mezifrek- 
vencniho zesilovace. 

Nizkofrekvencni zesilova£ 

Z bezce regulatoru hlasitosti se pri¬ 
vadi nizkofrekvencni signal pres od- 
delovaci elektrolyticky kondenzator C 19 
na bazi tranzistoru 71, jenz pracuje 
jako nf predzesilovac. Zesileny nf signal 
jde pres oddelovaci elektrolyticky kon- 
denzdtor C 21 na bazi tranzistoru 71, 


jenz pracuje jako budici stupeii konco- 
veho zesilovace. Pracovni bod tranzi¬ 
storu 71 je nastaven odpory R 22 a R 24 . 
Kondenzator C 23 v kolektorovem obvo¬ 
du potlacuje vyssi kmitocty nizkofrek- 
vencniho signalu. Na sekundarnim vi¬ 
nuti budiciho transformatoru (vinuti 
Z. 19 , Tis) vznikaji dve stejne velka napeti 
v protifazi, ktery mi se budi koncov6 
tranzistory 71, TV (soumerne zapojeni, 
pracujici ve tride B). Toto zapojeni 
umoznuje dobr£ vykonov6 vyuziti tran¬ 
zistoru, spotfeba je mala a zavisi v pod- 
state pouze na intenzite zpracovava- 
nych signalu. Kolektory obou tranzisto¬ 
ru jsou zapojeny na primarni vinuti vy- 
stupniho transformatoru. Ze sekundar- 
niho vinuti vystupniho transformatoru 
T 22 , kter£ prizpusobuje impedanci ob¬ 
vodu impedanci kmitaci civky reproduk- 
toru, se zavddi pres odpor R 26 napeti 
v protifazi na bazi tranzistoru 71. Tato 
kmitoctove zavisla zpetna vazba zdu- 
raznuje signdly nizkych kmitoctu a zmen- 
suje tvarov£ zkresleni nf zesilovace. 

Napajeni 

Napdjeci napeti 4,5 V z baterie se 
zavadi pres spinac, ktery je mechanicky 
sprazen s regulatorem hlasitosti, a pres 
prislusn6 pracovni impedance na tran¬ 
zistory nf casti prijimace 71, 71 a TV 
Obvod pro nizk£ kmitocty V uzavira 
elektrolyticky kondenzator C 24 . Ostatni 
obvody jsou napajeny pres odpor R 23 , 
blokovany elektrolytickym kondenza¬ 
torem C 18 . 

- ' Mereni a nastavovani prijimace 

Citlivost 

Pripojime ramovou ant6nu s 15 za- 
vity dratu o 0 1 mm (ram o 0 10 cm) 
k vystupu signalniho generatoru. Ra¬ 
movou ant6nu postavime * kolmo k fe- 
ritov6 antene asi 10 cm od jejiho konce. 

Signalni generator nastavujeme na 
570 a 1 400 kHz (modulace 1 000 Hz, 
30 %) a seridime poc&tecni vystupni 
napeti podle tabulky. 

Pfijimac nastavime na kmitocet 
signalniho generatoru, uplne otevreme 


regulator hlasitosti a mefime nf elek- 
tronkovym voltmetrem napeti na re- 
produktoru. 

Citlivost prijimace je pak vystupni 
napeti signalniho generatoru, pri nemz 
bude na reproduktoru nf napeti 0,63 V 
(vystupni vykon 50 mW) a je dana 
ndsledujici tabulkou: 


Rozsah [kHz] 

Citlivost 

570 

X 400 

lepSI nez 50 pV 

lepsi nez 50 p.V 


Sefizovani oscilatoru a vstupu 

Vystup signalniho generatoru na- 
vazeme na feritovou. ant^nu tak, jak 
je popsano pri mereni citlivosti. Gene¬ 
rator ma modulaci 1 000 Hz, 30 * % 
a pocitecni vystupni napeti asi,50 jaV, 

Proverime, zda ukazuje rucka volby 
stanic na cislice 5.2 na stupnici (520 
kHz) pri uplne uzavrendm otocn^m 
kondenzatoru, popr. na 16.2 (1 620 kHz) 
pri uplne otevrenem otocnem konden- 
zdtoru. Seridime signalni generator 
na 520 kHz a nastavime rucku na stupr 
nici do krajni \ev6 polohy. Seridime 
spolecnym jddrem indukcnost civek 
L 3 , Li na maximalni napeti na repro¬ 
duktoru. Nastavime signalni genera¬ 
tor na 1 620 kHz a rucku volby stanic 
do prav 6 krajni. polohy a otacime trim- 
rem Ct 2 oscilatoru tak, abychom dostali 
maximalni vychylkunf milivoltmetni. Uve- 
den 6 zasahy dvakrat az tfikratopakujeine. 
Dale nastavime signalni generator na 570 
kHz a ladicim kondenzatorem vyhledame 
zavedeny signal. Posuvem civek L\> L 2 po 
feritov^ tycce nastavhne maximdlni nf na¬ 
peti na reproduktoru. Signalni generator a 
pfijimaCpfeladirne na 1 400 kHz. Otacenim 
trimru Cti se snazime dosahnout conej- 
vetsiho napeti na reproduktoru. 

Je vhoclne opet cely postiip nastavo¬ 
vani vstupnich obvodu nekolikrdt zopa- 
kovat. 

Mf dil se ladi b£znym zpusobem. 

iftrUES 25 











Na obr. 5 je dokonalejSi zapojeni re- 
gulatoru s triacem, kter£ mA velmi 
malou hyster^zi (tj. zpozdeny zafcAtek 
regulace pri zvysovani vykonu od nuly) 
a krome toho jsou v nem zakresleny 
obvody, o nichz uz byla zminka v prvni 
dAsti dlAnku. Jedna se o sdriovy clAnek. 
R 4 C 4 , ktery chrAni triac pred napefo- 
vymi §pickami, vznikajicimi pri rizeni 
vykonu na indukdni zAtezi. DAle je zde 
zapojen odrusovaci filtr, tvoreny tlu- 
mivkou 77 a kondenzAtorem Ci, kter£ 
zabranuje pronikAni rusivych produktu 
spinAni do site. Tlumivka je navinuta 


na feritovdm jAdre EE 10 X 10 mm 
s mezerou 0,2 mm a ma asi 100 zdvitu 
dratu o 0 1 mm CuL. Bez tohoto filtru 
je provoz regulAtoru nepfipustny,' nebof 
Sirokd okoli je zamoreno siln^m ruSe- 
nim, kterd ma charakter spojitdho 
spektra a zasahuje az do pAsma deci- 
metrovych vln. 

Na zAver podotykAm, ie v&echna 
uvedena zapojeni regulAtoru jsou vy- 
zkou§ena, odchylky mohou b^t zpuso- 
beny jen ruznou citlivosti ridici elek- 
trody jednodivych tyristoru. 


TVKIST0R0VE Mmm - M ' 

Ing. Karel Mracek 

Vjhody tyristoroveho zupalovdni nem jiste tfeba podrobng popisovaL Je jich eeld fada jako 
oyUi napeti na svtcce , dlouha iivotnost kontaktu preruiovade, lepH ndbeh hranyjiskry, avdak i to , 
ie ampermetr vloieny do prlwdu k zapalovanije moino ocejchovat (jako me fid rychlosti otadeni) 
pHmo v ot/min, protoie se spotreba zarizeni linedrnd zvetsuje se zvetdujici se rychlosti otaderd 
motoru. Tyto ijine vyhody bylyjU vdakna strankach tohoto dasapisu popsdny (podrobnd se yy- 
hodami i nevyhodami tyristoroveho zapalovdni zabyvajt v posledni dobe napr . 0 NSR; vysledky 
nikterych zkousek byly uvefejneny napr . v [!])• 


Kdyz jsem pred rokem pristupoval 
k feSeni tyristoroveho zapalovAni, chtel 
jsem vybrat takovd zapojeni, kterd by 
nejen pracovalo se znadnym podpetim, 
kterd se v automobilu pri startu s polo- 
vybitou baterii vyskytuje, ale melo take 
velkou ucinnost a pracovalo s cenove 
dostupnymi tranzistory (v mdnici). Nf- 
sledkem rady mefeni a zkouseni je zapo¬ 
jeni na obr. 1. Je schopnd pracovat jii 
pri napeti 4,5 V pri odbdru 200 mA, 
kdy muze dodat 60 jisker za minutu, 
coi pro nastartovAni zcela stadi. Pri 
napeti 12 a£ 14 V muie zarizeni do- 
dAvat az 12 000 jisker za minutu, to 
odpovidA u ctyrvAIcovdho motoru 
6 000 ot/min. Vystadi se pritom s tran¬ 
zistory, kterd je mozno zakoupit zhruba 
za 50 Kcs. Bylo zkouSeno za provozu 
(10 000 km) na voze Fiat 1.500. Za ce- 
Iou dobu pouiivani se neprojevila iAdnA 
zAvada, zmensila se nepatrne spotreba 
benzinu a nebylo nutno cistit svidky. 

Popis zapojeni 

Celd zarizeni jsem podle funkci roz- 
delil na menic s usmernovacem, spinaci 
.dAst a zapalovaci civku. Nejvetsi pozor- 
nost je tfeba venovat menici, jenz za- 
sadnim zpusobem rozhoduje o ucin- 
nosti cel^ho zarizeni. Podle naznace- 
nych vypoctu je mozno prepocitat ob¬ 
vody menice i pro napajeci napeti .6 V. 


Vypocet m4ni£e 

PoSadavky: 

napeti baterie: Ub — 12 V, 
vystupni vykon; P 2 — 15 W, 
vystupni napeti: U 2 = 320 V. 

Protoie je v automobilu za provozu 
zna£n£ teplota, je zddouci velmi dobr£ 
chlazeni vsech zarizeni; rozhodl jsem se 
proto jediioznadne pro meni£ ve dvoj- 
dnn^m zapojeni se spolecnym kolek- 
torem. Podtdme-li s ucinnosti zarizeni 
t] = 75 %, bude maximAlni vstupni 
proud 

Zdv&rn^ napeti bude dvojhdsobkem na- 
pdjeciho, tedy Ucb = 24 V. . 

Temto pozadavkum vyhovi jakykoli 
tranzistor rady NU73 (popr. v kfemi- 
kov^ verzi KU601). Rozhodl jsem se 
pro 3NU73. 

Z vystupnich charakteristik (obr. 2) 
nebo z nouze i odhadem urdme pra- 
covni proud tranzistoru /cr a napeti 
na tranzistoru v otevrenem stavu Uceo* 
V na§em pripade /cr = 1,65 A, 

Uceo = 0,5 V. 

- Potrebna velikost magnetizadniho 
proudu nemuze vsak byt urcena nikdy 
presne, proto volime maximdlni proud 
kolektoru o 10 % vetsi, tedy 7 Icm = 
= 1,8 A. 


2x2az7NU73 4xKY705 KY725 




Obr . 2. Vystupni 
charakteristiky iron- 
zistori 


Tomuto proudu odpovidd proud bAze 
/ Em = 150 mA; s ohledem na spolehli- 
vost budeme vsak pri v^podech uva- 
iovat Ism = 200 mA; pro tento proud 
je Ube - 0,76 V. 

Vypocet pom£ru a velikosti odporu 
v d£lid pro zajisteni minimdlnich ztrat 
je slozit^jd, spokojime se tedy s v^sled- 
nymi vzorci podle [1]: 


Rx = 0,55 


i?2 = Rl 


W 

Tbid 
U b 
Ism 


Z toho Ri = 27 0, ^2 = 3,3 kO. 

Kmitocet menice jsem s ohledem na 
prenaseny vykon a ucinnost zvolil 
/ — 2,5 kHz. Pro tento kmitoCet je 
vhodn6 pouzit Teritov^ jadro; k dispo- 
zici jsou jddra o B m ~ 0,28 T, pro 
jddra EE je 6initel plneni medi k m == 
= 0,28. 

Rozmeryjddra zvolime ze vzorce [1]: 
c C _ P* . 102 
~ 2fB m r}ik m a 

kde So, Sj jsou prurezy ok6nka a stfed- 
niho sloupku v cm 2 , 
r )t udnnost transformitoru - vo¬ 

lime 0,8, 

cr m proudov^ zatizeni vinuti - 
volime 2,5 A/mm 2 , 

B m maximalni magnetickA in- 
dukce a 

f kmitocet. 

Pro na§ pripad vychAzi = 6 om 4 , 
vyhovi tedy jadro EE se sirkou stred- 
niho sloupku 17 mm, kter£ mA = 
= .6,5 cm 4 (S Q = 2,1 cm 2 , = 

= 3,4 cm 2 ). 

Pocet zAvitu jednotlivych vinuti stano- 
vime ze vzorcu podle [1]. Pocet zavitu 
civky Lt + L’i 


^ _ (U \,— Uceo — 7cr fi) • 10 4 

4 fBmSi 


civky Lz 

= 1,1 


UoNx 

Ub— Uceo 9 


civky La -f U 3 


Na* - 


Ujse + Tsm Rl — 0,3 y 
Ub—UcBd 


Na = Na* + JVi. 

Tedy Ni ~ 32 zAvitu, 

Na — 980 zAvitu, 

N 3 — 40 zAvitu. 


Z uvazovan6 proudov^ hustoty vypl.y- 
vaji prumery vodicu: 

d\ = 0,9 mm, 
da — 0,16 mm, 
d% — 0,3 mm. 

Pro dosazeni dobr^ ucinnosti se dopo- 
rucuje vinout nejprve 1/2 Na, potom 
JVi, rovnomerne po cel^ d^lce civky 
2 X A 3 , potom Ni .a nakonec opet t 
1 /2 Na. Pri izolovani jednotlivych vinuti 
je vsak tfeba pamatovat na to, ie na 
Na muze vzniknout spickovd napeti az 
400 V. 

Mefenim bylo zji^teno, ze menic 
trvale odevzdava (bez potizi) vykon 
-25 W pri mirn^m ohrevu tranzistoru. 
Umistil jsem je na meden£ krabicce 
rozmeru 50 X 50 X 100 mm z plechu 
o tlousfce 0,8 mm, do niz jsem cel£ 
zarizeni umistil. Pro provoz se zapor- 
nym pdlem baterie na kostre-je vhodn6 
pouzit gcrmaniov^ tranzistory nasi vy- 
roby, kter6 jsou bez vyjimky p-n-p. 
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zatimco pro provoz s kladnym p61em 
na kostre je vyhodn£ pouzit kremikov^ 
tranzistory (n-p-n). V obou pripadech 
je krabicka upevnena pri mo na §asi 
automobilu, coz je vyhodn£ z hlediska 
montaze i chlazeni. 

Meril jsem rovnez ucinnost menice, 
kter& se pochopitelne men! se zatizenim. 
Mezi zatizenim 15 az 20 W dosahovala 
92 %, coz je vice nez dobr£. 

Usmerneni napeti z menice je bezn6 
mustkov^ a nepotrebuje jiste zadnych 
poznamek. 

Spinaci obvod 

Spinaci obvod jsem volil tak, aby 
pracoval od co nejnizsiho napeti zdroje, 
Po merenich jsem proto zvolil take pa- 
ralelni a nikoli s6riovou ochranu vstupu 
tyristoru. Zapojeni pracuje l^pe i bez 
diod, premost'ujicich primarni vinuti 
zapalovaci civky, prestoze prubehy zd- 
kmitu vypadaly na osciloskopu mnohem 
lepe po jejich pripojeni. Tyristor je 
mozn6 pouzit KT505 (s kouskem hli- 
nikov^ho plechu ke chlazeni), KT714 
nebo KT705. Dioda zvetsuje prii- 
razn6 napeti tyristoru. 

Zapalovaci civka 

Zarizeni pracuje spolehlive s p&vodni 
zapalovaci civkou, vyhod tyristorov^ho 


zapalovani je vsak mosmo pln6 vyuzit 
pouze se specidlni civkou. Bezn£ zapa¬ 
lovaci civky maji totiz zelezn£ jadro, 
kter£' nedovoluje uspokojivy prenos 
strm£ nabezn^ hrany napet’ov&io im- 
pulsu (jiskry). Proto je l£pe pustit se 
do vlastni vyroby zapalovaci civky, 
trebaze je mezi amatery opredena ja- 
kymsi myst^riem. Neni to vsak ani ne- 
mo£n6, ba ani tak nesnadn6. 

Je vyhodn£ pouzit feritove jadro 
(„zavren6 C”) z vysokonapet’ovdho 
transforma tor u televizniho prijima^e, 
v m6m pripade z Astry. Na vrstvu leskl£ 
lepenky navineme nejprve primarni vi¬ 
nuti, kter£ by se melo vejit do dvou 
vrstev. Primirni vinuti natreme po na- 
vinuti epoxidovou pryskyfici a nechame 
vytvrdit, nejl^pe za tepla, aby vyroba 
tak dlouho netrvala. Po izolaci nekolika 
vrstvami lepenky vineme potom sekun- 
darni vinuti, kazdou vrstvu natirame 
epoxidovou pryskyfici a prokl&dame 
kondenzatorovym papirem. Po obou 
stran&ch takto improvizovan6 civky ne- 
chdvame alespon 1 cm volneho papiru. 
Pri natirani a prokladani vinuti se sna- 
zime vyvarovat se mnoha bublin v prys¬ 
kyfici. Hotovou civku i s jadrem potom 
muzeme zalit do dentakrylu. Gdaje 
vinuti: 


primarni - 37 z&vitu dratu o 0 2,1 mm, 

CuL , 

sekundarni - 2 400 zavitu dratu 
o 0 0,15 mm, CuL. 

Kdo se k vyrobe odhodld, dd mi 
za pravdu, ze se vynalozena n&maha 
vyplati. 

Rozpiska elektrickych dilu 

Polovodice 1 


r ls r s 

2 ai 7NU73 

D l a i D a 

36NP75 nebo KY705 

D & 

KY725 nebo 46NP75 


KY701 

Ty 

KT505 (s chladifem) nebo KT714, 
popf. KT705 

Odpory 

R L 

33 Q, TR 106 

R* 

3,3 kQ, TR 106 

R 3 

100 Q, TR 106 

R< 

56 TR 151 

Kondenzatory 

c x 

1 p.F, krabicovy, MP 

C 3 

1 n-F, jakykoli 
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Ph ndvrhu vykonoveho stupne stabilizdloru jsme v&zdni katalogovym udajem maximdlmho 
napeti a dovolene kolektorove ztrdiy vykonoveho tranzistoru. Vhodnjm zapojentm tohoto 
stupne Ize uvedend omezeni odstranit. 


Pro ovladani velkych proudu fadime 
tranzistory paralelne podle obr. la. 
Rovnomern^ rozdeleni kolektorovych 
proudu zajistime emitorovymi odpory. 
Jejich velikost volime priblizne 0,2 az 
0,5 Cl. Pri velmi rozdilnych tranzisto- 
rech je nutno urcovat velikost techto 
odporu zkusmo. Vysledny proudovy 
zesilovaci cinitel t^to kombinace je 
roven aritmetick^mu prumeru proudo- 
vych zesilovacich cinitelu jednotlivych 
tranzistoru [1]. 

S£riov6 razeni tranzistoru (obr. lb) 
se pouziva pfevazne pro regulaci vet- 
sich napeti, nez jsou dovolena napeti 
kolektor - emitor dostupnych tranzisto¬ 
ru. Nastavenim velikosti odporu Ri az 
Ra rozdelxme napeti Z7ce mezi tranzi¬ 
story Ti az T 4 . Vykony se rozdeluji 
v pomeru jednotlivych napeti. 

Zapojeni podle obr. 2a umoznuje 
prevedeni casti vykonu na paralelni 
odpor R v . Nejcasteji se volkjeho veli¬ 
kost tak, aby tranzistor Ti stabilizoval 
asi tfetinu celkovdho proudu. Stabili¬ 
zator s takto zapojenym vykonovym 
stupnem nestabilizuje mal6 proudy. 


Tuto nevyhodu odstrahuje zapojeni 
podle obr. 2b. Je-li napeti kolektor-emi- 
tor t^to kombinace mensi nez ^napeti 
mezi bazi tranzistoru Ti a emitorem 
T 2 , otevira se tranzistor T\ az do satu- 
race a ceI6 napeti zfistava na tranzisto¬ 
ru r 2 . Pri zvetsovani napeti C/ce se 
tranzistor 7J zavira, jeho kolektorov^ 
napeti se zvetsuje a velka cast proudu 
proteka odporem R p . Zvolime-li veli¬ 
kost paralelniho odporu 


pak plati pro maximalm vykony na 
tranzistorech T\ a X 2 pfiblizny vztah: 

PciM =b Xc 2 M = ~ tj CBM hu 

Svorku J-P pfipojime 11 a libovolne 
kladn6 napeti a seriovy odpor zvo- 
volime tak, aby se vytvoril prislusny 
ubytek na diodach jDi az £* 3 - 

Ponekud odlisnym zpusobem pracuje 
zapojeni na obr. 2c. Pri velk&m odebi- 


ran^m proudu se vlivem ubytku napeti 
na diode D\ sepne tranzistor T\ a obvod 
se chovi jako tranzistor s paralelnim 
odporem. Pri mensich proudech je tran¬ 
zistor T\ v nevodivem stavu a odpor 
R p je odpojen. 

Pouzitlm kombinaci z obr. 3 vytvo- 
rime zdanlive tranzistory p-n-p nebo 
n-p-n [2]. Zesilovaci cinitel je dan sou- 
cinem zesilovacich cinitelu tranzistoru 
Ti a X 2 . Napriklad spojenim tranzisto¬ 
ru KF517 a KU602 ziskame nahradu 
za kfemikovy tranzistor p-n-p s kolektor 
rovou ztratou Pcu = 10 W. 

Popsan^ obvody muzeme s vyhodou 
pouzit i pri jinych stejnosmernych 
aplikacich (napriklad ve zdrojich prou¬ 
du). 
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Mill ctendfi , . 

pocinaje timto cislem jsme pro Vds pfipravili skolu amaterskeho vysildni. 

Proc vlastne vznikla? 

Snad kaidy , kdo se zajimd o radiotechniku, jiz neco slysel o amaterech-vysilacich. Pojem 
3> amater-vytilac“ vsak vzbuzuje nejritznejsi pfedstavy .* ponejvic pfedstavu cehosi dobrodrug- 
neho, tajemneho, vyhrazeneho pouze zasvecencum. Skola vznikla proto , aby zpfistupnila ama¬ 
terske vysildni vsem zdjemcum, i tern , ktefi maji male technicke znalosti , a stala se tak vodilkem 
zacatebniku, Amater-vysilac toho musi hodne znat: must porozumet feci amateru - morzeovce, 
kddiim 3 znackdm; musi pochopit podstatu vysilam - princip vysilaci a pfijimaci techniky } anten , 
Ufeni vln; musi poznat amatersky provoz a podminky, jimiz se fidi. Teorii se budeme zabyvat 
jen v takove mife , kteraje nezbytnd pro pochopeni funkce. Pfipravili jsme vfak soubor praktic- 
kych ndvodd na jednoduche pfistroje. Budete-li mil dost trpelivosti, budete odmeneni radosli ze 
sveho prvniho fungujiciho pfijimace , na nemz uslyHte radioamatery , pocitite vznderii z prveho 
spojeni, z prveho dalkoveho spojeni , z „lovu“ exotickych vzddlenych stanic. Amaterske vysilam 
vdm pfiblizi cely svet na dosah ruky , navazete iim pfdtelstvi po celem svete, bade vdm nejen 
konUkem, ale i zdrojem u£itecnych znalosti. 


Jak to viechno zaialo? 

Nezacneme od starych Rimanu, ne- 
bof teprve devatenacte stoleti s poznatky 
z elektrotechniky a magnetismu, nahro- 
madenymi geni&lnimi badateli - amate- 
ry Gilbertem, Amperem, Voltou, Fa- 
radyem, Maxwellem, Kelvinem, Ca- 
vendishem a dalsimi umoznilo, aby 
Heinrich Herz mohl teoreticky formu- 
lovat existenci elektromagnetickych vin. 
Praktickou vyuzitelnost svych objevit 
vsak nepredpokladal. Teprve prace 
A. S, Popova a Marconiho prokazaly 
prakticky vyznam radia pro spojeni. 
Meznikem v pouziti radioveho spojeni 
bylo mezikontinentalni spojeni mezi 
Anglii a Kanadou, organizovane Mar- 
conim a Flemingem a kratce pot6 objev 
triody, zvysujici ucinnost tehdejsich 
prijimacu. Pouziti radia se lavinovite 
rozsirovalo, zvlaste v lodni doprave 
a v armadach. Zcela-zakonite se nasli 
zvidavci'j kteri „chteli byt pfitom“ 
a tak se dali do domaciho laborovani 
s radiovou technikou, cimz navazali 
na slavn6 tradice badatelu - amateru. 
Vsechna spojeni do r. 1920 probihala 
na stfednich a dlouhych vlnach. Po 
prve svetov6 valce byla pasma velmi 
obsazena (vysilalo se jiskrovou tele- 
grafii,' kdy uhlikov^ oblouk pracoval 
pres ladeny obvod do ant6ny), proto 


byli amateri v> r kiizini nad 200 m, kter6 
byly povazovany za meznik vyuzitel- 
nosti. V'prosinci 1923 trojice amatdru 
Schnell, Reinartz a Deloy uskutecnila 
prve mezikontinentalni spojeni na krat- 
kych vlnach na 110 m. 1 Zatimco na 
dlouhych vlnach\se pres Atlantik pra- 
covalo s vykonem okolo 100 000 W 
a s nekohkakilometrovymi ant^nami, 
k tomuto spojeni stacilo 100 Wattu 
a stometrovy 33 kus dratu“. Diky amat6- 
rum byla objevena uzitecnost kratkych 
vln a amateri se v^razne podileli na 
dalsim shromaz(Jovani poznatku o pro- 
mennych vlastnostech kratkych vln. 
Amateri-vysilaci patrili i k tern, kteri 
nevahali dat sv£ znalosti a um proti- 
fasistickemu boji. I desitky ceskoslo- 
venskych radioamateru polozily v tom to 
boji sve zivoty. 

A dncs? 

Zajimav6 vlastnosti kratkych vln, 
moznost cxperimentovat s malymi vysi r 
lacij duch radioamaterskeho sportu 
a pfitazlivost amaterskeho vysildni zpu- 
sobily, ze je dnes amaterske. v^^silani 
jednou z nejrozsahlejsich radiovych 
sluzeb na svete. Vice nez 400 000 ofi- 
cialne povolenych amaterskych vysi- 
lacu pracuje snad ve vsech zemich 
sveta. Amateri vysilaji i ze zakladen 


jizniho p61u, z meteorologickych stanic 
severniho pdlu, z lodi, letadel i ostruvku f 
kter^ se tezko hledaji na mape. 

Co vsak je amat£r$k£ vysildni? 

Podle radu Radiokomunikaci, vyda- 
n^ho Mezinarodni telekomunikacni unii 3 
jdeo: 

„Slu£bu, slouzici k individudlnimu vy- 
cviku 3 technicke vyuce a komunikaci mezi 
amatery , tj. temi osobami 3 ktere k t'omu maji 
povefeni a zabyvaji se touto Sinnosti ze 
zdjmu vyhradne osobniho a nevydelecneho. 

- Obsah amaterskeho spojeni se omezuje 
na technicke otazky, popfipade se tykd tak 
t nevyznamnych osobnich sdeleni , kterd by 
jinak nebyla sdelovdna poltou. 

Sprdvni orgdny kazde zeme stanovi pod- 
minky } za nichz je povolovdno amaterske 
vysildni “ 

Amatdrsk^ vysiUni je tedy jedinym 
zajmovym technickym prostredkem, 
umoznujicim bezprostredni kontakt me¬ 
zi lidmi spojenymi stejnym zajmem az 
na mnohatisicikilometrov^ vzdalenosti, 
Amaterske vysilam je zdrojem napinav£ 
zabavy, rozptylenij'sebevzdelani, sebe- 
uplatneni, cennym a spolecensky uzi- 
tecnym zajmem. ^ 

Na kterych vlndch amat^fi vysilaji? 

Puvodni pridel z dvacatych let 
(vsechny vlny pod 200 m) byl silne 
omezen na uzounka pasma - vysece 
kratkych i velmi kratkych vln. V tabul- 
ce 1 jsou uvedeny rozsahy, povolene 6s. 
amat^rum. Tyto rozsahy plati az na 
male odchylky celosvetove. 

Dalsi pasma UKV: 2 300 MHz, 
5 650 MHz, 10 000 MHz a 21 000 MHz 
jsou dosud velmi mdlo (ci vubec) 
pouzivana. 

Na zvlastni povoleni mohou amateri 
vysilat i radiodalnopisem a amat6rskou 
televizi. 

Povolovaci tridy rozlisuji amatory 
podle zkusenosti na zacatecniky (trida 
G), pokrocil6 (trida B) a pokrocil6' 
s dlouholetou zkusenosti (trida A). 
Tridy maji rozlisen povoleny pfikon 
koncoveho stupne vysilace, zacatecnici 
mohou pracovat pouze na pasmech 
160 m, 80 m a VKV. 

Bez povoleni nevysilejl 

Amater-vysilac musi byt registrovan 
u povolovaciho organu, povoleni k vysi- 
lani je podminenou zkouskou. Podrob- 
nosti budou uvedeny v 11. lekci. 

Jak se amat6£i rozlisuji? 

Kazdy registrovany amat6r ma svuj 
volaci znak. Zaklad tvofi narodni 
volaci znak (prefix), k nemuz je pripo- 
jena sdrie 1 az 3 pismen, rozlisujici 
jednotliv6 amatery. CSSR ma pfideleny 
prefixy OK az OM; bezne je pouzivan 
znak OK. OKI je .pfidelen ceskym, 
OK2 moravskym a OK3 slovenskym 
amat6rum. OK4 je vyhrazen lodim, 
OK5 k prilezitostnym akcim (symposia, 
srazy, setkani), OK6 institucim, OK7 
mobilnimu pouziti (napr. OK7CSD = 
== GSD), OK8 cizincum v CSSR. 
S6rie OM byla pouzita prilezitostne 
k 50. vyroci vzniku CSR a serie OL 
je pouzita pro zvlastni povoleni pro 
mladez. Je-li volaci znak doplnen 
lomitkem a dalsim prefixem, pak jde 
o kratkodobe vysilam z jin6 zeme (napr. 
OK1XXX/LZ - stanice OKIXXX vy- 
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Tab. 1. - Rozsahy amaterskych pdsem 



P6smo 

Kmitocet [MHz] 

Druhy vysilani 

Tridy 

Kratke 

vlny 

160 m 

1,750 at 1,050 

telegrafie 

A, B, C, 

OL 


80 m 

3,500 at 3,650 

telegrafie 

A, B, C 




3,650 az 3 800 

telegrafie 

telefonie 

A, B 



40 m 

7,000 a t 7,050 

telegrafie 

A, B 




7,050 az 7,100 

telegrafie 

telefonie 

A, B 



20 m 

14,000 a i 14,100 

telegrafie 

A, B 




14,100 a 1 14,350 

' 

telegrafie 
telefonie > 

A, B 


i 

15 m | 

21,000 at 21,250 

telegrafie 

A, B 




21,250 az 21,450 

telegrafie 

telefonie 

A, B 



10 m 

28,000 az 28,200 

telegrafie 

A,B 




28,200 ai 29,700 

telegrafie 

telefonie 

A, B 


VKV 

2 m 

144,000 at 146,000 

vgechny druhy 
provozu 

A, B, C 


1 m 

| 430,000 at 440,000 

vSechny druhy 
provozu 

A, B, C 

. 


1 1 215,00 at 1 300,00 

vSechny druhy . 
provozu 

A, B, C 


slid z Bulharaka). Mimoto mohou b^t 
za lomitkem: 

p pfenosnd zaHzeni (z angl. portable) 
m mobilni zaHzeni fz angl. mobile) 
am vysildni z letadla (z angl. aeromo- 
bile) 

mm vysilani z namoh (z angl. mariti- 

lodi me mobile) 

Podobnfe se rozliSuji i jednotlivd 
zerae, volaci znak zemi (prefix) je 
mezinarodne pridelovan pro vsechny 
telekomunikadni potreby Mezindrodni 
telekomunikadni unii v Zeneve (UIT). 

U, nejstarsich volacich znakfi lze 
vystopovat urditd zavislosti. Tak existuje 
zdvislost mezi nazvem zeme a volacim 
znakem (napr. prefixy NDR a NSR 
zacinaji D - Deutschland, Francie - F, 
Anglie - G - z Great Britain. Sovetsky 
svaz U - z USSR, JA - Japonsko 
apod.), mezi spravne-politickym uspo- 
?addnim a volacimi znaky (francouzska 
uzemi obsadila sdrii FA—FW, byv. 
anglickd kolonie a dominia sdrii VE az 
VU, sverena uzemi, kolonie a dominia 
ZB—ZS, uzemi sverena sprave USA 
sdrii KA—KZ atd.). Tyto volaci znaky 
zustaly i v nekterych pripadech, kdy 
byvald kolonie ziskala nezavislost, Na- 
proti tomu v padesatych a sedesatych 
ldtech, kdy rada zemi ziskala nezavislost, 
vznikla zaplava novych prefixu. Tyto 
novd zeme .maji zpravidla pridelend 
sdrie zacinajici cislem (napr. Ghana 
9G1, Ceylon 4S7 atd.). Seznam volacich 
znaku zemi bude uveden v dalsich 
lekcich. 

JakA je podstata radio v£ho vysildni? 

Radiovd vysildni vyudivd k pfenosu 
elektromagnetickd vlny. Jde o vlny, 
majici stejnou podstatu jako svetlo, od 
nehoz se vSak lisi kmitodtem. Na rozdil 
od svetla se. radiovd vysilani siri i za 
opticky horizont. U kratkych vln je 
spojeni na dlouhd vzddlenosti umozndno 
proto, ze existuji ve stratosfdre vrstvy, 
chovajici se pro krdtkd vlny obdobnd 
jako zrcadla v optice. Tyto vrstvy, 
souhrnne nazyvand ionosfdrou, vzni- 
kaji piiisobemm ultrafialovd casti a to- 
kem korpuskuli slunecniho zareni. Vys- 
ka a odrazivost vrstev je velmi promen- 
na, proto i vzddlenost a smdr spojeni 
na kratkych vlnach (souhrnne nazyvand 
„podminkami §ireni“) jsou ruznorodd. 
Ty nejvzdalenejsi oblasti (napr. Ticho- 
mori) je mozno prijimat po omezeny' 
das a pouze na nekterych pdsmech. 
Proto je „lov" vzdalen^ch slab^ch 
amatdrskych stanic tak vzrusujici. O io- 
nosfdre a podminkach sireni bude po- 
drobnd jedndno v dalsich lekcich. Na 
obr. 1 je uvedeno rozdeleni vlnovych 
rozsahu a umisteni amatdrskych pasem. 

Co je k vysildni pot*ebo? 

Lidskd smysly nejsou schopny bez- 
prostredne indikovat radiovd vlny. 
Smyslum pomahaji pHstroje: vysilac 
vyrabi vysokofrekvencni energii o pres- 
ndm kmitodtu a pozadovanem vykonu 
a zakddovava do tdto energie informace, 
kterd chceme prenaset. Vysilaci antdna 
vyzari tuto energii ve forme elektro¬ 
magnetickd energie do prostoru v poza- 
dovandm smeru a uhlu. Pfijimaci antena 
premeni elektromagnetickd vlny ve 
vysokofrekvencni napeti. Prijimac vy- 
bere ze vsech privadenych signalu 
zadany, zesili jej a premeni zakodova- 




Obr. 1 . Spektrum radiovych vln 


nou informaci -do formy, kterou jsou 
nase smysly schopny prijmout. Mimo 
toto zakladni vybaveni pouziva amatdr 
ruznd provozni a-mdfici doplhky (jako 
elektronicky telegrafni klic, riiznd me- 
rici pristroje apod.). 

Jakym zpilsobem se zak6dovdvA informace? 

Nejstarsim pzpusobem je telegrafie. 
Vysokofrekvencni energie pfivddend 
do antdny je prerusovana v rytmu tele¬ 
grafni abecedy (klicovani vysilace). 
Vyslany' signal predstavuje* znadku, 
stav bez signalu mezeru. Tento system 
se nazyvd „nemodulovana telegrafie“. 

Z telefonickych systdmu (tj. systdmu 
urcenych k prenosu zvukovych infor¬ 
maci) je nejvic rozsirena mezi amatery 
amplitudova modulace. Vysilad v tomto' 
proyedeni je vybaven modulatorem 
a mikrofonem. Mikrofon meni akustickd 
vlny v elektrickd napdti, to je zesileno 


Na obr. 2 je uveden kmitodtovy prubeh 
telegrafniho signalu, amplitudovd mo¬ 
dulace a SSB systdmu, Z obrazku je 
patrno, ze na rozdil od klasickb ampli- 
tudovd modulace, ktera je tvofena 
stalou nosnou vlnou a dvema postran- 
nimi pasmy, je SSB signal tvoren jedi- 
n^m postrannim pasmem. Nosna vlna 
a druhd pasmo jsou potlaceny. U ampli- 
tudovd modulace je v nejlepsim pripade 
25 % energie soustredeno do uzited- 
ndho postranniho pasma, 25 %• do 
druhdho postranniho pasma a 50 % do 
nosnd vlny. U SSB systdmu je vSechna 
energie soustreddna do jedindho postran- 
niho pasma, takze se stejnd vykonnym 
vysilacem je prijimany signal alespoh 
4x silnejsi. Odfiltrovani nosnd vlny 
a jednoho postranniho pasma je v§ak 
technicky narocnd. Podobne i ladeni 
prijimace je podstatne narocnejsi, nez 
u klasickd amplitudovd modulace. 



Obr . 2. KmitoUovy a lasovj> prubeh druhu vysilani 


v modulatoru na takovy vykon, ktery 
ovlada (moduluje) velikost (amplitudu) 
vysilandho vykonu v rytmu akustickdho 
signalu. 

Zvlastnim druhem amplitudovd mo¬ 
dulace je system s potlacenou nosnou 
vlnou a jednim postrannim pasmem 
(SSB - z angl. Single Side Band). Tento. 
systdm je pomerne mlady a masove se 
rozsiril az v poslednim desetileti. Je 
technicky nejnarocndjsi, avsak umoznuje 
podstatnd zvyseni ucinnosti spojeni. 


* * * 

Kremikovy tranzistor n-p-n 2N5921, 
vyrobeny technologii „overlay s< a urce- 
ny pro mikrovlnnd sdelovaci pristroje, 
telemetri v pasmu S, radiolokaci a dal- 
komery, uvadi na trh americki firma 
RCA. Md vystupni vykon 5 W pri vf- 
konovem zesileni min. 7 dB na kmitoctu 
2 GHz a vykon 10 W pri zesileni pru- 
merne 11 dB na 1,2 GHz. 

Podle Electronics 11/1970 S£ 







PH besedi na' setkani jihoceskych radio amaierd jsem byl poidddn, abych zyerejnil drobnd 
iechnickd zlepkni , o nichljsme na besede hovofili , nebot tato zapojeni mohou byt v radioamater- 
skem provozu velmi uzitecnd. Proto jsem sdhl do sve dokumentace a vybral i dalH doplnky, ktere 
se v dlouhodobem provozu osviddily. V dalsim budou popsdny: obvod AVC do elektronkoveho 
pUjimale pro pfijem CW (vletne S-metru), detektor SSB s tranzistory , obvod A VC pro tran - 
zistorovy pfijimaZ CW, separatni ladeni pfijimaneho a vysilaneho signdlu pfi transceivrovem 
provozu , klUovaci obvod s plynulym nastavovanim tvaru znacek a jednoduchy meH6 stly pole . 


Obvod AVC ur£eny do elektronkovych 
prijimacu 

KaJdy radioamat^r, zucastnujici se 
telegrafnich zavodu na kratkych vlndch 
vi, jak je unavn6 neustdle upravovat 
citlivost pfijimaCe podle sily pfijima- 
nych signdlu a jak po zdvodech boll 
hlava, kdyz se pfijima se stalou citli¬ 
vosti pfijimace. Proto, jsem do sv£ho 
zarizeni jiz pred I6ty zabudoval jedno¬ 
duchy obvod s jednim tranzistorem, 
ktery necekane ulehci a zprijemni za- 
vody. Zakladni schema s hodnotami 
soudastek je uvedeno na obr. 1. Lze 



pouiit jakykoli kfemikovy tranzistor 
n-p-n, bez ndrokft na proudovd zesileni 
a kmitoctovd vlastnosti. Pouze napeti 
kolektor-bdze musi vyhovet pouzit6mu 
napdjecimu napeti (postaci 30 V); 
pfi vyberu z mimotolerantnich tran- 
zistoru pouzijte takovy, jehoz hodnota 
Iceo je nejmensi. 

Ten to stupen umozni velmi ener- 
gickd automatick^ fizeni citlivosti (okolo 
30' dB/3 dB na jeden rizeny stupen) 
a je mozno zesileni ridit i ru6ne. Pfi 
vysilani lze jedinym kontaktem umlcet 
prijimad a je mozno i ridit uroven pfi- 
poslechu pfi vysilani. Tranzistor pra- 
cuje jako napefove rizeny spina6: 
bez signalu privaden^ho na bazi je 
tranzistor uzavfen, proto je ovladaci 
napeti pro rizeni zesilovace, odebiran^ 
z kolektoru tranzistoru, rovno napeti 
b$zce potenciometru Pi rucniho .fizeni 
citlivosti. Je-li nyni na bazi pfiveden 
signal o napeti vetsim nez je zavern£ 
napeti bdze-emitor, tranzistor se ote- 
vre a sepne napeti emitoru na ko- 
lektor a odtud na fidici mrizky fi- 
zenych stupnu (v "nasem pfipade 
- 30 V). Toto napeti bezpecne uzavfe 
fizend stupne (i ty, kter£ jsou osazeny 
elektronkami s fizenou strmosti - napr. 
6F31). Tim je zaruceno, ze pocinaje 
urcitou urovni je vystupni napeti ne- 
zavisl£ na vstupnim. tJroven, pfi niz 


AVC zacne pusobit, lze nastavit po- 
tenciometrem P 2 (nastavujicim veli- 
kost zdverndho pfedpeti prechodu emi- 
tor-baze). Pfi vysilani se - kontaktem 
a rel6 pfijem-vysilani (nebo prepi- 
nacem pfijem-vysilani) prerusi od- 
porovy retezec a na ridici mrizky ri- 
zen^ch stupnu se privadi pin 6 napeti 
- 60 V. Paralelne ke kontaktu lze zara- 
dit potenciometr P 3 , jimz se nastavi 
uroven ^umlceni" pfijimaCe (hlasitost 
priposlechu vlastniho vysilace). Baze 
tranzistoru se pfipoji na posledni 
mezifrekvencni obvod pfijimace pres 
vazebni kondenzdtor C v ; jeho kapacitu 
volime tak velkou, abychom nezatizili 
pfilis posledni mezifrekvencni ladeny 
obvod. 

Do obvodu kolektoru ,je mozno pri- 
pinat obvod RC, prodluzujici casovou 
konstantu AVC. Na obr. 1 je ten to 
obvod pro pfijem SSB naznacen darko- 
vane. Z hlediska nizk^ho intermodu- 
ladniho zkresleni je vhodnd rizeni citli¬ 
vosti zapojit na stupne s co nejni^si 
urovni zesilovandho signalu (tj. na vf 
zesilovace a prvni mf zesilovad). 

Vysledky jsou prekvapive: signdly.se 
natolik vyrovnavaji, ze budeme obtizne 
odhadovat jejich silu. I tomu vsak lze 
odpomoci; jsou-li v prijimadi dva 
shodn6 stupne (napr. mezifrekvencni) 
se stejnymi elektronkami, muzeme vel¬ 
mi elegantnfe vyfesit indikaci sily sig¬ 
ndlu S-metrem. Rozsiren^ zapojeni. 
je na obr. 2. Obvod funguje takto: 
fizeny stupeh i stupen, nefizeny jsou 
napajeny z promenn^ho napeti, jehoz 
uroven ridime potenciometrem Pi (viz 
obr. 1). Rizeny stupen md navic su- 
perponovdno napeti, um^rne velikosti 



Obr. 2. Jednoduche zapojeni S-metr.u 


prijiman6ho signdlu. Rozdil proudu 
obou elektronek bude pak umerny 
pouze pfijimandmu signdlu, takze na 
rozdil od jinych zapojeni bude S-metr 


pracovat s nulovou vychylkou, nezd- 
vislou na citlivosti prijimaCe. Poten¬ 
ciometrem 500 Q v katod6 druh^ 
elektronky je mozno nastavit nulovou 
vychylku meficiho pristroje; Stabilita 
nulovd v^chylky meficiho pfistroje 
v zdvislos ti • na rudni regulaci zesileni 
je zdvisla na vhodn^m vyberu dvojice 
elektronek. 

Detektor SSB s tranzistory 

Z praxe vime, ze starsi telegrafni 
pfijimace s diodovou detekci nejsou pro 
pfijem signalu SSB vhodn£: linearita 
detekce velmi zdvisi na pomeru napeti 
privaden^ho signdlu k napeti zaznejo- 
vdho oscilatoru. Doplnit hotovy priji- 
mac dalii elektronkou je obvykle ob- 
tizn^. S tranzistory je v§ak mozno 
zhotovit malou jednotku, snadno za- 
budovatelnou do hotoveho zafizeni. 
Funkcni vlastnosti (linearita, dynamika) 
tranzistorovdho detektoru SSB jsou 
lepsi, nez napr. elektronkovdho hepto- 
dov^ho detektoru. Schema je uvedeno 
na obr. 3. Jde o zapojeni se dvema 



Obr. 3. Detektor SSB. Ti a T 2 jsou epi- 
taxidlni kfemtkove tranzistory , napr . KC147 
aZ 149 , KF124 a 125, KF167, KF173 .. 


tranzistory, z nichz prvni pracuje jako 
emitorovy sledovad, impedancne pfi- 
zpusobujici posledni mezifrekvencni 
obvod na* emitorovy vs tup ' detektoru. 
Na bazi T 2 je zapojen signal z BFO 
(0,1 az 1 V). Potenciometrem Pi v bdzi 
7i lze nastavit pracovni bod detektoru 
tak, aby detekce s danym napetim BFO 
byla nejucinnejsi (nejvfetSi a nejmdnfi 
zkresleny vystupni signal). 

Na obr. 4 je zapojeni krystalem fi- 
zen^ho oscildtoru (BFO), kterd je 
mozno pouzit v pripadech, kdy upra- 
vujeme pfijimad’ na pfijem telegrafie. 
Schdma je natolik jasrid, &e nepotfebuje 



Obr . 4. Krystalovy oscildtor 


vysvetleni. Na pouzit^ tranzistor nejsou 
zadnd zvld§tni naroky, jeho mezni 
kmitocet by mel byt 10 x vyssi nez 
pracovni kmitocet. Hodnoty uvedend 
ve schematu plati pro mezifrekvencni 
kmitocty 400 az 500 kHz. 

Obvod AVC s S-metrem pro 
tranzistorovy pfijimat 

U prijimacu pro pfijem telegrafie, 
osazenych tranzistory, je v komercnich 
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zafizenich obliben zpusob rizeni zisku 
pomoci tranzistoru, zapojenych jako 
promenny odpor, zafazeny do emitoru 
fizenych stupntt. Takov^to zapojeni je 
pro amaterskou kapsu drahe; lze vsak 
doporucit obvod, uvedeny na obr. 5. 

Napeti, fidici automaticky zisk ze- 
silovacu,'je odvozeno z nizkofrekvenc- 
niho signalu. Je odebirano z vystupu 
posledniho zesilovace pred regulatorem 
nizkofrekvencniho zesileni a je dale 
zesileno v jednostupnovem nf zesilo- 
vaci (71). Vystup zesilovace je pfiveden 
do usmernovace a stejnosmerne vystupni 
napeti ovlada stejnosmerny zesilovac 
AVC (T 2 ). Na bazi tohoto stupne je 
soucasne privedeno stejnosmern£ na¬ 
peti z potenciometru Pi, jim2 se rucne 
nastavuje zesileni prijimace. Stejno¬ 
smerny zesilovac je vazan emitorovym 
vystupem na bazi rizenych vf a mf 
zesilovacu. Retezcc potenciometru fi¬ 
zeni citlivosti lze pH vysilani odepinat 
kontaktem a od kladneho polu zdroje. 

Pro provoz SSB je vhodne zvetsit 
.casovou konstantu AVC z 10 ms na 1 s 
zapojenim clenu RC (10 kO a 100 /aF) 
mezi bazi a emitor stejnosmerneho ze¬ 
silovace (na obr. 5 vyznaceno carko- 
vane). Automaticka regulace je velmi 
uHnna. Obdobne jako u verze pro pfi- 
jimac osazeny eIektronkami'~je velmi 
obtizn6 ohodnotit silu pfijimanych 
signalu, proto doporucuji do pi nit ten to 
obvod S-metrem. V obvodu AVC je 
nutn6 najit takovy bod, kde je ridici 
napeti umerno pouze slozce AVC. 
Takovy bod je v obvodu. potenciometru, 
jimz se nastavuje rucne citlivost. Zapo- 
jime-li do tohoto obvodu (mezi po¬ 
tenciometr Pi a zaporny pol zdroje) 
odpor, vznikne na nem ubytek, snizo- 
van£ superponovanym napetim z us- 
merhovace. Toto napeti pfivedeme na 
bazi tranzistoru, v jehoz emitoru je za- 
pojen miliampermetr. Takto zapojeny 
tranzistor ma pfiblizne logaritmickou. 
zavislost prubehu emitoroveho proudu 
v zavislosti na napeti baze; tim do- 
sahneme zhruba rovnomern6 deleni 
stupnice S-metru. XJroven S2 odpovxda 
signalu 0,37 pV na vstupu prijimace, 
jeden stupeh S = 6 dB (tj. dvojnaso- 
bek). S-metr ukazuje obracene (maxi- 
malni vychylka odpovida signalu 0 dB); 
potenciometrem P 2 nastavime bez 
signdlu maximalm vychylku me- 
ridla. S-metr soucasne indikuje stav 
zdroje. V tab. 1 je uvedena zavislost 
prubehu vychylky S-metru na vstup- 
nim napeti. 

Tab. L s * 


Separatni ladeni prijmu a vysilani 
transceiveru 

Transceiverovy system (tj. sdruzeni 
prijimace a vysilace do jednoho pri- 
stroje se spolecnym , vyuzitim fady 
obvodu a stupnu) se stal mezi amatory 
velmi popularnim. Jednou z vyhod je 
vyuziti jedin^ho promenn&io oscilatoru 
jak pro pfijem, tak pro vysilani. Tato 
vyhoda je vyznamna v provozu SSB, 
nebof zarucuje, ze vysilac pracuje 
pfesne na pfijiman&n kmitoctu, cimz 
odpada obtizn^ nastavovani vysilace 
s presnosti desitek cyklu. Spolecn^ 
vyuziti oscilatoru pro pfijem a vysilani 
vsak pfinasi tezkosti v DX provozu 
a pfi zavodech. Rada expedic prijima 
nekolik kHz az desitek kHz vedle sv£ho 
vysilaciho kmitoctu; jinak by „vfava <£ 
volajicich . stanic znemoznila pfijem 
expedice. Je tedy nutn£, aby pfijimac 
mohl byt naladen trvale na kmitoctu 
expedice, zatimco s vysila&em je treba 
ladit podle pokynu expedice, popr, 
nalezt ^diru 44 mezi volajicimi stanicemi. 
V zavodech je situace opacna: jsme-li 
volani vice stanicemi najednou, necha- 
m& vysilac trvale naladeny na jeden 
kmitocet a prijimacem je treba ladit 
kolem tohoto kmitoctu. 

Tato uvaha ukazuje, ze je pro trans¬ 
ceiverovy system vhodny doplnek, ktery 
umoznuje separatni ladeni prijimace 
i vysilace. Tyto zdanlive protichudn6 
pozadavky snadno vyfesime, pouzi- 
jeme-li v pfeladitelnem oscilatoru 
(VFO) doladeni pomoci varikapu. 
Varikap je polovodicovy prvek, jehoz 
kapacita pfechodu je velmi zavisla na 
pfivadenem napeti. Na obr. 6 jc uveden 
prubeh zavislosti jeho kapacity na za- 
vem6m napeti. Zmenou zavern^ho na¬ 
peti lze tedy menit kmitocet oscilatoru; 



Obr. 6. ^cwislost kapacity varikapu KA240 
na pfilozenem napeti . 


velikost. zmeny zavisi na pomern^ 
zmene kapacity varikapu vuci celkov^ 
obvodove kapacite. V nasem pripade, 
kdy jde o rozladeni do 15 kHz, je mozno 
pouzit libovolny varikap, volne vazan^ 
na obvod oscilatoru. Hodnotu kapacitni 
vazby bud 5 vypocitame, nebo nastavime 
trimrem. Zapojeni, umoznujici „syn- 
chronni provoz - expedicni provoz - 
zavodni provoz‘ e , je uvedeno na obr. 7. 


KA204 



Obr . 7. Zapojeni prepinace pro oddelene 
ladeni prijimace a vysilace 

Napeti, pfivadene na varikap, ode- 
birame z potenciometru a z trimru; 
potenciometrem, ovladanym z panelu, 
pfelatJujeme oscilator; trimr pouzijeme 
k nastaveni stredniho kmitoctu, okolo 
nehoz muzeme oscilator pfelacfovat; 
muzeme jej pouzit i jako doladbvaci 
prvek ke kalibraci stupnice. 

Potenciometr ladeni oscilatoru ma 
mit kvalitni kontakt s malym pfecho- 
dovym odporem; logaritmicky prubeh 
ma linearizovat zavislost zmeny kmi¬ 
toctu ha zmene na natoceni. potencio¬ 
metru, proto potenciometr zapojime 
levym vy\^odem.. na kladny pol. Pfi- 
padny nedokonaly kontakt potencio¬ 
metru (projevujici se jako nahla zmena 
kmitoctu v zavislosti na otaceni) mu¬ 
zeme odstranit bucf ocistenim kontaktni 
plochy, ne c bo zafazenim kapacity 0,5 
az 1 pF mezi bezec a zem. Ostatni 
soucastky (pfepinac, rel6) jsou bezn^. 
Napeti, jimz ovladame varikap, musi 
byt stabilizovano (zmena napajeciho 
napeti mensi nez 50 mV pfi rozladeni 
15 kHz a maximalnim posuvu kmitoctu 
v zavislosti na nestabilite napajent 
100 Hz). 

PJynule nastaveni tvaru telegrafni 

znacky 

Plynulf^ nastaveni tvaru telegrafni 
znacky nam umozni klicovani mfizko- 
veho pfedpeti mezistupnu. Schema 
uveden^ na obr. 8 objasnuje funkci; 
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klicovany mezistupen (mezistupne) je 
zablokovan pfedpetim —50 az —70 V. 
Pfedpeti nabije kondenzator' Ci. Pfi 
zruseni predpeti klicem (zdroj oddelen 
oddelovacim odporem) se kondenzator 
Ci vybiji pres nastavitelny odpor 
Elektronka se pak plynule otevira a tim 
jsou vstupni a vystupni hrana vyslan£ho 
impulsu vyrovnany. Nastaveni tvrdosti 
klicovani je mozn£ pomoci odporu Ri. 
Postupujeme ve spolupraci s nejblizsim 
amat6rem, * ktery sleduje, j ak sirok6 
spektrum nas signal ma. Vysilame 
tecky (nebo napf. „v“) pri minimdlni 
hodnote Ri. Podle sifky pasma, na 
.nemz jsou slysiteln6 kliksy, z vetsi me 
hodnotu Ri a opakujeme vysilani. Po- 
kracujeme tak dlouho, az kliksy uplne 
zmizi a signal je i pri nejvyssi rychlosti 
dokonale citelny (znacky nesplyvaji). 
Samozrejme muzeme pouzit i mefici 
pristroje: napr. vf voltmetr (nebo indi- 
kdtor vf pole) nastavime na plnou vy- 
chylku pri maximalni rychlosti kli- 
covdni automatem (tecky). Odpor Ri 
ma minimdlni hodnotu. Nyni zvysujeme 
hodnotu Ri tak, aby vychylka poklesla 
o 10 % (stale vysilame tecky maximalni 
rychlosti). Na zaver pozadame pri 
spojeni o posouzeni tvrdosti klicovani. 

Pouzivame-li rel£ov£ prepinani pri- 
jem - vysilani, je mozno zapojit rel£ 
primo do anodov^ch obvodu klicova- 
nych mezistupnu. V tomto zapojeni 
v§ak bude rel 6 spinat opozdene. Proto 
je vyhodnejsi reld ovladat pomocnou 
elektronkou, klicovanou t6z . v ridici 
mrizce. Pfitah lze urychlit paralelnim 
obvodem RG, zapojenym do obvodu 
mrizky. Odpad rel6 lze zpozdit pripo- 
jenim kodenzatoru paralelne k civce 
rel£. 

Uvedeny obvod je velmi ucinny 
a vfele jej doporucuji, nebot’ pomuze 
odstranit nesvary mezi sousedicimi 
amatery. Vysledky jsou vynikajici; 
s vykonem 100 W v ant^ne a pfi pouziti 
smerovky, ve vzdalenosti 400 m jiz 
nejsem dale nez ^5 kHz od vysilaneho 
kmitoctu vubec slyset (v pasmu ±5 
kHz od mdho kmitoctu pfijimac „dycha“ 
bez kliksu). 

Jednoduchy meric sily pole 

Velmi uzitecnym pristrojem pro na¬ 
staveni neutralizace, k indikaci urovne 
spektra a k nastavovani smerovek je 
jednoduchy meric sily pole. Jeho schema 
ie uvedeno na obr. 9 a je pfeyzato z Ra¬ 
dio Communications Handbook. Pri-. 
stroj je opatfen teleskopickou ant^nou, 

QA5(GA200+207) 



Obr. 9. Jednoduchy meric sily pole 


jejiz ddlkou regulujeme velikost vy- 
chylky (citlivost) pristroje. S uvede- 
nymi soucastkami pracuje meric v roz- 
sahu 6,5 az 29 MHz. Rozsah lze roz- 
Sirit na pasmo 3,5 MHz bud* zapojenim 
kapacity 1 300 pF paralelne k ladicimu 
kondenzatoru (pak bude pristroj pra- 


covat v rozsazich 3,4 az 6 a 6 az 29 
MHz), nebo prepneme indukcnost na 
18 pH (pak bude pristroj pracovat od 
1,6 do 6 a o.d 6 do 29 MHz). V pfi- 
stroji je pouzit jakykoli nf p-n-p tran- 
zistor. 

Pfi neutralizaci postupujeme tak, ze' 
vyladeny zatizeny koncovy stupen od- 
poj ime od napeti napajeciho anodu 
a g 2 , meric sily pole umistime do tesn6 


blizkosti koncov6ho stupne a vyladime 
jej na maximalni vychylku. Potom ne- 
utralizacnim kondenzatorem nastavime 
minimalni vychylku merice. 

Pfi nastavovani smerovek je nutn£ 
umistit meric pole nekolik vlnovych 
delek od mefene anteny. Bude-li citli¬ 
vost pristroje mala, musime k mefici 
pripojit delsi (dratovou) antenu. 

-jP 
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5. odolnost proti pfetizem silnymi vstnpmmi 
signaly 

V posledni dobe se zacina venovat 
zvysend pozornost odolnosti prijimacu 
proti pretizeni silnymi vstupnimi sig¬ 
naly. Tyka se nejen prijimacu pro 
komunikacni ucely, ale stejiie i priji- 
macu rozhlasovych, obzvlaste na roz- 
sahu VKV. Souvisi to se zvysujicim se 
poctem silnych vysilacu v blizkosti 
obyvanych mist a se stale sirsim pouzi- 
vanim tranzistoru, ktere jsou k preti- 
zeni nachylnejsi. V amat£rsk6m provozu 
se s timto problemem setkame obvykle 
pfi soutezich, kdy v pomerne mal^m 
rozsahu kmitoctu pracuje fada blizkych 
stanic. 

Na dlouhodratovou antenu, ktera je 
v podstate sirokopasmova, dopadnou 
signdly velk6 fady kmitoctu a vytvori 
se na ni napeti, umerne sile vysilace, 
vzdalenosti^ vysilace, podminkam si- 
feni atd. Gkolem pfijimace je vybrat 
z techto kmitoctu pouze jeden, ktery 
nds zajima, a ostatni potlacit na uro- 
veh, jez nebude tento zadany signal 
rusit. Musime tedy postavit pfijimac 
tak, aby sirka pfenasen^ho pasma kmi¬ 
toctu neprekrocila mez, nutnou pro 
prenos informace. U primozesilujicich 
prijimacu je selektivita dana Iadenymi 
obvody pred detekci a Sirka pasma bude 
vzdy mnohonasobne vetsi, nez je nutn^. 
Ani tim, ze pouzijeme vysoce kvalitnich 
obvodu, nedosdhneme v rozsahu krat- 
kych vln mensi sifky pasma nez nekolik 
set az nekolik desitek' kHz. Protoze 
pfimozesilujici pfijima£ md °pred de¬ 
tekci mal£ zesileni, nehrozi velk6 ne- 
bezpeci pretizeni signalem, avsak se¬ 
lektivita bude nedostatecnd. Protoze 
pozadavky na selektivitu jsou vysok£, 
pouzivd se nyni pouze superhetov^ho 
zapojeni prijimacu. 

Signaly z antdny postupuji na vstup¬ 
ni obvod, laden^ na pfijimany kmito- 
cet. Ten vybere zadany signdl, ale 
nedokaze potlacit ostatni, obdobne jako 
u pfimozesilujiciho pfijimace. V roz¬ 
sahu sv6 kmitoctov^ charakteristiky 
propusti i signaly nad a pod pfijima- 
nym kmitoctem. Tyto signaly, pfimo 
nebo po zesileni, postupuji dale do 
smesovace. Tam jsou smichany s kmi¬ 
toctem mistniho oscildtoru, ladeneho 
o zadany mezifrekvencni kmitocet nize 
nebo vyse nez je kmitocet prijimaneho 
signdlu. Vlivem mal^ selektivity vstup- 
nich obvodu se pfi volbe nizkeho mezi- 
frekvencniho kmitoctu' objevi ve sme- 
sovaci krome zadanych signdlu jeste 
signdl o kmitoctu zrcadlov^m. Se vsemi 
pfitomnymi kmitocty vytvofi mistni 


'oscilator velkou fadu kombinacnich 
kmitoctu a nasledkem nelinearni cha-, 
■rakteristiky smesovace i fadu jejich 
harmonickych. Tato smes se objevi na 
vystupu smesovace. Vystupni obvod 
smesovace je naladen na mezifrekvencni 
kmitocet. Vsechny ostatni produkty 
smesovani md uplne potlacit. Nebude-li 
vsak dostatecne kvalitni, projdou ostatni 
nezadan6 signaly ddle a v nasledujicim 
stupni budou zesileny. 

Bude-li pfijimany signdl slaby a za- 
roven bude ve smesi signdlu, pro- 
pustenych vstupnim obvodem pfiji¬ 
mace, signdl velmi siln^ho blizk^ho 
vysilace, vznika nebezpeci kfizov^ mo- 
dulace. Jestlize velikost napeti nezada- 
neho signdlu bude tak velikd, c ze zacne 
ovlddat pracovni bod smesovace (jako 
druhy mistni oscilator), vzniknou na 
vystupu smesovace dalsi kombinace 
kmitoctu. Modulace silneho nezadandho 
vysilace se namoduluje na signdl za- 
dany, s kterym bude zpracovana v dal-. 
sich stupnich. Tuto krizovou modulaci 
neni jiz mozno z zddan^ho signdlu' 
odstranit. V pfipade velice silneho 
nezadan6ho signdlu muze dojit ke kfi- 
zove modulaci jiz ve vf zesilovaci. 

Jeste vetsi nebezpeci vzniku krizov6 
modulace s sebou prihasi dvoji (popfip. 
troji) smesovani. Prvni smesovac pre- 
vadi ^pfijimany signdl na vyssi mezi¬ 
frekvencni kmitocet a zajistuje tak 
potlaceni zrcadlovych kmitoctu. Teprve 
druhy smesovac pfevadi signdl na nizky 
mezifrekvencni kmitocet, na kterym se 
ziskava selektivita pfijimace. Znamend 
to, ze pfed obvody hlavni selektivity je 
vetsi pocet stuphu s malou selektivitou, 
kter^ propousteji a zesiluji krome za- 
daneho signdlu i mnoho signdlu okol- 
nich. To zvysuje riziko, ze nektery ze 
silnych nezadanych signdlu dosahne 
takov6 urovne, ktera bude mit za na- 
sledek vznik kfizove modulace ve dru- 
h^m smesovaci nebo v mf zesilovaci. 

Elektronky jsou schopny zpracovat 
dosti znaeny rozkmit napeti v linearni 
casti sv£ prevodov^ charakteristiky. 
Obzvlaste vyhodnd jsou elektronky 
s promfennou strmosti (selektody), ma- 
jici exponencialni charakteristiku. Ne¬ 
bezpeci prebuzeni pfinaseji pouze elek¬ 
tronky s vysokou strmosti a kratkou 
pfevodovou charakteristikou. K tako- 
vym elektronkam muzeme prirovnat 
i tranzistory. U nekterych kfemikovych 
vf tranzistoru se dosahuje ekvivalentni 


^ {itmatehidei T^ITTS 33 



strmosti i v£t§i ne£ 100 mA/V (pla- 
nami tranzistor BF173 ma na kmi- 
toctu 35 MHz ekvivalentni strmost 
135 mA/V). Prcvodova charakteristika 
tranzistoru je velmi krdtka a tak k pfe- 
buzeni dochazi jiz pfi pomern£ malych 
vstupnich napetich. Vseobecne mu- 
ieme rici, ze kazdy tranzistor pri vstup- 
nim nap£ti 100 mV, za pf itomnosti 
dalsiho signAlu, pracuje jiz jako smeso- 
vac. Ke vzniku kfizov£ modulace do¬ 
chazi jiz pri napeti vetsim nez 15 mV. 
Z toho vidime, ze dosazeni potrebn&io 
zesileni na stupeh neni problthnem 
a casto budeme nuceni maximdlni 
mozn6 zesileni omezovat. Pouziti kla- 
sickych tranzistoru ve vstupnich obvo- 
dech a ve smesovafii pfed obvody hlavni 
selektivity bude spom6. Fyzikalni vlast- 
nosti techto tranzistoru. nezaru£uji do- 
konalou odolnost proti pfetizeni a ne- 
muzeme s nimi dosahnout pozadova- 
n^ch vysledku. Vznik krizov£ modulace 
i s takovymi tranzistory lze vsak ome- 
zit, budou-li dodrzeny dale uveden^ 
konstrukcni zdsady. . . 

V modern! .technologii tranzistoru 
existuje nekolik zpusobu, kter6 umo2- 
nuji zvysit odolnost proti pretizeni. 
Jsou to pfedeviiim bipolarni tranzis¬ 
tory (zahranicni BF167, BF225, Tesla 
KF167), kter£ jsou schopny zpracovat 
mnohem vyssi vstupni napeti, ne£ 
tranzistory bezn£. Bipolarni tranzistory 
se tak6 pouzivaji ve stupnich fizenych 
AVG pro snazsi moznost regulace jejich 
zisku. 

V roce 1965 zacaly byt s£riov6 vy- 
rdbeny tranzistory rizen6 polem, dnes 
jiz bezne znam£ (avsak pro nas stale 
tfezko dostupn^) pod oznacenim FET. 
Tyto tranzistory a jejich dalsi modi- 
fikace maji fadu vynikajicich vlast- 
nosti. Jsou fizeny elektrostatickym po¬ 
lem, tedy napetim, a nezatezuji proto 
pfedchozi stupne. Vynikaji velmi ma- 
tym sumem a jsou schopny zesilovat 
v sirokem kmitoctovem rozsahu, casto 
od akustickych kmito6tu az do 800 MHz 
i vice. Jejich ekvivalentni strmost je 
mnohem mens! nez u klasickych tran¬ 
zistoru a blizi se hodnotam obvyklym 
u elektronek (2—10 mA/V, MOSFET 
Tesla KF520 pouze 0,3 mA/V). Vy- 
znacuji se vysokym vstupnim odporem, 
■vetsim nez lze dosahnout i u specialnich 
elektronek, Vystupni odpor je fadov£ 
stejny, jako maji elektronky. Nedostat- 
kem je velka pruchozi kapacita (1 az 
4 pF) a zesilovace na vysokych kmito- 
itech vyzaduji neutralizaci. (Nov£ MOS- 
FETy firmy RCA typ 3N140 v tetro- 
dovem zapojeni maji pruchozi kapa- 
citu 0,02 pF). 

Z hlediska odolnosti proti pretizeni 
jsou vlastnosti FETu vynikajici. Jsou 
schopny zpracovat velky rozkmit sig- 
ndlu a to nejen v zaporn^ casti pfe- 
vodov£ charakteristiky, ale i v kladn£. 
Vzhledem k bipolarnim tranzistorum 
je odolnost FETu asi desetinasobne 
vyssi a dosahuje vyssi urovne, nez maji 
bezn£ elektronky. Tato vlastnost FETu 
vyplyva z jejich kvadraticke pfevodov^ 
charakteristiky, kterd zarucuje vyssi 
odolnost nez exponencialni charakte¬ 
ristika selektod nebo pfiblizne expo¬ 
nencialni charakteristika bipolarnich 
tranzistoru. 

Stanovime nyni zasady, kter£ je 
ifeba dodrzet pfi stavbe pfijimace, aby 
bylo snizeno nebezpeci kfizov£ mo¬ 
dulace: 
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a) Obvody, urfiujlci hlavni selektivitu 
prijimace, umistime co nejblize ke 
vstupu. Pred temito obvody ponechdme 
jen takov6 zesileni, kter£ udrzi nejslabsi 
zadany signal nad urovni §umu. 

b) Hlavni selektivitu soustredime do 
jednoho stupne a teprve za nim za- 
jistime pozadovand zesileni. 

c) Ve vsech zesilovacich stupnich 
pred obvody hlavni selektivity pouzi- 
jeme FETy nebo bipolarni tranzistory 
a zajistime v nich automatickou regu- 
laci zisku (AVC). 

d) Omezime potet techto stupnfi na 
minimum a zlepsime vf selektivitu 
vfet§im poctem ladfenych obvodu o vy- 
sok6 jakosti, navzajem vazanych bez 
aktivniho prvku (tranzistoru, elek¬ 
tronky). Splneni tohoto pozadavku je 
v praxi obtizn^, protoze vyzaduje ne- 
kolikandsobny ladici kondenzator,' do- 
drzeni dokonal6ho soubehu a vznikaji 
i komplikace pri prepinani vice pdsem. 

e) Pred smesovacem zaradime ma¬ 
ximal^ jeden vf zesilovad osazen^ 
FETem s ucinnym AVC. Zesilova6 md 
mit jen takovy zisk, aby vyrovnal 
zhorseni pom^m signal/sum ve sme- 
sova£i. 

f) Pouzijeme takov^ho zapojeni sme- 
sovace, aby smesovac sam potlacil 
nezadouci produkt smcsovani. Nej- 
lepsim zapojenim bude symetrick^ 
vyvazeny smesovad. Nekolik zpusobu je 
uvedeno v [3]. 

g) Navrhneme prijima£ s jednim 
smesovanim. Splneni tohoto pozadavku 
umozni pouziti krystalov^ho filtru na 
vyssim kmito^tu, kterym se zaru£i 
pozadovana selektivita. 

. Jeste nekolik pozndmek k predcho- 
zim bodum. V pozadavku d) je uve¬ 
deno, ze ma byt pouzito vice ladenych 
obvodu, aby bylo dosazeno co nejvetsi 
selektivity. Je znam6 uslovi, ze ant^na 
je nejlepsi zesilovac. Tento fakt je bran 
vdzne ve vysilaci technice, avsak casto 
podcenovan u prijimacu. Vedomi, ze 
modern! citliv^ prijimace jsou schopny 
pfijmout i slaby signal na nahrazkovou 
ant^nu, vede k praxi ant^n typu „kus 
dratu s< v pripadech, kdy se pouziva 
oddelenych ant^n pro prijem a vysilani. 
Je-li ant^na prepinana z vysilani na 
prijem, je to v poradku. Je proto treba 
prijimaci antdne venovat zvysenou 
pozornost. Ladend ant^na predstavuje 
rezonancni obvod, ktery zvysi selekti¬ 
vitu vstupnich obvodu. Spojime-li ta- 
kovou ant6nu s prijimacem v bode 
o nizk6 impedanci, snizime moznost in- 
dukovani nezadouciho napeti do svodu. 
Stejne * omezime indukovani poruch 
§irokopasmov^ho charakteru, kterych 
byvd vzdy dostatek v huste obydlenych 
mistech. 1 

Pozadavek laden^ ant£ny byl. vy- 
nucen mobilni sluzbou, kde pripustnd 
rozmery ant£ny jsou omezen^. Nekolik 
typfi takovych ant^n je popsano v [5], 
Vyzkousel jsem antenu podle obr. 3 



Obr. 3. Lad end rdmom antenn , 


ladenou do pdsma 3,5 MHz. Pouiil 
jsem smaltovan&io dratu o 0 0,7 mm 
prichycen6ho pripindcky na rdm okna. 
Doladovaci kondenzdtory byly umis- 
teny primo u ant^ny; ta je propojena 
s prijimacem souosym kabelem 70 Q. 
Signal SSB prijimany na kus drdtu asi 
10 m dlouhy byl tezko citelny a navic 
ru^eny mistnimi poruchami (v pane- 
ldku). Prepnutim na uvedenou antenu 
vystoupil signdl na S9 a byl dokonale 
citelny. Prumyslov£ mistni poruchy 
podstatne poklesly. Ant^na pracuje 
jako ramova a bude mit smSrovy u6i- 
nek tvaru 8. Zhotovenim ant^ny napr. 
z hlinikov6 fdlie, vypnute na izolabni 
material, by bylo dosazeno vys§i jakosti 
obvodu. Pfi prepindni pdsem na priji- 
n^ci se musi zajistit i prepinani dola- 
dovacicb kondenzatoru. Ant^na je 
uzkopasmova. Silny signdl na 14 MHz 
prijimany na dlouhodratovou antdnu 
poklesl prakticky na nulu po prepnuti 
na - rdmovou antdnu, naladenou na 
3,5 MHz. 

6. doplnkove obvody 

S doplnkov^mi obvody se seznamime 
pfi popisu navrhovan^ho pfijimace. 

/ Pokracovam) 
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Spatne 2asy v USA 

Skutecne spatnb easy nastavaji v USA 
■pro vyrobce spotrebni. elektroniky. Be- 
hem prvnich 12 tydnu roku 1970 cinil 
pokles v prodeji rozhlasovych pfijimacu 
28 %, autopfijima£u 21,5 %, cernobi- 
lych televizoru 15,7 %, barevnych televi- 
zoru 25,4 %, gramofonu vsech prove- 
deni 42,6 %■ 

Vlivem t6to skutecnosti se snizil obrat 
a zisk v I. ctvrtleti* vyrobcum v tomto 
oboru. Tak napf. zndma RCA mela 
v tomto obdobi nizsi zisk o 36 %! 
Motorola uzavfela svuj zavod na vyrobu 
barevnych televiznich obrazovek ve 
Franklinove parku v Chicagu, 600 za- 
mestanenu propustila a cele vyrobni 
zafizeni prodala firme Sylvania (kon- 
cern General Telephone and Electronics 
Corp.). Krome toho byly tfi tovarny na 
pfistroje spotfebni elektroniky uzavfeny 
na pfechodnou dobu 2 tydnu. Postizeno 
je pfitom na 3 000 zamestnancu firmy 
Motorola. I firmy RCA a Zenith mely 
nekterb sv^ vyrobni zavody pfechodn^ 
uzavfeny, coz melo pfispet k pfizpuso- 
beni vyroby poptavee. 

Posledni nejnovejsi zprdva uvadi, ze 
firma Sylvania zastavila uplne ve svych 
zavodech vyrobu polovodicovych prvku, 
nebot" nestacila v technick^m rozvoji a 
cenove silnym konkurenenim podni- 
kum. Sylvania patfila k prukopnikum 
ve vyrobe prvnich germaniovych diod 
i tranzistoru. 

Podle Funkschau 1011970 . Si 

* * * 

Novou s£rii p-i-n spinacich diod s na-- 
petim 500 V uvadi na trh Microwave 
Associates Inc. Vysoky dynamicky ci- 
nitel jakosti Q, techto prvku' zarucuje 
male ztraty a vynikajici izolacni charak- 
teristiku. Prvky vyuzivaji technologie 
pasivovam. Charakteristicky pracovni 
kmitocet diod je kolem 1 GHz. Jsou 
vhodn£ pro fidici aplikace s velkym 
nebo strednim vykonem. 
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Vysledky ligovych soutezi za rijen 1970 

OK LIGA 


Jednotlivci 

1. 

OK2KR 

1462 

16, OK1AHN 

435 

2. 

OK1EG 

1 304 

17. OK1HAF 

424 ' 

3. 

OK1DVM 

1 278 

18, OK2PEQ 

413 

4. 

OK1JKR 

1 257 

19. OK3CDN 

381 

5. 

OK2HI 

1 053 

20. OK2BHT 

338 

6. 

OK2BPC 

812 

21. OK2SYS 

329 

7. 

okiatp 

750 

22, OK1JBF 

315 . 

8. OK3TOA 

683 

23. OK3CFS 

281 

9. 

OK2SMO 

532 

24. OK1AAZ 

248 

10. 

OK2BEN 

499 

25. OK1DAV 

240 

11. 

OK1AOR 

482 

26. OK1DAW 

224 

12. OK1KZ 

478 

27. OK1DBM 

197 

13. 

OK2PAW 

462 

28. OK1AOU 

177 

14. 

OK1MKP 

' 456 

29. OK1JDJ 

140 

| 15. OK2BBJ 

446 

30. OK1ANS 

118 

Kolektivky 

i. 

OK2KYI 

833 

3. OK2KZR 

342 

1 2 - 

OK1KYS 

780 





OL 

LIGA 

- 

1 1. 

OL5ALY 

421 

3. OL4AMU 

246 

LA 

OL4AMP 

412 

4. OL6ALT. 

174 



RP 

LIGA 


i. 

OKI-15835 1 210 

4. OK2-17762 372 

2. 

OKI-17358 

782 

5. OKI-17965 283 

3. 

OK2-5266 

638 

6. OK2-9329 

164 | 


Prvni tri ligove stanice od pocatku roku 
do konce PIjna 1970 

OK stanice - jednotlivci 

1. OK2BIT 6 bodt (6 X1), 2. OKI JKR 17 bod* 
(3+4+3 + 2+1+4), 3. OKI EG 22 bodii (2+5 + 
+ 2 + 2+9 + 2); nisleduji: 4. OK1ATP 27 b., 
5. OK2HI 31 b., 6. OK2BEN 36 b., 7. OK2BBJ 
50 b., 8. OK3YCM 53 b., 9. OK1AOR 59 b., 
10. OK1MAS 67 b., 11. OK3TOA 68 b., 12. 
OK2PAW 72 b., 13. OK1HAF 76 b., 14. OK1BLC 
86 b., 15. OK1AHN 88 b., 16. OK1KZ 100 b., 
17. OK3CDN 103,5 b., 18. az 19. OK1JBF 
a OK3ALE po 107 b., 20. OKXMKP 121 b., 
21. OK1AAZ 13 2b., 22. OK1DAV 135 b., 23. 
OKIAOU 152 b.,24. OK3CFS 153b., 25. OKI AN S 
183 b., 26. OKI JDJ 185,5 bodu. 

OK stanice - kolektivky 

1. OK3KMW 6 bodCi (6 x 1), 2. OK1KYS 14bodh 
(3 + 5 + 2+1 + 1+2), 3. OK3KGQ 18 bod* 

(3 + 6 + 2 + 2+ 3 + 2); nisleduji 4. OK2KZR 25,5 bo¬ 
du a 5. OK2KMB 32 bodh. 

OL stanice 

1. OL5ANG 7 bodCi (1 + 1 +1+2+1 + 1), 

2. OL5ALY 12 bod* (1+3+ 3+ 1+3+1), 3. 
OL4AMU 17 bodfc (2+3 + 3 + 2 + 4+3). 

RP stanice 

1. OK2-4857 11 bodfc (2+1+2 + 2 + 2 + 2), 
2. a£ 3. OKI-15835 (3 + 4 + 3 + 3+1 +1) a 
OKI-17358(3+4 +1 +1 +4+2), oba pol5 bodech; 
nisleduji: 4. OK2-17762 21 bodh, 5. OK2-9329 
38. b., 6. OKl-1796543b., 7. OKI-17728 49,5 bodu. 

Jsou uvedeny jen ty stanice, kteri bihem 10 m&- 
slc6 zaslaly alespon 6 hlaSeni a jejichi hliieni za 
Hjen doSIo do 14. listopadu 1970. 


Rubrikv vedl K. Kaminek, OK1CX, Slezskd 79, 
Praha 3 
„S6S“ 

V tomto obdobi bylo udeleno 38 diplomu za te- 
legraficka spojeni t. 4 209 a2 4 246 all diplomil za 
spojeni telefonicki c. 972 az 982. V zivorce za 
znackou je uvedeno pismo doplAovaci znamky 
v MHz. 

Pofadi CW: 

SP8BWR, OK2BON (14, 21), DM2BVA, 

DM3RQO (14), DM2CGH (7, 14), DM4RFM, 


DM4SEE (28), SP1BLE, OK3CGD (28), 
SP9DOW (14), OK1AVN (14), OK1MSL (14), 
OH7SX, DL0LW (21), HF1JI, W8DSO, 
SM6DKU, UA6CP (14), UWOLI (14), UA4AJB 
(28), UW3HD (14), UT5KGA (14), UK3YAB 
(14), UV3AA (14), UW9KOQ (14), UC2WG (14), 
UK3AAA (21), UB5HY (14), UL7GAA (14), 
UA1WU (14), UA1AL (14), UQ2HD (28), 
UD6CB (14), UB5QR (14), WlFLN (14), 
UV3EH (14), LZ1X2 (14) a LZ1MH (14). 

Pofadi /one: 

DM2DEO (28), SP5CJU (14 - 2 XSSB), JA1SWL 
(21 - 2 x SSB), JA8DLZ (28 - 2 X SSB), JX3DH 
(21 - 2 X SSB), UA1WT (14 - 2 X SSB), UK2BBB 
(21 - 2 x SSB), UW3KAP (14 - 2 X SSB), UA30G 
(28 - 2 X SSB), UA3TU (14 - 2 X SSB) a UD6AFO 
(28 - 2 XSSB). 

Doplfiovaci zndmku za telegrafickd spojeni dostaly 

tyto stanice: 

OK2QX za 3,5 MHz k zikladnimu diplomu 6.2 321, 
za 7 MHz UA4KWP k i. 3 956, za 14 a 21 MHz 
DM4DO ki.3 232, za 21 MHz DM3UFJ k 4. 
3 396 a za 28 MHz stanice UV3DO k 4. 4 115, 
UA3BS k 4. 1 344 a UD6BW fc 4. 2 756. Za spojeni 
telefonicka na 28 MHz stanice DM2AUO k 4. 883 
a WA5YQV k 4. 931. 

„100 OK“ 

Daliich 28 stanic, z toho 4 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zikladni diplom 100 OK 4. 2 487 a t 2 514 
v tomto pofadi: 

OK5TOL (640. diplom v OK), OL4AMP (641.), 
EA8FO!, OK2BOO (642.), HA5KBM, DK1FC, 
HA5YAI, SP5PAW, DM2BXA, DM4RFM, 
DM5YVL, DM3UFJ, DM4BO, DM4ROL, 
DM2DJN, DM2BQJ, DM2CSM, DM4YZL, 
DM3XHF, DM3ZIC, OK1FBV (643 ), UA3DA, 
UA9GW, LZIKBG, UA3HR, UF6BG, UK5IAI 
a UC2DQ. 

„200 OK“ 

DoplAovad znimku za 200 pfedloien^ch rftzn^ch 
listku z Ceskosl ovens ka obdriely tyto stanice: 

4. 264 OK3EE k zikladnimu diplomu 4. 327, 
4. 265 OK2BOO k 4. 2 490, 4. 266 HA5YAI k 4. 
2 493, 4.267 SP6CES k4. 2 318,4. 268 DM6MAO 
k 4. 1 869,4. 269 UC2DQ k 4. 2 514 a 4. 270 UQ2IL 
k 4. 1 803. 

',,300 OK“ 

DoplAovad znimka za 300 potvrzen^ch spojeni 
s r&znfmi deskoslovenskfmi stanicemi byla zaslina 
s 4. 133 stanici SP8EV k zikladnimu diplomu 4. 206 
a s 4. 134 stanici DM2AMF k 4. 1 026. 

„KV 150 ,QRA“ 

DaJSi diplomy budou zasliny timto stanidm; 
4. 116 OK2BRR, Otakar Hala§, Brno, 4. 117 
OK1MHS, Stanislav Hyanek, Pardubice, 4. 118 
OKI MAS, R. Ansorge, Pardubice, c. 119 OK 1IAS, 
Vaclav Rytir, Cheb, 4. 120 OK1MKP, K. Krti4ka, 
Pardubice, 4. 121 OK2SSD, Jozef Zdrihal, Kmov, 
4. 122 OK3TAE, FrantiSek R6deky, Bratislava, 
4. 123 OK3KTU, Kolekt. stanice Liptovsky Mi- 
kulii, 4. 124 OK2BAE, Lad. Krejd, Brno, 4. 125 
OKI ATP, Miroslav Machidek, Semily a 4. 126 
OK1JAJ, Miroslav Jen4ek, Litomerice . 

„ZMT“ 

Diplom 4. 2 717 obdr?ela stanice SP5CKM, 
4. 2 718 OK2TB, c. 2 719 0K2BIT, 4. 2 720 
OK1ASJ, 4. 2 721 LZIKEZ, c. 2 722 LZ1XZ, 
4. 2 723 UA0GU, 4. 2 724 UY5SA, 4.2 725 UA6LU 
4. 2 726 UD6CB, 4. 2 727 UA3DD, 4. 2 728 
UA1QE a 4. 2 729 UA1PU. 

„P75P** 

3. trida 

Diplom 4. 357 ziskava stanice SP6BAK, Andrzej 
Zelaznicki, VarSava, c. 358 OH7PJ, Teuvo E. 
Pyokari, Kuopio, 4. 359 UA3UJ, V. S. Stradin, 
Ivanovo, 4. 360 OK3BH, Marian BeAo, Banski 
Bystrica, 4. 261 DM2DGO, H. Uebel, Berlin, 

4. 362 UC20C, G. N. Garkuska, Gomel a 4. 363 
UA1NR, Vselovod Savinkov, Archangel. 

2. trida 

Diplom 4. 139 dostae OH7PJ a 4. 140 UA3UJ. 

1. tfida 

Blahopfejeme stanici UA3UJ k ziskini diplomu 
P75P 1. tridy s 4. 34. 

„OK SSB AWARD** 

Diplom 4. 40 obdrSi OK1ARF, Jiri Adamec, 
nr. Trutnov, 4. 41 OK2BKB, FrantiSek Dolezal, 
Jihlava, 4. 42 OK3CEG, Jan Sinkora, Nitra, 4. 43 
OK2BMF, Stanislav Orel, Brno, 4. 44 OKlOO, 
Fjrantisek Smola,, Podbofany, 4. 45 OK1AHM, 
Jaroslav Bunata, Usti nad Labem, 4. 46 OK2BHB, 
Jaroslav Chochola, Brno, 4. 47 OK1AGI, Zdenek 
Ryba, KJadno, 4. 48 OKIIAO, Jaroslav Sroub, 
Stod, 4. 49 OK1APB, LuboS Ryska, Pardubice, 
4. 50 UP2CV, Boleslovas Ambruzevickas, Vaclovo, 
c. 51 UT5KTH, klubovni stanice Voro§ilovgrad. 


,^-ZMT** 

1 Diplom 4. 1333 dostala stanice HA5-093, 
4.1334 SP8-1079, 4. 1335 OK3-16425, 4. . 1336 
OK2-21704, 4. 1 337 UAO-103-5 a 4. 1338 
UL7-028-5. 

„P-100 OK** 

Diplom 4. 553 byl pfid41en stanici SP9-1252, 
H. Szopa, Chorzdw a 4. 554 UR2-22672, L. A. 
Sollmann, Tallin. 

Byly vyfizeny iidosti doSld do 14. listopadu. 1970 

OK1CX 

Vysledky OK ligy, DX iebh4ek, v^iet vydan^ch 
diplomii -- to vSechno pro vis, jak jistfe vite, sestavo- 
val Karel Kaminek, OK1CX. Dnes tedy 4tete jeho 
prici naposled. OdeSel nihle a ne4ekan4 z fad radio- 
amatird, kdyi je§t5 dva dny pfedtim nim pfinesl 
do redakce piny elanu posledni rukopis. 

V4nujte mu proto na tomto „jeho“ miste vzpo- 
minku. 

‘Zatim se nenaSel univerzilni pokra4ovatel v5i t4 
price, kterou pro nis K. Kaminek kaidy mSsic 
konal. Pokud tedy posilite svi pfispevky do n4kter6 
z techto rubrik, tj. napr. hliSeni do DX iebfi4ku, 
zasllejte je na adresu URK, Vlniti 33, Praha-Branik. 
V4as vim oznixnime pfipadneho noviho vedouciho 
rubriky a jeho adresu. Prominte take nim i CRA, 
pokud se nam nepodafi zajistit do pfiitiho 4isla AR 
obsah t4chto rubrik v plnim rozsahu. 

Hedakce 


DX zebricek 


Stav k 10. listopadu 1970 
VYSlLACl 


CWjfone 


OKI ADM 

319(320) 

L 

OK1ADP 

310(312) 

OK1SV 

317(331) 

II. 

OK3MM 

305(312) 

OK1MP 

290(292) 


OK2PO 

208(226) 

OK2QR 

286(292) 


OKING 

206(249) 

OK1ZL 

277(277) 


OK1KTL 

206(216) 

OK1FV 

276(288). 


OK1TA 

204(226) 

OK1KUL 

271(291) 


OK1CC 

201(216) 

OK1MG 

262(262) 


OK1WV 

194(210) 

OK1CX 

256(256) 


OK2BBJ 

191(204) 

OK1PD 

248(267) 


OK20Q 

184(191) 

OK1AW 

239(250) 


OK2KMB 

182(187) 

OK1AKQ 

235(280) 


OK2BCJ 

180(198) 

OKlUS 

235(250) 


OK1KDC 

177(198) 

OKIBY 

230(250) 


OK2BIX 

173(198) 

OK2QX 

225(231) 


OK1AOR 

171(198) 

OK1JKM 

224(224) 


OK1NH 

170(180) 

OK2DB 

223(227) 


OK1BMW 166(182) 

OK1VK 

222(222) 


OK1PT 

163(180) 

OK3QQ 

211(233) 


OK2BMH 

153(176 ) 

OK1AHV 

210(261) 

ra. 

OK3CAU 

153(172) 

OK3JV 

149(165) 


OK1AMR 

115(140) 

OK1AGI 

145(172) 


OK1AHX 

113(136) 

OK2BEN 

145(165) 


OK1DH 

108(136) 

OK1AJM 

145(160) 


OK1KZ 

100(110) 

OK1ARN 

143(170) 


OK2BIQ 

85(110) 

OK1ZW 

143(144) 


OK2KVI 

83(99) 

OK3CCC 

136(166) 


OK3CIS 

82(126) 

OK2BEW 

130(160) 


OK1AFX 

73(83) 

OKlKYS 

129(155) 


OK1FAV 

68(88) 

OK2BMF 

127(151) 


OK1DVK 

55(78) 

OK1AKL 

116(130) 





Pone 



OK1ADM 

307(308) 

X* 

OK1ADP 

304(306) 

OK1MP 

270(273) 

n. 

OK1FV 

164(178) 

OK1AHV 

208(258) 


OKIBY 

155(207) 

OK1VK 

202(202) 


OK1SV . 

159(189) 

OK2DB 

172(184) 


OK1NH 

144(162) 

OK1JKM 

172(173) 

m. 

OK2BEN 

129(133) 

OK1KDC 

117(155) 


OKlUS 

89(116) 

OK1ZL 

115(115) 


OK1AKL 

85(100) 

OK2QR 

96(152) 


OK2QX 

56(60) 

OK1XN 

90(120) 





POSLUCHACl 

L 


OK2-3868 

332(336) 

n. 

OK2-4857 313(319) 

OKI-6701 

258(296) 


OKI-12233 190(247) 

OKI-10896 

250(291) 

in. 

OKI-15835 165(186) 

OK2-21118 

149(251) 


OKI-17323 79(136) 

OK2-17762 

110(132) 


OKI-17728 65(136) 

OK2-9329 

87(166) 


OKI-17358 59(76) 


Na5e vyzva, aby se do DX iebridku pfihlisilo co 
nejvice DX-manA se setkala s pochopenim jen 
u ndkterych radioamatdru. Cekime i na ty ostatni- 
hliSeni do 10. unora 1971 na adr. tlV CRA, Vl¬ 
niti 33, Praha - Branik. 
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OL QTC 


Rubriku vede Alek Myslik, OKI AMY , p.s. 15,' 
Praha 10 

Pri rhzntfch prileiitostech jsem od riizn^ch 
'delikfrslySel: my chceme takd svoji rubriku.Kaide- 
mu jsem fikal: co v m mi b£t a kdo to bude psit ? 
A to my pty napiseme; zajimavosti z pisma, tech- 
nicke zlepSovidky, zajimavosti ze .zahranict atd, 

Tak tedy zde mate svoji rubriku. 

Je vas k dne§nimu dni 68 aktivnich (vice di mdnd) 
OL vysiladu. Neni to velke dislo, ale do rodiny OL 
muieme poditat i ty, ktefi jii pfekrocili hranidni 
vdk 18 let a vdtSinou ziskali koncesi OK, protore 
z OL vySli a maji k nim jiny vztah nei ti, ktefi tento 
druh oprivndni nikdy nemdli. Poji je se v§emi OL 
takd jejich vek, protoie rok dva zde nehraje roli. 
(Sim jsem mel 25. povoleni OL a znadku-OLlAAY 
v roce 1964). 

Pro zajimavost jeste nekolik disel - rozddleni OL 
podle kraju. Pod prefisem OL1 vysila 14 stanic; 
jihodeSi OL2 jsou tfi, prefix OL3 momentalnd 
neni vubec zastoupen. Je 7 stanic OL4 a nejvic 
stanic je ve Vy chodo d es kem kraji: 17. Na jiini 
Moravd je 10 OL6, Severonioravsky kraj mi 7 za- 
stupcu. Na Slovensku je celkem 10 OL stanic; 
3 OL8, 5 OL9 a 2 OLO. Celkem bylo od zaditku 
vydano a$i 450 koncesi OL. 

Tolik tedy ilvodem, a ted je fada na vas. Obsah 
tdto rubriky do znadnd miry zalezt na vas. Piste 
proto o svych probldmech, o svdm zarizeni, piSte 
zajimavosti z pisma a v§echno ostatni o dem sou- 
dite, ie by to mohlo zajimat i ostatni OL. Znite 
jistd v^robni Ihutu naseho dasopisu; jsou to dva 
mesice a ^roto poditejte s tim, ie to co jste napsali 
se neobjevi hned v pfifiti rubrice. Posilejte mi svoje 
pfispdvky bud do redakce nebo na adresu uvede- 
nou v titulku vidy nejpozdeji do 15. kaiddho mdsice, 

Alek 

Maty reflektometr 

ObzvIiStd u vysiladh maldho vykonu je duleiite, 
aby antdna vyzirila co nejvice dodand vysokofrek- 
vendni energie. Velmi uzitecnym pristrojem k to- 
muto udelu jc merid dinitele stojate vlny, za jehoi 


pomoci muzeme antenu dobre pfizphsobit konco- 
vdmu stupni vysilace a omezit tim ztrity na mi¬ 
nimum. Zapojeni mdride pro male vykony do 10 W 
prinesl casopis Funkamateur. 

Zapojeni pfistroje je na obr. 1. Transformitor Tr 
je navinut na toroidnim feritovem jadru. Primirni 
vinuti tvori dva zavity vodice 0,8 mm CuL, se- 
kundami vinuti mi 50 zavitu vodidem 0,25 mm 
CuL. Ci a C* jsou keramickd trimry, Pf je jedno- 
p61o\ty pfepinac. Pi je lineami hmotovy potencio- 
metr. Diody D t a D s jsou hrotove germamove se 
zivernym nap&tim 75 V. Z nasich typu je to napr. 
GA204, 5NN41. Privod od vysilade a k ant6ri£ je 
uskutefinen pres souose konektory Ki a K t . Cel6 
zapojeni musi byt provedeno bezpodminetne zcela 
symetricky. 



PHstroj nastavujeme ndsledujicim' zpfisobem: 
K vystupu pripojime bezindukini odpor 70 Q, 
dimenzovany na potfebne zatiieni. Vs tup propo- 
jime souosym kabelem 70 Q s koncov^m stupnSm 
vysilace. V poloze prepinaie Pf „zpet“ se snazime 
trimrem C, nastavit rudku m^riciho pfistroje M 
na nulu, Potom zam^nime vstup s vystupem a v po¬ 
loze Pf „dopredu“ se snazime tentokr&t trimrem 
C 2 nastavit nulovou vychylku mSriciho pfistroje M- 
Tento postup nekolikrat opakujeme, ai se nastaveni 
nulov6 vychylky jiz nemeni. ✓ 

Nyni muieme pristroj zapojit mezi vysilac 
a antenu. V poloze „dopfedu“ nastavujeme maxi- 
mdlni vychylku, v poloze „zpet“ md byt vychylka 
co nejmen^i. Potenciometrem Pi nastavujeme citli- 
vost mcridla. 



HON 

lisku 


Rubriku vede Emil Kubes, OKI AO H, 
Sumberova 32912, Praha 6 


Vyberova soutez v Lomnici u Tisnova 

V krasnem okoli Lomnice u TiSnova usporadali 
^lenovd tisnovskeho radioklubu 31. 10. 1970 letos 
jii druhou sout^i v honu na ligku, tentokrdt v^- 
berovou. Zuiastnilo se ji celkem 27 zavodniku. 
Mezi startujidmi bylo takd 6 radioamateru z NDR, 
ktefi byli na souteS pozvdni v ramci druiby mezi 
jihomoravskym krajem a krajem Erfurt. 

I pres velky poCet startujicich byl zdvod na obou 
pdsmech uspofdddn v jednom dnu a diky zkuge- 
nostem a jii zndme dCtslednosti organizdtord cely 
prob^hl bez zdvad. 

Veder byly slavnostnd yyhldseny vysledky sou- 
te^e a vysledky mistrovstvi republiky pro rok 1970. 
NejlepSi byli odmendni diplomy a vdcnymi cenami. 

Velky podet startujicich, vdetne nadich nejlepdich 
zavodniku, sveddi o oblibenosti soutdii, ktere 
tiSnovSti radioamateri pofadaji. A jejich spokojenost 
milie byt pro nd uznanim a povzbuzenim do daldi 
prace. J. Ondrousek 

Nejlepsich pit na kazditn pasmu: 


Pdsmo 3,5 MHz 

Poradi Jmdno Cas 


1. Hermann Lubomir, OK2KHF 50,50 minut 

2. Ing. Magnusek Boris, OK2BFQ 56,04 minut 

3. Harminc Ivan, OK3CHK 58,10 minut 

4. Vasilko Mikuldd, OK3KAG 60,50 minut 

5. Tocko Ladislav, OK3ZAX 61,08 minut 

Pdsmo 145 MHz 


Pofadi Jmeno 


Cas 


1 . Standk Oldrich, OK2KEA 60,30 minut 

2. Todko Ladislav, OK3ZAX 65,35 minut 

3. Ing. Magnusek Boris, OK2BFQ 65,50 minut 

4. Harminc Ivan, OK3CHK 66,50 minut 

5. Udvarod Julius 71,25 minut 


Na navsteve v NDR 

V ramci dspeSnd se rozvijejici druiby mezi sloi- 
kami NF Jihomoravskdho kraje a kraje Erfurt 
navdtivilo reprezentadni druistvo radioamateru 
Jihomoravskeho kraje zaddtkem rijna lohskeho 
roku NDR. 

Hlavnim ukolem v^pravy, kterou vedl pfedseda 
OV Svazarmu Bmo-venkov V. Lipovsk^, bylo 



Obr. 1. DM2ACI pfedvddi jihomoravskym 
radio amaterum sue zafizeni na 145 MHz pro 
provoz Z automobilu 

navazat pratelstvi se dleny organizace Gesellschaft 
fiir Sport und Technik, obdoby nadeho Svazarmu. 

Behem ctyfdenniho pobytu v NDR byl a vyprava 
hosty organized GST automobilky v Eisenachu, 
zavodu RFT v Miihlhausenu a v Erfurtu a tovamy 
na kancelirske stroje Optima v Erfurtu, kde si po- 
hovorili o svd pr4ci, predali si zkusenosti a navdzali 
osobni pratelstvi. JihomoravSti svazarmovci si 
prohlddli takd mdsto nemeckeho revolucionare 
Thomase Miintzera Miihlhausen, mesto Erfurt 
a hrad Wartburg. Navstivili takd ndktere kolektivni 
stanice a byli pfijati predsedou krajskeho vyboru 
GST Erfurt s. Seidlerem. 

Na z&ver pobytu v NDR se nase druistva zu~ 
dastnila zavodu ve viceboji a v honu na liSku. Vicebo j 
se sklidal z preddvani telegramu v siti, stfelby 
z malor^izky a hodu granatem na d^lku. NaSe druz- 
stvo ve sloieni Poldk, Cervenovd, Sadek se umi- 
stilo na 2. miste a dru^stvo Kosif, Supdkova, 
Rajch na 3. mistd. 

Hon na liSku byl doplndn take strelbou a hodem 
granatu a skoncil velkym Uspdchem naSich repre- 
zentantd. V pismu 80 m obsadili prvnich pdt mist 
v pofadi Stanek, Brodsky, Chladek, Cermak, 
Hermann. Na 12. miste se umistil Ondrou§ek. 

V zdvode na 2 m bylo pofadi: 1. Brodsky, 2. Her¬ 
mann, 3. Stanek, 5. Cermak, 9. OndrouSek. 

Na oplatku pfijeli erfurtgti amatefi koncem rijna 
do Bma. Prohlddli si Brno, TiSnov a hrad Perngtejn. 

V TiSnove navstivili radioklub a na tBnovskd radnici 
byli pfijati predsedou MdNV. Zudastnili se takd 
zavodti, ktere poradali nasi radioamatdfi - RTO 
Contestu v Brnd a vyberovd soute^e v honu na liSku 
v Lomnici u TiSnova. 

Obe navgtevy urdite splnily svuj udel. Poditd se 
s tim, ie v budoucnu se bude v takov^ch ndvSstdvdch 
pokradovat a navizang pfdtelstvi se budou dale 
prohlubovat. J. Ondrousek 


CQ YL 

Rubriku vede 

Ddsa Supdkova, OK2DM, 

'Merhautovct 188 , Brno 14 

Mile YL! 

Od toho cisla Amaterskeho radia, ve kerem na- 
posledy yysla drive chvalne zngma YL rubrika, 
uplynul jii nejaky ten tyden a neni lehkd znovu 
navazat, zvldStd kdyi dlovdku chybi patricnd zku- 
Senosti (a navic je momentalne jeste vy QRM od 
sveho potomka). Chtela bych vim kaidy 1 mesic 
predklidat ndco male informaci o nds a pro nas, 
hlavne o nagi prici, starostech i radostech, snad 
(doufam) i neco pro zibavu a poudeni. Douf&m, 
ie md alespoh pro zadatek budete posuzovat shovi- 
vavd a hlavnd mi takd obdas napiSete, co vis zajima,- 
co vim ddli starost nebo naopak radost a o dem 
byste se chtely v nagem sloupecku docist. - 

Nevim presnd, jak^ je celkovy podet ien, ktere 
se vice nebo mend zajimaji o radiotechniku a vy- 
silini. Dime-li dohromady vSechny RO a RP - ieny 
adivky stemidOtikoncesionifkami, ktere jsou v na§i 
republice, myslim, ie vyjde docela slugn^ podet, 
ale prece to nebude asi dislo nijak zavratne. A proto 
kdyby se mi dasem podafilo aspoh ndjakou dalgi 
ienu vlikat do naSich fad, budu mit dobry pocit, 
ze toto moje povidini zase tak docela zbytednd 
nebylo. 

Zatim je tedy tdeh, ktere maji vlastni koncesi, 
celkem 60. Primemy vdk je 34 let, nejstarSi z nis 
je 49, nejmladsi 18 let, Kteia z nas mi koncesi nej- 
ddle, to se mi zatim bohuiel zjistit nepodarilo. 

Pondvadi je docela moind, ie kartotdka neni 
uplna nebo ie nastaly nejakd zmeny, pokusim se 
zde vyjmenovat vgechny volaci znaky, ktere jsou 
mi znimy. V pripade, ie nekteri YL neni uvedena 
nebo je uvedena nesprivnd, prosim, aby se ozvala na 
moji adresu. 

Praha - misto: OK1DJN, 1AZQ, 1YW, lOZ, 

1ADB, 1ASO, 10W, 1DMF. 
Stfedocesky kraj: OKlAYL, 1AUW, 1AMG, 
1AGR, 1ASK, 1FBL. 

Jihocesky kraj * OK1CAM, 1RF. 

Vychodotesky kraj: OK1MBJ, 1HG, 1BSF. 
Severocesky kraj: OK1AHL, 1ZR, 1ARI. 
Zdpadocesky kraj: OK1DFM, 1IWQ, 1ACL, 

1IWP. 

Jihontoravsky kraj: OK2PAP, 2PEP, 2BKM, 

2BMZ, 2RF, 2UA, 2TE, 

2YL, 2BGV, 2BB, 2DM, 

2BNA, 2MAJ, 2BHY. 

Severomoraosky kraj: OK2BFG, 2WJ, 2XL, 
2BVN, 2BFB, 2BBI. 

Zdpadoslovensky kraj: OK3TBX, 3DIA, 3CDG, 
3 TYL, 3TLM, 3TMF, 
3TRP, 3UR. 

Stfedoslovensky kraj: OK3CFM, 3CJL, 3CMF 
3CAW, 3IL. 

Vychodoslovensky kraj: OK3CBF. 

Tak to tedy bylo neco malo statistiky a jiste by 
se takd patfilo, abych se vam pfedstavila (alespoh 
ted, kdyi ui to nejak nevyglo na zacatek). 

Je mi 25 let, pochizun z Hodonina, ale ui gesty 
rok se povdtiind zdrzuji v Brnd. V Hodonind 
jsem vystudovala prhmyslovku stavebnich hmot, 
v Brnd zdravotnl gkolu (hodne pribuznd obory, 
hi), dvakrit jsem stacila zmenit povolini, a i jsem 
nakonec zakotvila ve Stitnim veterinarnim ustavd 
v Bme. Bydlim rovndi v Brnd, ve, spolednd do- 
micnosti se dvdma rodinn>Tni pfisluSniky (maniel 
Josef, 29, strojni inienyr, a syn Martin, bezmila 2, 
zatim iidek jesli). Koncesi mam od roku 1967, 
posledniho phi druhdho roku jsem se v§ak vdnovala 
vice materskym radostem a domicim pracem s tim 
spojenym, nez vysilani. Ostatne tohleto bude asi 
vdtSina z vis znit z vlastni zkusenosti. Pusobila jsem 
od svych patnacti let postupnd na kolektivkich 
OK2KHD, 2KOO, 2KZG, momentalnd na 
OK2KOJ. Vlastni zafizeni zatim bohuiel nemim, 
proto obdas prepadim dobrd pfiteie a znimd, 
vlascnici provozuschopn^ vysilad (zvla§td by o tom 
necobliiSiho mohli fict OK2BEWs choti OK2BGV). 
Vim, ie to je zivainy nedostatek a hodlim jej 
takd v brzke dobd odstranit, samozfejmd ne tim, 
ie bych si vysilad sama zhotovila (v radiotechnice 
jsem dost slabi, ale ruku na srdee, ktera YL jii si 
sama postavila vysilad). NapiSi si o ndj Jeii§kovi 
k letoSnim vinochm. 

Jinak by snad stilo za zminku to, ie jsem v tomto 
roce absolvovala nekolik zivodu RTO Ligy, kterou 
timto vfele doporudujt a v ndkterem z pfiStich 
disel se pokusim bliie vysvetlit podminky a pra- 
vidla tohoto klani. 

Myslim, 2e jsem toho o sobe napovidala dost 
a ie by to pro zacitek stadilo. A co bude pfiitd? 
Mam v planu pokaidd jednu YL predstavit, po- 
kusit se sestavit YL DX iebficek, napsat neco 
o YL zivode v breznu a o zavodech a soutdiich 
vubec. Zjistit, 'jak je to s technikou, koltk YL mi 
vlastni vysilad, jake vysilace to jsou, kolik jich 
nema na co vysilat a co by se s tim dalo ddlat. 
Dile ndco o RO a RP, ndco o YL z okolnich stith 
a o zahranicruch YL organizacich a spoustu jinych 
veci. K tomu vsemu bych ale samozfejmd potfebo- 
vala vaSi vydatnou pomoc a proto: pi§te, piite, 
pi§te! U4 se moc te§im na va§e pripommky a dopisy. 

A ponevadz tento prispdvek je do lednoveho 
disla, dovoluji si vim vSem poprit v novdm roce 
hodne Stesti, pevneho zdravi a uspechh v prici 
•i v osobnim iivotd. Date 





RTO contest 


Rubrjku vede Alek Myslik, OKI AMY, p. s. J5 
Praha JO 


6. kolo RTO-ligy 

Pfi prileiitosti pi&telskdho mezimdstskeho utkani 
Brno-Erfurt v RTO-Contestu se ve dnech 30, 10. 
a 1. 11. 1970 uskutednilo v BmS 6. kolo RTO-ligy 




skeho Brno-Erfurt 


V Sestem kole RTO-ligy obsadili prvnfch pet 
mist: 


1. Kucera, OK1NR 

100 

100 

82 

282 

2. Mikeska, OK2BFN 

100 

80 

100 

280 

3. Burger, OK2BLE 

100 

83 

73 

256 

4. Kosif, OK2MW 

100 

100 

55 

255 

5. Koudelka, OK 1-1017 

99 

57 

86 

242 

Kategorie B: 

1.—2. HavliS, OL6AME 

100 

95 

97 

292 

Zika, OL5ALY 

100 

92 

100 

292 

3. Sloupensk^, OL5AJU 

98 

92 

79 

269 

4. ZMjojnik, OL6ALT 

97 

■71 

90 

258 

5. R^znar, OL5AOE 

94 

72 

80 

246 



Obr. 2 . Burger, OK2BLE, v cxli orientacni- 
ho zavodu v Brne 


Zaverecna soutez RTO-ligy 

Zaverecnou souteJ RTO-ligy usporadal stejnd 
jako loni Radioklub Smaragd. Uskutednila se ve 
dnech 6. ai 8. listopadu 1970 ve Sporthotelu na 
ZivohoSti a byla pro vSechny posledni moinosti, 
jak si „opravit“ svd poradi v IetoSni RTO-lize. 
Probehla zcela hladce a i po organizacni str&nce 
byla vyvrcholenim IetoSni sezony. Na 2ivohoSf 
prijelo 16 zavodnikCi kategorie A a 12 zivodnikCi 
kategorie B. Reditelem souteie byl A. Myslik, 
OKI AMY, hlavnim rozhodctm Karel Paiourek, 
OK2BEW, mistr sportu. Soutdi byla zaroven 
preborem Prahy v RTO-Contestu, na jehoi po- 
rad&ni se podilel MV CRA v Praze za udasti pred- 
sedy MV CRA, Karla Vlasaka, OK1AVK. Po dobu 
soutdie vysilala ze ZivohoSte stanice OK5KUC ha 
pasmech 1,8 MHz, 3,5 MHz a 145 MHz. 



4 VK, predseda 
Hk, OKIAWK 


niho vyhlSSeni vysledkCi a zdvdredncho 
zudastnil taiemnik UV CRA F. Jeiek, 
nem UV CRA poblahoprdi vitezum 
naddji, ie priSti rodnik RTO-ligy bude . 
ik uspdSn^, jako rocnik 1970. Pfedseda 
v Praze Karel Vlasak, OK1AVK, predal 
cetv vitezum oreboru Prahv 
ozhoddi 7. kola RTO-ligy K. PaSourek, 
,'vyhISsil vysledky zavdrednd sou tele 
Na z&ver seznamil A. Myslik, OKI AMY, 
vysledky mistrovstvi CSSR pro rok 1970 
jdboru RTO tJV CRA F. Frybert predal 
latd, stnbrne a bronzovd medaile. Po 
n pnpitku potom vSichni dlouho a vesele 


Kategorie A RTO celkem 

1. Burger, OK2BLE 99 77 100 276 bodu 


■m 

bodu 


3. Sloupensk^, 


OL5AJU 

100 

73 

58 

231 

4. Havlifi, OL6AME 

100 

74 

51 

225 

5. Linduska, OL5AOJ 

77 

39 

81 

197 



Obr. 4. Hlavni rozhodci K. Pazourek, 
OK2BEW, pfi kontrole telegrafniho provozu 
na ^ivohosti 

■k * * 

Soustredeni prazskych zavodnikCi 
v RTO Contestu 

V tydnu od 2, do 6. listopadu 1970 usporadal 
MV CRA Praha soustfeddni pralskych z^vodniku 
v RTO Contestu. ZajiStenim soustredeni byl po- 
veren radioklub Smaragd. Ukolem soustredeni bylo. 
provefit schopnosti praiskych zdvodniku a dfit jim 
moznost trdnovat pod odbom^m dohledem vSechny 
tri discipHny RTO Contestu. Vedoucim soustre¬ 
deni a instruktorem pro rychlotelegrafii byl 
A, Myslik, OKI AMY, instruktorem pro orientadni 
z&vod byl ing. J. Vondrddek, OK IADS, instrukto¬ 
rem pro telegrafni provoz J. Zika, OL5ALY. 
Soustfeddni vyvrcholilb preborem Prahy a za- 
veredn^m kolcm RTO-ligy, o ktcrem se doctete 
na jinbm miste. 


Mistrovstvi £SSR 


Kategorie A „ 


Poradi Jmeno ' Pocet bodu 


VT 

1. Ing. J. Vondracek, OK IADS 

869 

I. 

2. T. Mikeska, OK2BFN ' - 

863 

I. 

3.-4. K, Koudelka, OKI-1017 

804 

I. 

3.—4. J..Burger, OK2BLE 

804 

I. 

5. I. Kosif, OK2MW 

759 

II. 

6. J. Kucera, OK1NR 

747 

I. 

7.^K. Paiourek, OK2BEW 

744 

I. 

8. A. Polik, OK2PAE 

709 

I. 

o. V. Uzlik, OK1KNH 

695 

II. 

10. J. Sykora, OK 1-9097 

680 

II. 

11. M. Farbiakova, OKlDMF 

629 

II. 

.12. B. Kadirek, OKlDWW 

616 

III. 

13. V. Stambersky, OK1AXD 

589 


14. 'A. Cervehov6, OK2BHY 

573 


15. V. Krob, OK1DVK 

544 

III. 

16. O. Turdanova 

502 


17. M. Raich, OK2TX 

488 


18. J. Sadek, OK2BND 

486 


19. D. SupSkovd, OK2DM ‘ 

441 


20. S. Bednarik, ex OK2BNF 

426 

III. 

21. P. Dolejs, OK1HBT 

372 


22. P. Pick, OK 1-15460 

347 


23. J. Cevona, OK1MUO 

336 


24. Z. Brablc, OK2PDZ 

333 


25. L. Prajsner, OK2PAY 

296 

III. 

26. S. Cap, OK1FAK 

198 


27. F. Dusck, OK1WC 

191 


28. J. Krai, OK2RZ 

186 


29. J. Gonee, OK2HZ 

184 


30. J. Reitmayer, OK1ATB 

124 


31. I. Sole, OK1JSI 

92 


32.-33. J. Hartig, OK1MSX 

51 


32.-33. R. Jelinek, OK1DJK 

51 


34. J. Gajdik, OK2PAZ 

45 


35. J. Benidek, OK2PEQ 

44 



Kategorie B 


Poradi Jmeno Pocet bodu 


VT 

1. J. Sloupensky, OL5AJU 

869 

I. 

2. J. Kaiser, OL1ALO 

855 

r. 

3. J. Zika, OL5ALY 

854 

i. 

4. P. Havlig, OL6AME 

774 

i. 

5. P. Z&bojnik, OL6ALT 

741 

H. 

6. T. Ciryn, OL1AMR 

647 

hi. 

7. M. LinduSka, OL5AOJ 

640 

hi. 

8. I. Ozarduk, OL1AMC 

595 


9. J. R^znar, OL5AOE 

583 

in. 

10. R. VavruSka 

567 


11. M. KumpoSt, OL5ANJ 

.562 


12. P. Sole, OL4AOK 

489 

- 

13. V. Sole, OL5AMT 

472 

nr. 

14. H. Solcova, OL4AMU 

463 


15. J. Hauerland, OL6AOQ 

356 


16. V. Cdp, OL1ANE 

340 


17. P. Brunner, OK3KEU 

246 

hi. 

IS: J. Dunik, OK3KEU 

241 

in. 

19. T.-Hrabina, OL5ALG 

231 


20. M. Toth, OL8CAB 

219 


21. V. Nyvlt, OL5ANF 

208 


22. P. Kansky, OK3KEU 

189 


23. J. Gregor, OL5ANG 

178 


24. M. Hekl, OLlAOl 

155 


2=!. M. KratoSka, OL1ANT 

154 


2r., P. Strenk, OL7ALP 

150 


27. M. Cok, OL1AOH 

149 


28 V. Karas ; OL1ALX 

139 


29. T. Dvorak, OL6AMQ 

108 


30. J. Safar, OL2AND 

96 


31. ]. Drobnik, OL4AOA 

75 


32. V. Novak, OK1KCB 

39 



Mistrovstvi CSR v RTO Contestu se v roce 1970 • 
ziidastnilo celkem 67 zavodnikii, z toho 35 v ka- 
tegorii A a 32 v kategorii B. Proti predchSzejicimu 
roku vzrostl tedy pocet zdvodniku temer na dvoj- 
nasobek a md stile stoupajici tendenci. Blilsi 
seznameni s mistry CSR pro rok 1970 a ndktera 
cisla z RTO-ligy 1970 prineseme v daUim disle. 


★ ★ * 


Prebor Prahy v RTO Contestu: 

Kategorie A 

1. Ing. J, Vondracek, OK I ADS, 

RK Smaragd - 266 bodu 

2. J. Sykora, OKI-9097, RK Smaragd 248 bodfc 

3. B. Kacirek, OK1DWW, RK Smaragd 214 bodu 
RK Smaragd 

Kategorie B 

1. I. Ozarcuk, OL1AMC. 

RK Smaragd 

2. M. Hekl, OL1AOI. RK Smaragd 

3. M. Kratoska,*OL 1A NT 
2my 

l.O. Turc nova 
2. M. Farbiakova, OK1DMF 


fi 37 


172 bodfi 
155 bodu 
154 bodu 

211 bodu 
198 bodO 





Rabriku vede ing. V. Srdittko, OK! SV, p. s. 46, 
Winsko v Cechdch 


DX - expedice 

Zdarilou expedici do vzAcntfch africk^ch 
zemi podnikli po£6tkem listopadu 1970 DJ6AT 
a DJ6QP. Zapocali dne 6. 11. 1970 pod znackou 
TZ2AB na vSech pasmech CW i SSB^ Za toto 
QTH vyrizujeQSL sam DJ6QT. Pak se prestehovali 
do Horn! Volry a pracovall tam pod zna£kou 
XT2AC pouze po dva dny a jeSte jen behem tydne. 
Dne 13. 11. 70 se ozvali pod znackami TY9ABC 
(cot byl DJ6QP) a TYOABD (DJ6QT) a pracovali 
op£t na p£ti pAsmech SSB i CW. DalSim cilem 
byl ZD3 a nakonec se meli kolem CQ-WW-DX 
contestu CW objevit i z CT3, kde expedice koncila. 
Jak oznamili, nedostali koncese v Togu, ve Fer¬ 
nando Poo a ani v Rovnikovd Africe. I kdyz nekolik 
m£lo OK stanic spojeni s expedici navazalo, bylo 
Skoda, ze expedice nebyla predem vObec oznamena. 

Expedice VE7IG na Strednim Vychode 
nepokra£uje a VE7IG v dob£ uzaverky rubriky 
dlel je§t£ v Indii a pouzival znaCku VU2KEG. 
Z nekolika stran dosly informace, £e nemuie 
pokra£ovat v expedici do AC3, 9N1 ani do 
XZ2, nebot 1 v§echny uvedene staty mu od- 
mitly vydat koncese. Rovnez na Laccadivy 
se asi vdbec][nedostane, protore tamni urady 
koncese pro cizince nevyddvaji. 

Manager expedice Gusa Browninga z roku 1970, 
W2MZV, Aada, abychom upozornili vsechny 2a- 
datele o QSL z teto expedice na tyto jeho po2a- 
davky: za kaidou zemi, z m2 Gus pracoval, po- 
zaduje zaslat QSL ve zvldStni obdlce, v jejimA levem 
homim rohu se ma napsat znafika, pod kterou tam 
Gus pracoval. Tudi2, kolik zemi iadAte, tolik 
dopisu se md poslat. QSL agenda je pracnd, zatim 


rozeslali asi polovinu QSL, tj. uz asi 13 000 ks. 
Jinak sc prosl^cha, ze tato expedice byla velmi 
draha, naklady presahly 10 000 dolaru, ale uhrada 
za „predplatne“ tyto nekryje. Proto se shdni do- 
dateind dary. Je v§ak zajimave, zc jiz ndkolika OK 
amaterum do§ly QSL z teto expedice pres LJRK 
a tedy bez IRC. 

Novou, podstatnfi lepe vybavenou a pfi- 
pravenou expedici do Albanie ohlaluje 
OH2BH, a to na prvni jarni mesice roku 
1971. Mill by pracovat na vsech pdsmech CW 
i SSB po dobu nejmene jednoho tydne. 

Expedice UT5TG v Antarktide (SSB) trvd, 
takie md ka2dy jeste modnost si tuto na SSB vzAc- 
nou zemi udelat. Viktor tam pouiivA zna£ku 
UA1KAE a QTH uddvd pobliie osady Mirnyj. 
Nejdastdji je dosa^iteln^ na pasmu 28 MHz do-- 
poledne. * 

Kratkodobc a velice pfekne expedice se 
objevily ve fone fidsti CQ-WW-DX-contestu. 
Byl to XE0QB - co2 byl W5QEM (zrejme je 
tam nym prefix 0 vydavan cizincum, obdobne 
jako napr, v PJ2), dale to byli VP2AAP, 
VP2MM a VP2EE (to byl zase W9ZRS, 2ddd 
QSL na jeho domovskou zna£ku). 

QSL agendu expedice AX2BKM/LH (Lord 
Howe) z konce rijna 1970 vyrizuje Jack, W2CTN, 
a pozaduje zasilat IRC. 

Zpravy ze sveta 

Upozornujeme milovniky pasma 160 m, ze 
i letos tam probihaji jiz znAme transatlanticke testy, 
ktere se konaji v2dy od 05.00 do 07.30 GMT za 
stejnych technickych podminek, jako ka2doro£n£. 
Terminy: 27. 12. 70,10. a 24. ledna 1971 a 14. iino- 
ra 1971. Testy mezi VK, W a JA budou ve dnech 
2. a 10. ledna a 6. a 20. vinora 1971. 

VR4CG je op£t velmi aktivni na SSB. 
Kmitocet je obvykle 14 152 kHz a QSL zddd 
na P. O. Box 310, Honiara, Guadalcanal, Br. 
Solomon Islands. 

YU1AG, manager jugosldvsk^ch diplomu, ozna- 
mil pisemnS, 2e pro diplomy YU-1969 a YU-1970 
nepoiaduje zasilat QSL listky a staci zaslat v^pis 
z deniku. 

ZM4JF/A na Campbell Isl. pouiivd pro CW 
techto krystalu: 3 535, 7 015, 14 035, 21 055 a 
21 035 kHz. Na SSB pak ma kmito£ty ^3 690, 
3 825, 7 090, 14 250, 21 350 a 28 550 kHz. Jeho 
QSL mana2erem je ZM2AFZ. 


Zc Zap.KaroUn se objevila novdstanice,KC6AK. 
Pracuje SSB kolem kmito£tu 14 250 kHz SSB 
a QSL 2dda na svoji domovskou znacku, tj. na 
WA5BON. 

VR5DK z Tonga Isl. ozn&mil, 2e pouiivd 
kmitocet 14 110 kHz SSB, a pracuje pravi- 
delnfe v2dy ve stfedu. Pro Evropu je nad£je 
na spojeni kolem 06.00 GMT, ov§em tento 
jeho kmito&et neni sfastny, nebot tam byvd 
v£dy mnoho silnych F-stanic. Na stejnem 
kmitofitu pracuje takd VR5LT. 

Podle ankety iasopisu DX-News-Sheet, ktere 
se zu£astnilo 144 vybranych gpiCkovych DX-manu 
z celdho svSta, je poradi nejvice iddanych expedic 
do m^lo dosaziteln^ch zemi DXCC toto: 1. Clip- 
perton F08, 2. VU-Laccadives, 3. ZA, 4. 3Y-Bou- 
vet Island, 5. F08-Maria Theresia, 6. XU, 7. 
VP8-Sandwich, 8. BY, 9. IS-Spratley Isl. a 10. YI. 
2 dotazartdho po£tu pln^ch 129 amaterO nema 
dodnes spojeni s Clippertonem! V poradi jsou 
ddle jeSte zeme AC4 a 8Z5. 

Pdsmo £. 25 (ITU z6na pro diplom P75P) 
je nyni obsazeno jednou pevnou a jednou 
mobilnl stanici. Pracuje tam UA0ZU-QTH 
je Kamenskoe na Kam£atce, a UPOL 19 na 
pohybujici se ledove kre. Obfi stanice pracuji 
pouze telegraficky. 

ZnAm^ a slavn^' DX-man a. btfvaty vedouci 
DX-rubrik v USA KV4AA op£t pracuje na pds- 
mech, a to telegraficky na kmitoCtu 14 080 kHz 
z Virgin Isl. 

Zndmy DU1FH na Filipindch, ktery jako 
jeden z mdla DU stanic pracuje s OK stani- 
cemi a hlavn£ na 100 % zasild QSL listky, 
pouiivd nyni krystaly 28 588, 21285, 7 088 
a 3 800 kHz a pracuje pouze na SSB. 

YB0AA „zbroji“ a m2 dostat v brzk£ dobe kom- 
pletni zarizeni pro CW i SSB. Zatim pracuje denne 
se star^m vysila£em na 21 300 kHz SSB od 15.00 
GMT, v pdtek a v sobotu mezi 11.00 a£ 18.00 GMT; 
V pripade ruSeni pouziva kmitoCet 21 185 kHz. 

Novi prefixy DA jsou nyni vyddvdny v DJ/ 
DL pfisluSnikdm ciztch armdd. Je jich jit 
nekolik sly Set na SSB, napf. DA1RAF na 
14 MHz. , 

Pro YL-diplomy jsou zajimave tyto zna£kV: 
UK5LAP, F6VV, OH2YL, ITIGCV, 1 LJ2F; 
obsluhovanA YL. Hodi se napf. pro YL-10 Award 
(vydava JA, manazer JA1CFS) za spojeni s deseti 
YL,'vnichz aspon jedna musi'byt JA. Nutno zaslat 
QSL listky a 10 IRC. 



Stejn£ jako v lednu bude 1 v dnoru pro Si?eni 
krdtkych vln v evropske oblasti rozhodujici 
typicky zimni p rub eh ionosf^rickych para- 
metrd: kriticky kmito£et vrstvy F2 biide mit 
vyrazne maximum kolem poledne a dv£ rela- 
tivni minima. Prvni nastane v 18.00 az 19.00 
hodin a v nfekter^ch dnech - zejmAna ve druh£ 
polovine mesice - odpadne. Druhe zjistime 
mezi 06.00 a 07.00 hodinou rdno, kdy soucasne 
budou v klidnycb dnech i dobri DX podminky 
na osmdesdtimetrovem pdsmu.Tyto podminky 
budou nikdy zasahovat nejeh do pasma sto- 
SedesdtimetrovAlio, ale vzdeni di do pdsma 
strednich vln, kde na kmito£tech vySsich ne2 
1 MHz nalezneme jistfe n&kolikrdt i slabd 
signdly rozhlasovych stanic z oblasti J12ni 
Ameriky. Ranni podminky na osmdesdti 


metrech vyvrchoB asi jednu hodinu po vy- 
chodu Slunce krdtk^m, avsak vyraznym ote- 
vrenim smeru na Novy Zdland (pfes Jizni 
Ameriku). Tyti2 podminky naStanou sou- 
casn£ (a fiasteji) i na pdsmu Styricetimetro- 
vdra. Podle zkusenosti z minulych let jsou 
ranni podminky ve smiru na Jihii Ameriku 
prave v unoru za cely rok nejlepsi. Samozrej- 
me nenastavaji ka^dodenne, avsak kdo bude 
trpHivS sledovat pdsma, bude odmioin za- 
jimavou DX-koristf. 

Pres den se objevi ob£asne DX podminky 
stdle je5t£ i na desetimetrovdm pdsmu, kde 
v klidnycb dnech „p&jde“ zejmdna v poled- 
nich a £asnych odpolednich hodindch stredni 
a jiini Afrika a odpoledne n£kdy i celd vy- 
chodni pobreii obou americkych kontinentu. 


Casteji tyto * podminky nastanou ov§em na 
pdsmu 21 MHz. Rychle nastupujici noc bude 
ov§em znamenat £asnd uzavreni obou techto 
pdsem a dokonce i pasmo, dvaceti me trove 
bude v^nekter^ch dnech pozd£ji v noci prak- 
ticky tichd. Koncem m£sice se vSak jiz zacne 
projevovat prodluiujici se den a no£ni provbz 
na pdsmu 14 MHz bude snazsi. 

Mimoi*ddna ; vrstva E se v unoru v nasich 
spojenicH uplaitnovat nebude vubec a rovn£5 
bladina otmosferickAho ruseni (QRN) bude 
stdle je§t£ itizkd. V^jimku bude £init pdsmo 
£ty£icetimetrov£ a osmdesdtimetrovd v ran- 
nicH Hodindch, bude-li otevreno pro stanice 
z Latinskd Ameriky. Zde ndm m02e QRN 
prozradit nastdvajici DX podminky .v uvede- 
nem smeru. 


I 























Ve Finsku byl zalozen „XL“ Jtlub (v latind 
znamend dislici 40, angUcky excellent), jehoS 
dleny se mohou stdt vsichni koncesovam 
amatdri svdta (ziskaji clensky diplom), ktefi 
dosdhnou nejmene 40 bodu podle nasleduji- 
clch podminek: 

1. 5 bodu za prvnich 10 let svd koncese, za 
kazdych dalSich 5 let 3 body, 

2.5bod* za kazdych 100 DXCC zemi na 
pasmech 20, 15 a 10 m, 

3. 5 bod* za prvnich 200 DXCC zemi, 3 body 
" za ka2dych dalsich 50 potvrzen^ch zemi 
DXCC na vsech pdsmech 
4- 3. body za kazdych 50 DXCC zemi na 80 
a 40 m, 

5. 2 body za kaid^ch 20 DXCC zemi na 160 m, 
nfipadnd ha 144 MHz. 

2adosti se zasilaji pies tfRK na OH2YV, 
nutno pfilozit IRC kupony na zpdtne porto. 

QSL manazeri: 

YB0AAF via DL1SU, 8P6BU - WB2UKP, 
8P6AU - WB2FCI, UA9AN - Sam Edelman, 
P.O.Box 62, Central Post, Chelyabinsk, USSR. 
Ddle FG7XT - K5AWR, FP0CA - K20JD, 
KF0NQ - W2NQ, FP0NQ - W2NQ, KF0NEB, 

- WOYOY, FH8GG - P.O.Box 135, Moroni, 
Comoro Isl., MP4TPA - G3ASE, MP4TPA - 

- G3ASE, MP4TDQ - G3LQP, FK8AA - P.O. 
Box 28, Noumea, Tahiti, FP8CT - P.O.Box 347, 
St. Pierre. 

Do dnesni rubriky prispdli: OKI ADM, 
OK1ADP, OK2BRR, OK1KV, OK3MM, 
OK2BBJ, OK1AGQ, OK1XM, OK2PAM, 
OK1AOU, OK2PCL, OK1AHN a posluchadi 
OK2-18348, OK2-5385 a OK1-18556. VSem 
srdedny dlk, a prosim je i vSechny dalsi 
DX-zdjemce^piSte! Zprdvy zasilejte v2dy do 
8. v mdsfci na adresu Ing. Vladimir Srdinko, 
P. O. Box 46, HUnsko v Cechdch. 



Hercik, J.; Marvdnek, L; TRANZISTOROVY 
SUPERHET. Praha: Nase vojsko 1970. 
Kniinice Svazarmu, sv. 45. 230 str. 173 obr., 
4 tab. Bro£. 17,50 KCs. 

Stavba tranzistorovdho prijimade z&stavd pro 
velke mnoistvi radioamater* (predevSim zadina- 
jicich) tim nejatraktivndjSim nametem k dinnosti. 
State poptdvka po ndvodech ke stavba nejr*znej§ich 
prijimad* by la jistd duvodem ke vzniku knizky, 
o kterd vds dnes informujeme. 

Nejvice neuspech* pii stavbd pfijimac* je zp*- 
sobeno tim, Se velkd vdtSina tdch, ktefi se do jejich 
stavby pou§t£ji, neznd dostatecne zdklady radio- 
techniky a z*klady stavby radiotechnickych pri¬ 
stroj*. Toho si byli autori kniiky dobre vedomi, 
proto kromS stavby pfijimade probiraji i zakladni 
obvody a jejich dinnost, vysvdtlujizikladni pojmy 
a ukazuji typickd nastavovaci a merici metody, 
kterd je tfeba pri stavbfe pfijimad* ovladat. 

Kniha je rozdelena do deviti zakladriich kapitol: 
Princip r^dioveho prijmu a zdkladni poSadavky na 


vlastnosti prijimac*; UspoHdani a funkce priji¬ 
mad* ruznd koncepce; Zapojeni a funkce jednotli- 
vych d&sti superhetu; Stavime tranzistorovy 
superhet; Nizkofrekvendni ddst superhetu; Mezi- 
frekvendni cast a detekce; Vysokofrekvendni 
d*st; Uvadeni prijimade do chodu; Praktickd sta- 
vebni n&vody. 

Kniha je zamerena na praxi, pokud jsou uvadeny 
nejake vypodty, jde vSdy o nejnutndjSi vztahy 
k vypoctu prvku pfijimace. Velmi uiitednd jsou 
i podrobnd informace o vyrobd vstupnich, oscilfi- 
torovych a mezifrekveninich civek, na jejichS vy- 
robe obvykle nezkuSeny zgjemce o stavbu prijimade 
ztroskota (nebo s nimii ma nejvetSi potiSe). Je 
potegitelne, Se autori nezanedbali ani mechanickou 
str&nku stavby pfijimaie, coS byvd druhd nejvetSi 
pfekfiSka. 

Knihu doporuCujeme v§em, ktefi se pouSteji do 
stavby pfijimace a nemaji v tomto oboru zku§e- 
nosti. Pomdie jim vyreSit vetSinu probl^md, kterd 
se mohou pri stavbfe vyskytnout a umoSni jim, 
aby porozumeli fiinnosti obvodu pfijimaie. 

F. Af. 


sme 


Funkamateur (NDR), £. 10/1970 

Nov6 stereofonni pfistroje ve vyrobnim pro- 
gramu RFT 1970 - Stavebni navod na celotranzis- 
torov^ stereofonni prijimac — Tranzistorovy uni- 
verzdlni voltmetr - Eiektronicky rizeny napdjec 
modelov6 zeleznice - KmitoitovA demodulace 
metodou Citaie pulsd - Stabilni vysilac pro pismo 
20 m - Pravitko k urceni barevn^ho k6du sou- 
cdstek - Hi-Fi prijimai „Transstereo“ - Ochrana 
tranzistorovych koncovych stupnd - Stereofonni 
zesilovad 2 X 10 W nejvyg§i jakosti - Teplotni 
zavislosti tranzistord - Tranzistorovy interkom 
s jednoduchou obsluhou (3) - Schmittdv klopny 
obvod 8 tranzistory a jeho pouiiti (2) - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

6. 17/1970 

Univerzaini prevodnik namefen^ch udaju pro 
dernou pasku u tiskacich meficicb pfistrojd - 
Pfidavnd pamfif poiitade Robotron 300 - Parame- 
tricky zesilovai jako smeSovai pro spojeni na stej- 
ndm kmitoitovem pdsmu - Informace o elektron- 
kach (18, 19); srovnivaci tabulka iislicovych 
elektronek - Cislicovd zpracovdnx informaci (12) - 
Technika prijmu barevnd televize (19) - Metoda 
vypoctu oscildtord rizenych krystalem - Pop is 
stavby hodin s Cislicovou indikaci - Pokyny ke 
stavbS expoziiniho spina ce. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR),. 
d. 18/1970 

Stavebnicove prvky v modemich elektronickych 
zafizenich s integrovanymi obvody - Viceuielovy 
pristroj s prevodnikem nap fed - kmitoCet - Prd- 
razy u polovodiiovych stavebnich prvkd - Emito- 
rovf sledovad pro nanosekundov^ impulsy. - Infor¬ 
mace o integrovanych obvodech v tenkych vrst- 
vach KME-3 - Cislicovd zpracovani informaci (13) 
- Technika prijmu barevne televize (20) - Tran¬ 


zistorovy m£rii magnetickdho pole s Hallovym 
generdtorem - Ctyfkanalovd stercofonie - Stan- 
dardni stereofonni dekoder SD1 - Zvuky elektro- 
nick^ch hudebnich ndstrojd - Korektor s kremi- 
kovymi tranzistory pro stereofonni desky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
c. 19/1970 

Fyzikalni zaklady optoclektroniky - Barevn^ 
televizni pHjimac Raduga 5 BG - Cislicove zpra¬ 
covani informaci (14) - Televizni v£S v Berlin^ - 
MeriS kmitoitu C3-32 - Technika prijmu barevne 
televize (21) -‘Presnd hodiny s iislicovou indikaci 

- Stavebni navod na eiektronicky blesk - Aktivni 
fiitry pro nizke kmitocty. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 
c. 20/1970 

Predstih vzdelani pro organizaci vfdy a automa- 
tizaci soustav - Nova pouSiti kontaktu s Schottkyho 
diodami - Moznosti optoelektroniky - Informace 
o polovodicich (71), sovetske tranzistory MP20 
a MP21 - Cisiicove zpracovani informaci (15) - 

- Technika pfijmu barevne televize (22) - Opto- 
elektronika - Retezov^ zapojeni parametrickych 
zesilovaCfi - Tranzistorovy spinac s teplotne stalou 
dobou zpoSdeni - Stavebni navod na konvertor pro 
UKV - Zkugenosti s kapesnim pfijimadem Stem- 
Sport (T-130). 

Radioamater (Jug.), c. 11/1970 

Kalibrator - Konvertor pro stfedni vlny - Antcna 
Mini-monopol - Parazitni prijmy u prijimadu KV 

- Stabilizator *nizk£ho napdti - Novy druh ampli- 
tudove modulace - Proverte sv£ znalosti - Mdreni 
inverzniho napfeti kremikovych diod - Eiektro¬ 
nicky ot^ikomer - Hledad kovovych predmetu - 
SpoJehlivost elektronickych soutastek - Rubriky - 
Jednoduchy prijimac pro bon na liSku - Zpravy 
IARU. 


Rddiotechnika (MLR), C. 11/1970 
Zajimava zapojeni s elektronkami a tranzistory - 
Stabilizace napdti $ neline&mhni stavebnimi prvky 

- Napajeni anten - Pfijimace se dvema osciMtory - 
Konvertor pro pdsmo 2m- Mdreni kondenzatoru 

- RT-TV III. - Eiektronicky multimetr - Gra- 
mofon Supraphon NC-410 - Tranzistorovy meiid 
kmitodtu - Kazetovy magnetofon Desna - Vypo- 
Cet obvod* stejnosmemdho proudu. 

Radio, Televizija, Elektronika (BLR), . 
t. 9/1970 

Konstrukce otodnych kondenzatoru - Tran¬ 
zistorovy prijimad - Univerzaini napSjeci zdroj - 
Vyudovaci stroj - Hybridni televizni prijimad 
Chemus T59-40 - Charakteristicke zavady tele- 
viznich prijimac* Temp 6 a Temp 7 - Charakte¬ 
risticke zavady televiznich prijimad* Rekord - 
Univerzaini mdfici pristroj F434 - Muluvibritory 

- Stavebni prvky elektroniky - Grid-dipmetry - 
Casovd rele pro fotograficke udely - Pfepinac pro 
svetelne reklamy - Univerzaini mdrid pristroj 
automobilisty. 

Hudba a zvuk, d. 11/1970 ’ 

Konvertor pro pfijem 2. televizniho programu - 
Kazetove magnetofony Sony TC-80 a National 
RQ 203-S - Mf zesilovad 10,7 MHz pro stereo- 
fonni prijimade - Recenze desek - Tuner Gorier 
FM69 - Hovory o jazzu - Oscar „Papa‘‘ Celestin 

- Magneticky zdznam televizmho obrazu - Dve 
novinky z oboru stercofonnich sluchgtek - Otodne 
vzduchovd kondenzatory pro prijimade FM - 
RC oscilator pro tonovd kmitocty - Osudova noc 
skladatele K. F. Schmeidka - S muzikantem o hud- 
be - Cs. fonoamatdr. 


I IV Z E R C E 


Prvni tuJny fddck Kin 20,40, dalsi Kfs 10,20. 

Prislugnou d^stku poukaite na ucet d. 300-036, 
SBCS Praha, spr^va 611 pro vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzaverka 
6 tydn* pfed uverejnenim, t. j. 14. v mesici. Ne- 
opomente uvdst prodejnf cenu. 

PRODEJ 

Televizor Artabela, bez obrazovky, nezladeny 
(1 000). V. Bez£k, Mladd Garda E203, Bratislava. 
AF239 Siemens (100), Mgtf. BG 23 bezv. (1 000). 
Ing. Krajcovid, Podjavorinskej 13, Tmava. 

Novd nepouzite AF239 (a 110). V. Reiser, 
Ostrov n. Ohfi 1119/7. 

40235 <h 130) kremiky fy. RCA do 1 000 MHz 
doporucend do UHF konvertorov, viac kusov. 
F. Pcrutka, Strakova 2, Bratislava. 

AF239 (100). V. Smajer, Malostranska 7, Brno. 
Avomet I (450), ICOMET* s prisl. (500) vaz. 
RK 66,-67 (a 40), HaZ 68, 69 (35, 50) vSe v bezv. 
stavu. J. Demi, Zlechov c. 13, o. Uh. Hradiste. * 
Nove frekvendne mer. API39, AF239 - Moto¬ 
rola, Siemens v cenach jii od 70 Kds; OC170 1.—4. 
jakost(20-f4); OC169 1.—3. jak. (15-f 8b 156NU70 
(18), GC500 (12) i par., OC30 (30),^OC16 (20), 
OC26 (45) - p&r (100), OA7 (8), KY701-H705, 
KY708 pouz. (15), 2^-4NU74 (50),- GC501 (20). 
J. Pecka, Wintrova 21, Praha 6. 

Voltmetr DHR 4 250 V s predf. odpor. (120). 
St, Cervinka, Marefy 90, okr. VySkov. 

Vysilact soupravu RC ctyfpovelovou Tonox 
nepou2itou,novou s.pnsluscnstvim: Vysilac 0-4 + 


4- amena, monoclanky, rele. 1-2, rele RP 3-4, 
kapesni zdroj + £ lanky, prijimai POO, nabijec, 
propojovaci inftra IVS 02. Vie spole£ne za 
3 000 Kcs. Marie Bednafova, Fucikova 149, Hamr 
u Litvinova, okr. Most. 

. Nove AF 139 (a 80), GF507 (& 70), OC170 
(a 30). K. Rybar, §D Bernokikova 3 B 2/3, Bra- 

AF239 {h 190), 2N3055 (a 280), deska zesil. 
MF MIMOSA (a 200), rozklady MIMOSA 
(a 100) - bez elektr. A. Patera, Kolej Strahov B1 
4/417, pokoj 417, telef. 354441, Un. 274. 

RX EZ6 (650), RX E10K (250)/St. Gottwald, 
Desna I, £. 308, okr. Jablonec n. Nisou 
AF139 m6ren6 B-30 (a 50), B-50 (a 85), dekoder 
TSD3A (230). J. Pokomy, PodnSsepni 4, Brno. 
Kabelkovy pfij. HITACHI KH907H, DV, SV, 
KV, FM (2 000). Ing. Dui4nek, DmJstevni 113, 
Pardubice 9. 

SIadovaci gen. Tesla BM205 (1 150), Oscilo- 
graf TM694 (950), Avotnet DU 10 (790) vse bezv. 
V. Petran, Nadraim 339, Tyniite n. O. 

Siemens AF239 .(130), AF139 (110). J. Zahrad- 
nik, Slunna 4, Praha 6. 

Avomet 1 ve vybornem stavu (600) J. Suchanek, 
Pankrac II 1535, Praha 4, tel. 4339054 


Lacno tranzistory znacka rozne. Dale] OMF, 
OLIVER 300, KP 21/0 (a 200), UFM TUNER, 
(a 300). P. Druska, Lu£ky-kupelc 78, o. Lipt. 
Mikulai. 

ELIO (250), Tom Eb (250), amat. zdroj. 704-280 V 
(150), Avomet (450), sluch, (40), tel. klife (k 40)’, 
Omega (200), kan. volic (50), repro (& 30) aj. 
V. Neuril, Novovysoianska 62, Praha 9. 

Meridlo DHR 8 100 pA nov6 (115), Avomet II 
(850), ruzne soucastky (a 10). J-. V4hova, Italska 7, 
Praha 2, 

Pro TV MIMOSA: deska rozkl. (210), deska MF 
(280) kompl. osaz., MF oscil. s kryst. 468 kHz 
(180). V. Pirkl, Praha 10, Kiiinevska 14. 
STROBOSK. V^B. 10 joule (50), Agfa PE4L 
(155) odp. a kond. ruzn. hodnot nebo vym. za konv. 
87-104 MHz. Z. Kozmik, Spofilov II-2562, 
Praha 4. 

KU605 par (300), KF504 (30), mikro DMD103 
(50), RV12P200 (10), Fugel6 (100) krcni mikro 
(50), min. vzduch. dudl 500 pF (30). K. Mesic, 
Komarno 10, p. Rajnochovice. 

ZkouseC tranzist. (280), KU606 (200), DHR 
5-50 p,A (170), AVOMINOR (angl. V-A-£2metr) 
U ss i st do 1 500 V. I ss do 0,5 A. Q do 20 kQ 
118 x 95 x 40, braina, hroty (530). TEI.FFUN- 


i v novIm 

ST8EDISKORADIOAMATERI3 RQCE K NAM! 

Mikrofony - zesilovace - elektronky?- odpory - konden* 
zatory - sluchatka - reproduktory -'TV obrazovky - TV 
anteny - merici prfstroje a dalsf prislusenstvi zvukove 
reprodukcni techniky 


DIAMANT 


PRAHA 1, Vaclavske nam. 3 




DOMACI 


POTREBY PRAHA 


KEN-Laborbuch IV, 355 str. (95), TV pfedzes. 
Tesla 7. kan. (120). S. Neiesinek, Na Zderaze 12, 
'Praha 2. 

Tesla Litovel nabizt odlitky gramofonov&io 
talire o 0 300 mm z hliniko-kremicite slitiny pro 
stavbu podle RK 4/69. Cena 130 Kcs. 

KOUPfi 

PrijimaC na amat£rsk£ pasma. Pop is 4- cena. 
A.’ Berdnek’, Ladn6, okr. Bfeclav.' 

FuHEd, FuHEc, FuHEv, E 53 a jiny inkurant. 
Zd. Kvitek, Tr. kpt. JaroSe 8, Brno. 

Rele LUN2621.41 prip. vymenim za typ 42. 
L’. MdzeS, Tomaiov 20, okr. Bratislava - vid. 
Amaterske radio roi. 65 a 68. Seidl, Nepomuc- 
U 7,-Plzen 

V^MfiNA 

Novtf PUllO za PU120, rozdil doplatim, pripadne 
prodam. V. Linhart, StekeA cp. 88. 

Detektor kovA (8 000) a termistorovy teplomer 
(2 200) za sou64stky Octavia. Cizl vyrobky. Dr. 
Rudolf HIAvka, Brtnice 354, okr. Jihlava. 

* * * 

PRODAME OMEZEN* POCET 

TRANZISTOROVYCH 

SilXAziVfiCII 

PCijTtr 

Na pristroj Ize pripojit Sest zdrojh signalu, uroveh 
kaSdeho z nich lze zvldif nastavit vestavenym ta r 
hovym regulatorem. Pristroj je vybaven korekinini 
pfedzesilovaiem s oddelenou regulaci vySek 
a hloubek. Velikost v^stupniho napSti lze kontro- 
lovat zabudovan^m indik^torem urovne. 


>10 mV 
50 kU 

20 Hz ai 22 kHz 
max. 1,55 V 
600 ft 
max. 1 % 

± 15 dB 
16 kremikovych 
8 germaniovych 
X 250 X 100 mm 
8 kg 
5 500 K£s 

Pristroj muzemezaslat soukromnikum na dobirku. 
socialistickym organizacim na fakturu. Objednavky 
zasilejte na 

RADIOKLUB SMARAGD 
post, schrankn 10, Praha 10 


N&ktere techmckc udaje; 
Citlivost vstupO 
Vstupni impedance 
Kmitoitovy 
rozsah ± 3 dB 
Vystupni napeti ’ 
Vystupni impedance 
Zkresleni 
Korekce hloubek 
i vyiek 

Osazeni tranzistory 

Rozmery 

V6ha 


SOUCASTKY 
PRO AMATORY: 


• PRAHA 1 9 Martinska 3 

• BRNO, FrantiSkanska 7 

• OSTRAVA^ Gottwaldova 10 


0 UHERSKY BROD) Moravska 92 
(zde tez zasilkoya sluzba) 

& BRATISLAVA, Cervenej armady 8 a 10 


Tyto prodejny TESLA jsou specializovany na soucastky pro amatery. Jinak muzete 
soucastky iadat I v ostatmch prodejnach TESLA: 


Praha 1, Narodni 25, pasaz Metro; Praha 2, Slezska 4; Praha 1, Soukenicka 3; Praha 8, Sokolovska 146; 
C. Budejovice, Jirovcova 5; Jablonec, Lidicka 8; Ostf n. Lab., Parizska 19; Dean, Prokopa Holeho 21/135; 
Chomutov, Puchmajerova 2; Liberec, Prazska 24/142; Teplice, 28. rfjna 17/858; Cheb, tr. CSSP 26; Pardu¬ 
bice, Jeremenkova 2371; Kralfky, nam. Cs. armady 362; Olomouc, nam. R. armady 21; Frydek-Mtstek, 
sidlistS Riviera; Havirov VI, Zapotockeho 63; Karvina VI, Capkovo nam. 1516; Brno, tr. Vftezstvi 23; 
Prostejov,* 2iikovo nam. 10; Jihlava, nam. Mfru 66. 

Bratislava-Posen, Borodacova 96 (velkoobchodni prodejna); Banska Bystrica, Malinovskeho 2; Kosice-Nove 
Mesto, dum sluzieb Lunfk 1; Trencin, Ludovy hajik 3; Presov, Slovenske rep. rad 5/Kezmarok, Sovet. 
armady 50; Michalovce, dom sluiieb, II. patro; Trebisov, dom sluzieb. 


PR OD E J INI Y TESLA 




